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Introduccion FEAM

Introduccion

La produccion FEAM de aparatos eléctricos para ambientes con atmosferas potencialmente explosivas y sus accesorios puede apli-
carse en todas las instalaciones industriales cuyos procesos de elaboracién se efectlien en lugares con riesgo de explosion debido
a la presencia (continua durante el funcionamiento normal o debido a averias en la instalacion) de sustancias peligrosas difundidas
en la atmosfera. En estos lugares resulta necesario proporcionar los medios adecuados para la proteccién de las personas y los pro-
ductos de los efectos destructivos de posibles explosiones. Uno de los principales métodos de proteccién es el empleo de aparatos
eléctricos de seguridad (como los aparatos eléctricos fabricados por FEAM) en sus distintas versiones, con distintas opciones de
seguridad segun el uso previsto.

La eleccion del modo de proteccion mas apropiado para la aplicacion destinada, asi como la determinacion de las zonas poten-
cialmente peligrosas en las propias instalaciones, no es un hecho facil e inmediato: es preciso un conocimiento profundo de las
normativas vigentes que regulan estos tipos de instalaciones y los lugares donde se realizan.

A continuacion se presenta una breve guia sobre como afrontar estas problematicas y, también, sobre cémo poder identificar la
oportuna fuente de informacion sobre el tema.

La atmadsfera explosiva (definicién)

De la norma IEC 60050-426:2008-02: “..mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases,
vapores, polvos o fibras que, después de la ignicién, permiten una autopropagacién”. A partir de esta definicién se pueden separar
las atmosferas explosivas en dos grandes grupos: las que tienen los gases como combustible y las que tienen los polvos (particulas de
hasta 500 pm).

La combustién es una reaccién quimica que consiste en la oxidacion de un combustible por un comburente (que en general es el
oxigeno presente en el aire), con desarrollo de calor y radiaciones electromagnéticas, entre las que a menudo también se cuentan las
radiaciones luminosas.

En términos mas rigurosos, la combustidn es una 6xido-reduccion exotérmica en la que un compuesto se oxida y el otro se reduce (en
el caso de los hidrocarburos, el carbono se oxida y se reduce el oxigeno) con liberacién de energia y formacién de nuevos compuestos,
principalmente de carbono diéxido de carbono y agua.

Para que se produzca una reaccion de este tipo, es indispensable la presencia simultanea en las proporciones correctas de 3 (tres)
componentes fundamentales:

COMBUSTIBLE

COMBURENTE

CAUSA DE IGNICION

El combustible puede ser de varios tipos: hidrocarburos, madera, carbén, etc. El tridngulo de la combustién o del fuego
El comburente por excelencia es el oxigeno presente en el aire. El combustible ( \
y el comburente deben estar presentes en proporciones adecuadas para que se
produzca la combustién, delimitadas por el llamado “campo de inflamabilidad”.
La energia de activacion puede estar representada por una fuente de calor o una
chispa. La energia de activacion es la energia necesaria para las moléculas de los
reactivos para iniciar la reaccién y debe ser suministrada desde el exterior. Después,
la energia liberada por la propia reacciéon hace posible su propia subsistencia sin
posteriores aportes de energia externa. Para acelerar la combustién se puede em-
plear una turbulencia, que aumenta la mezcla entre combustible y comburente,
acelerando la combustion. La explosion es una combustion muy rapida, que se
produce por presion atmosférica, que para producirse necesita estar limitada en
un volumen.

También existen sustancias que, en determinadas condiciones, pueden explotar
espontaneamente sin aporte de energia; no obstante eso queda fuera del alcance
de la publicacién que examina solo la prevencién y la proteccién de las explosio-
nes provocadas por los aparatos eléctricos. Para obtener una explosién con una
energia de encendido bien definida, es necesario que combustible y comburente
formen una MEZCLA EXPLOSIVA, o una mezcla en la que la concentraciéon de la
sustancia peligrosa sea:

- mayor al limite inferior de explosividad (LEL)

- menor al limite superior de explosividad (UEL)

En el caso contrario, la activacién de la explosidn, en este caso energia de encendido, no podria producirse por:

- la falta de combustible (concentracién menor al LEL)

- la falta de comburente (concentracién mayor al UEL)

La ATMOSFERA EXPLOSIVA se define por la presencia de gas, la mezcla en el aire de una sustancia inflamable (en forma de gas o
vapor) en condiciones atmosféricas normales, en el que después del encendido, la combustion se propaga a la mezcla incombusta.
Una mezcla que tiene una concentracion mayor al limite superior de explosividad (UEL) no es una atmésfera explosiva, pero se
puede convertir facilmente en esta, por lo que, a efectos de clasificacién, es aconsejable considerarla como tal.

Los lugares donde estén presentes las atmdsferas, con respecto a las instalaciones eléctricas, se definen como lugares de riesgo,
o bien como LUGARES CON RIESGO DE EXPLOSION. Por consiguiente, los aparatos eléctricos que deban instalarse alli deben
conformarse a normativas especificas y claramente definidas, y estar certificados como adecuados para su uso por los pertinentes
organismos acreditados.
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Introduccién FEAM

CLASIFICACION DE LOS LUGARES PELIGROSOS

La clasificacion de los lugares peligrosos es uno de los deberes del usuario. En la actualidad existen dos normas técnicas: una
correspondiente a los GASES y otra relativa a los POLVOS. Segln la frecuencia de la formacién y la permanencia de una atmosfera
explosiva por la presencia de gases o polvos combustibles en forma de nube, los lugares peligrosos se clasifican en zonas.

En Europa y a escala internacional, para el grupo Il, se aplica lo siguiente:

Area en la que estd presente conti-
nuamente o durante largos periodos
de tiempo 0 a menudo una atmos-

Area en la que es probable la for-
macién de una atmdsfera explosiva
durante el normal funcionamiento,

Area en la que no es probable la formacién
de una atmdsfera explosiva durante el nor-
mal funcionamiento, consistente en una

explosiva en forma de una nube de
polvo combustible en el aire.

atmosfera explosiva en forma de
nube de polvo combustible en el aire.

GASES Zona 0 - . Zona 1 . - Zona 2 . L
fera explosiva consistente en una consistente en una mezcla de aire y mezcla de aire y sustancias inflamables en
mezcla de aire y sustancias inflama- sustancias inflamables en forma de forma de gas, vapor o niebla y, si se produ-
bles en forma de gas, vapor o niebla. gas, vapor o niebla. jera, seria solo de corta duracién.
Area donde esta presente continua- Area en la que, ocasionalmente Area en la que, durante el normal funcio-
mente o durante largos periodos de durante el normal funcionamiento, namiento, no es probable la formacién de
POLVO Zona 20 | tiempo o a menudo una atmésfera | Zona 21 es probable la formaciéon de una | Zona 22 una atmosfera explosiva en forma de nube

de polvo combustible y, si se produjera,
serfa solo de corta duracion.

En Norteamérica, donde la referencia es el articulo 500 del Na

> 1.000 h/afio

10 + 1.000 h/afio

0,1 = 10 h/afio

tional Electrical Code (NEC), se aplica lo siguiente:

Area en la que esta presente conti-
nuamente o durante largos periodos
de tiempo o a menudo una atmos-

Area en la que es probable la for-
macion de una atmdsfera explosiva
durante el normal funcionamiento,

Area en la que no es probable la formacién
de una atmdsfera explosiva durante el nor-
mal funcionamiento, consistente en una

Zona 0 - - Zona 1 ) ] Zona 2 ) A
<R fera explosiva consistente en una consistente en una mezcla de aire y mezcla de aire y sustancias inflamables en
Q mezcla de aire y sustancias inflama- sustancias inflamables en forma de forma de gas, vapor o niebla y, si se produ-
bles en forma de gas, vapor o niebla. gas, vapor o niebla. jera, seria solo de corta duracion.
% (i Clase I, Division 1 Clase I, Division 2
> 1.000 h/afo 10 + 1.000 h/afio 0,1 + 10 h/afio
Area donde esta presente continua- Area en la que, ocasionalmente Area en la que, durante el normal funcio-
mente o durante largos periodos de durante el normal funcionamiento, namiento, no es probable la formacién de
Zona 20 tiempo o a menudo una atmésfera | Zona 21 es probable la formacién de una Zona 22 una atmosfera explosiva en forma de nube
explosiva en forma de una nube de atmosfera explosiva en forma de de polvo combustible y, si se produjera,
polvo combustible en el aire. nube de polvo combustible en el aire. serfa solo de corta duracion.
% L— (i Clase I, Division 1 Clase Il, Division 2

> 1.000 h/afio

10 + 1.000 h/afio

0,1 + 10 h/afio

Clasificacion de los GASES

Cada sustancia tiene unas caracteristicas de explosion especificas. Los requisitos de seguridad para aparatos eléctricos e instalaciones
se pueden definir en funcion de la naturaleza de las sustancias peligrosas presentes en la atmodsfera donde se prevé su aplicacion. Los
gases y vapores se subdividen por lo tanto en GRUPOS basandose en parametros bien definidos (Intersticio Experimental Maximo de
Seguridad IEMS y Corriente Minima de Ignicion CMI). Los grupos de los gases y su “designacion” entraran a formar parte de las
marcas de un aparato eléctrico de seguridad.
Los gases combustibles, indicados en el documento IEC/TR 60079-20: 1996-10 (Aparatos eléctricos para atmoésferas de gas explosivo
- Parte 20: Datos sobre gases y vapores inflamables referidos al uso de aparatos eléctricos) son unos 300, subdivididos como sigue:

® 1-grupol

® 230 - grupo lIA
65 - grupo IIB

® 5-grupo lIC

Comparacion de los Grupos de Gases

=SdJ

A
(propano) (propano)
[11:] C
(etileno) (etileno)
B
Inc (hidrégeno)

(hidrégeno / acetileno)

A
(acetileno)

Clase de temperatura

La clase de temperatura es la maxima temperatura, superficial o absoluta, segln el tipo de proteccién, que puede alcanzar el equipo
durante el funcionamiento previsto en su categoria.
Cuanto menos se calienten los aparatos, menos posibilidades existen de que sean la causa de una eventual explosion. La temperatura
maxima de un aparato eléctrico (en condiciones normales y/o en caso de averia) debe ser siempre inferior a la temperatura de igni-
cién de la sustancia peligrosa presente que pueda causar el encendido de la atmésfera explosiva circunstante. Debe tenerse en cuenta
que, grosso modo, la mayoria de los gases tiene una temperatura de ignicion superior a los 200+250 °C (T3). También la clase de
temperatura entra a formar parte de las marcas de un aparato eléctrico de seguridad.
A continuacion, se establece la comparacion entre las clases de temperatura europeas/internacionales y de Norteamérica.
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Introduccién FEAM

Clase de temperatura

MAX. TEMPERATURA SUPERFICIAL CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURA DE IGNICION DEL GAS PRESENTE

[°cl [ @ | 5. ral

450 842 T1 Tiene que ser > 450°C
300 572 T2 Tiene que ser > 300°C
280 536 - T2A Tiene que ser > 280°C
260 500 - T2B Tiene que ser > 260°C
230 446 - T2C Tiene que ser > 230°C
215 419 - T2D Tiene que ser > 215°C
200 392 T3 Tiene que ser > 200°C
180 356 - T3A Tiene que ser > 180°C
165 329 - T3B Tiene que ser > 165°C
160 320 - T3C Tiene que ser > 160°C
135 275 T4 Tiene que ser > 135°C
120 248 - T4A Tiene que ser > 120°C
100 212 T5 Tiene que ser > 100°C
85 185 T6 Tiene que ser > 85°C

Modos de protecciéon

Los modos de proteccion son técnicas que se ponen a nuestra disposicion por las normas armonizadas, para cumplir los requisitos
esenciales de seguridad y salud.

El principio de estas técnicas es que, eliminando incluso uno solo de los elementos que constituyen el pentagono de la explosién, esta
no puede suceder. Por ello, limitando la energia (seguridad intrinseca), limitando el calor (seguridad aumentada, seguridad construc-
tiva), eliminando el combustible (presurizacién, inmersién en liquido, encapsulamiento), conteniendo la explosion (cajas a prueba de
llama), se alcanza el objetivo fijado.

La designacion del modo de proteccion segin el que se ha fabricado un determinado aparato eléctrico se describe en las
marcas de un aparato eléctrico de seguridad.

Los principios de los modos de proteccion son los siguientes:

A - CONTENCION DE LA EXPLOSION

Es la Unica técnica que permite que suceda la explosion, confinandola no obstante en un espacio bien definido e impidiendo su
propagacion en la atmosfera circundante. (Ejemplo: Tipo “d”)

B — SEGREGACION

Es la técnica utilizada para separar o aislar fisicamente las partes eléctricas y/o superficies calientes de la atmoésfera explosiva.
(Ejemplo: Tipo “p” — Tipo “q” — Tipo “0” — Tipo “m”)

C - PREVENCION

Esta técnica consiste en limitar la energia térmica o eléctrica a niveles “no peligrosos”, incluso en circunstancias desfavorables.
(Ejemplo: Tipo “e” — Tipo “i” — Tipo “n”)

D - ESPECIAL

Esta técnica se refiere a los procedimientos de fabricacién distintos a los mencionados anteriormente, como por ejemplo la combina-
cién de distintos modos de proteccién aplicados conjuntamente, con el fin de obtener un elevado coeficiente de seguridad.

(Ejemplo: Tipo “s”) oz
Tabla de modos de proteccién

TIPO MODELO PRINCIPIO APLICACIONES
Las partes que pueden causar la ignicion de una | - overptores, aparatos de mando, indicadores,
mezclq e.xploswa € colocan en una caja Que pue- cuadros, motores, transformadores, aparatos
d da resistir la presion desarrollada en su interior de alumbrad tros dispositi d
para impedir la propagacién de la propia explo- € alumbrado y otros dispositivos que puedan
sion a la atmoésfera explosiva que protege la caja. producir chispas.
Se impide la entrada de la atmdsfera explosiva en
la caja del aparato Aeléctrico manteniendo dentro Igual que para el tipo “d”, pero especialmente
de la propia caja aire o un gas inerte a una pre- \ d 4 ) s @
P sion superior a la de la atmoésfera circundante. La para fos grandes aparatos y saas compietas de
sobrepresion se mantiene con o sin el continuo AUEEITES 17 62 @il
caudal del gas de proteccion.
La caja del aparato eléctrico se rellena con mate-
rial granular aislante, lo que impide el contacto
entre un arco eléctrico en su interior y la atmos- | Transformadores, condensadores, cajas de cone-
q fera circundante. La ignicién se impide simple- xiones de calentadores, circuitos electrénicos.
mente por la ausencia de altas temperaturas en
la superficie de la caja.
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Tabla de modos de proteccién

TIPO

PRINCIPIO

APLICACIONES

El aparato eléctrico o sus partes estan sumergi-
dos en aceite aislante, de modo que la atmdsfera
explosiva por encima del aceite y/o en torno a la
caja, no puede ser detonada por arcos o tempe-
raturas elevadas.

Transformadores
(ahora utilizados raramente).

Se toman las medidas necesarias para impedir en
lo posible tanto las temperaturas excesivas como
la aparicion de chispas fuera y dentro de la caja.

Cajas de derivacion, cajas con aparatos protegi-
dos de un modo Ex distinto, motores de jaula de
ardilla, aparatos de alumbrado.

Los aparatos eléctricos contienen circuitos intrin-
secamente seguros y no pueden causar una ex-
plosién en la atmoésfera circundante. Un circuito
es intrinsecamente seguro cuando ninguna chispa
ni efecto térmico producido por este puede cau-
sar la ignicion.

Instrumentos de medicién, instrumentos de
regulacion, aparatos de mando y sefializacion.

R

resina

Las partes que podrian causar la igniciéon de una
atmosfera explosiva estan encapsuladas en un
bloque de resina, con capacidad para resistir las
influencias del ambiente de modo que la atmos-
fera explosiva circundante no pueda ser activada
por arcos y/o temperaturas elevadas que puedan
desarrollarse dentro de la encapsulacion.

Dispositivos de mando de dimensiones reduci-
das, instrumentos indicadores, sensores.

n

Varios

Las partes eléctricas no puede por si solas causar
una explosion durante el funcionamiento normal.

Cualquier tipo de aparato eléctrico.

Grados “IP” de proteccion de los CONTENEDORES

Referencia: IEC 529 CEI 70-1 UTE C20-010 DIN 40050

Referencia: UTE C20-010 EN 50014

12 cifra
Proteccién contra cuerpos soélidos

Proteccién contra liquidos

22 cifra

32 cifra
Proteccién contra impactos

0 desprotegido desprotegido 0 desprotegido
@ 52,5 mm — m ) o
Protegido contra cuerpos HFEl e ) . 150 g Resistencia al impacto de
1 solidos mayores N Protegido contra la caida 1 un peso de 150 g que cae
{ @ 7 ; vertical de gotas de agua Q Bem
\, y, superiores a 50 mm i i desde 15 cm
? 52,5 mm . —
Protegido contra cuerpos raritaeigladgecgggi de agua 150 g Resistencia al impacto de
2 solidos de dimensiones con inclinacion 2 Hom un peso de 150 g que cae
J superiores a 12,5 mm . i desde 25 cm
\\‘_ maxima de 15 -
. Protegid t ] Resistencia al impacto d
- rotegido contra cuerpos ) 150 g esistencia al impacto de
3 ;/e\‘ sélidos mayores E[ﬁ:g'do contra la 3 25 e un peso de 150 g que cae
\o/ superiores a 2,5 mm : desde 25 cm
@1 mm Proteid "
-~ rotegido contra cuerpos .
4 Ke ) sélidos mayores Prlot.egléjo cogtra 4
\ superiores a 1 mm salpicaduras de agua
R

gﬂg Resistencia al impacto de

Protegido contra el Protegido contra los
5 5 I_,.a em un peso de 500 g que cae
polvo chorros de agua desde 40 cm
6 Totalmente protegido Protegido contra los 6
contra el polvo chorros de agua
) 15 kg ) -
Protegido contra Resistencia al impacto de
7 los efectos de la 7 I‘: o | un peso de 150 g que cae
inmersion desde 25 cm
Protegido contra
8 los efectos de las 8
inundaciones
gﬂ Resistencia al impacto
9 9 I,,t.c,r de un peso de 5 kg cae

desde 40 cm
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Introduccién FEAM

La directiva 94/9/CE (atex 95)

La Directiva 94/9/CE, de 23 de marzo de 1994, es una de las directivas comunitarias del “nuevo enfoque”. La Directiva ATEX 95 podia

aplicarse a partir del 1 de marzo de 1996 en régimen de coexistencia con las directivas del “antiguo enfoque” (Directivas 76/117/CEE,

79/196/CEE, 82/130/CEE y sus correspondientes modificaciones); esta fase transitoria termin6 el 30 de junio de 2003, fecha en la que

fueron derogadas las directivas del “antiguo enfoque”, por lo que, a partir del 1 de julio de 2003, se pueden introducir en el mercado

solo aquellos productos que cumplen los requisitos de la Directiva ATEX 95.

La Directiva se aplica a:

- los aparatos o sistemas de proteccion destinados a ser usados en atmésferas potencialmente explosivas;

- ambientes de superficie (grupo Il) y mineria o trabajos subterraneos (grupo I)

- en presencia de mezclas de gases, nieblas, vapores (como en las anteriores directivas) y polvos combustibles

- también se aplica a los dispositivos de seguridad, control y regulacion para ser utilizados fuera de las atmdsferas potencialmente
explosivas, pero es necesario o Util para el funcionamiento seguro de los materiales destinados a ser usados en atmoésferas potencial-
mente explosivas (dispositivos conforme al art. 1, apartado 2)

La Directiva ATEX 95:

- adopta los nuevos criterios de clasificacion de los aparatos segun la criticidad, y en relacién con esta, establece los procedimientos para
la evaluacién de la conformidad

- fija los requisitos esenciales de seguridad y salud, dirigiendo el analisis de riesgos, no solo a los de naturaleza eléctrica, sino también los
de naturaleza mecanica, térmica, electromagnética, estatica, etc.

La Directiva ATEX 95 excluye de su campo de aplicacién:

- aparatos de uso médico

- aparatos en ambientes con presencia de materiales explosivos o quimicamente inestables

- aparatos de uso doméstico

- equipos de proteccion individual (Directiva 89/686/CEE)

- buques y unidades moviles off-shore, incluyendo los equipamientos de a bordo

- medios de transporte, excepto los utilizados en atmdsferas explosivas

- aparatos de uso exclusivamente militar

La Directiva establece la siguiente subdivisién para la clasificacion del aparato:
* Grupo | - Productos cuya utilizacion esta prevista en las minas e instalaciones de superficie.
* Grupo Il - Productos cuya utilizacion esta prevista en lugares en superficie con presencia de atmésferas explosivas

Los productos se clasifican dentro de los grupos del siguiente modo:

GRUPO |

* Categoria M1 - Aparatos que garantizan un nivel de proteccién muy alto; deben permanecer alimentados en presencia de atmosfera
explosiva.

 Categoria M2 - Aparatos que garantizan un nivel de proteccion alto; debe poderse interrumpir la alimentacién en presencia de atmés-
fera explosiva.

GRUPO II

» Categoria 1 - Aparatos que garantizan un nivel de proteccién muy alto; estan destinados a lugares donde, siempre o durante largos
periodos, se registra la presencia de una atmésfera explosiva.

» Categoria 2 - Aparatos que garantizan un nivel de proteccién alto; estan destinados a lugares donde existe el desarrollo probable de
atmaosfera explosiva.

» Categoria 3 - Aparatos que garantizan un nivel de proteccion normal; estan destinados a lugares donde existe escasa probabilidad de

que se desarrolle una atmosfera explosiva.
La directiva 99/92/CE (ATEX 137)

La Directiva 99/92/CE, de 16 de diciembre de 1999, es una de las directivas comunitarias “sociales”.

La Directiva ATEX 137 se debe aplicar:

- en las instalaciones construidas a partir del 1 de julio de 2003: ademas de las medidas establecidas en el anexo Il, parte A, describe
los criterios de eleccion de los aparatos marcados ATEX en funcion de la distribucion de las zonas, conforme al Anexo |, incluida la
identificacién y la clasificacion (anexo Il, parte Ay B);

- para las instalaciones ya existentes en fecha de 30 de junio de 2003: establece medidas organizativas, como la formacién y la informa-
cién, y medidas de proteccion contra las explosiones, incluida la coordinacion entre las instalaciones, los equipamientos y todos los
dispositivos de conexién (anexo I, parte A); en relacién con todo lo que, en la fecha de 30 de junio de 2003, tuviera que ser sustituido,
la sustitucion podia efectuarse antes del 30 de junio de 2006.

La Directiva se aplica:

- en los lugares donde los trabajadores pueden estar expuestos al riesgo de atmosferas explosivas;

La Directiva ATEX 137 excluye de su campo de aplicacion:

- areas utilizadas directamente para la atencién médica de los pacientes

- el uso de aparatos de gas (Directiva 90/396/CEE)

- la produccién, manipulacién, almacenamiento, uso, transporte de materiales explosivos o quimicamente inestables

- las industrias de extraccion de minerales (Directivas 92/91/CEE y 92/104/CEE)

- medios de transporte, salvo los utilizados en atmésferas explosivas
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Certificaciones

La certificacion de un producto (término usado también para indicar un proceso o servicio) es un medio para garantizar que se ajusta a una

normativa técnica especifica u otra documentacién normativa. Algunos sistemas de certificacion de producto prevén pruebas iniciales en el

producto y la evaluacion del sistema de calidad del proveedor, seguidos por la vigilancia del sistema de calidad de la fabrica y por pruebas

con muestras tomadas en fabrica y en el mercado.

Otros sistemas se basan en las pruebas iniciales y el seguimiento; mientras que otras se basan exclusivamente en las pruebas de tipo.

En el caso de la Directiva 94/9/CE, se pueden definir dos niveles de certificacion:

- la certificacién emitida por el “productor”, conocida también como autocertificacion, prevista para los aparatos del grupo I, categoria 3;

- la certificacion expedida por un organismo acreditado, conocida también como “certificacion de Il parte”, prevista para la mayoria de
los otros casos.

En el primer caso, la certificacién del fabricante coincide con la “declaracion CE de conformidad”, y se entrega después de que las dos fases,

disefio y fabricacién, hayan tenido un resultado positivo. En el segundo, para la mayor parte de los productos, la certificacion emitida por el

organismo acreditado es distinta para las dos fases citadas antes, con un documento para cada fase:

- el certificado de examen CE de tipo, que valida el disefio desde el punto de vista EX;

- la notificacién de la garantia de la calidad de los productos o de la produccion, que certifica que el fabricante, mediante un sistema de
gestion, garantiza que los productos fabricados son conformes al disefio aprobado.

En cuanto al disefio, FEAM cuenta con varias decenas de certificados de examen CE de tipo, obtenidos en el curso de sus mas de cincuenta

afnos de actividad en el area EX, que se actualizan constantemente con nuevas referencias normativas que representan el “estado de la

técnica” en el ambito de la prevencion y la proteccién de las explosiones. Por otra parte, en relacion con la produccion, FEAM ha obtenido

la notificacion de la garantia de la calidad de los productos, emitida por CESI, el organismo acreditado n° 0722; este nimero se pone en la

placa de los productos, junto al simboloC €. Nuestra acreditacion de la garantia es CESI 09 ATEX 055Q.

Ejemplos de marcado de los aparatos EX

II: grupo de equipo — componente adecuado para su instalacién en lugares de la superficie
2: categorfa del equipo — componente adecuado para la instalacién en la zona 1/21

GD: comp decuado para su i i6n en zonos con otmosferas explosivas debidos o gases (G) y polvo (D)
marca distintiva comunitaria proteccién e
especifica contra explosiones l i"’m‘“ de proteccion para el gas (G)*
Ex db IIB TS5 Gb
0722 112GD )
[ EEX tb IC T100°C Db IP66
nGmero de identificacién del organismo notificado de proteccion para el polvo (D)**

responsable de supervisar la produccidn
de los equipos “ATEX”

simbolo del marcado CE de conformidad

(*: detalle_por GAS B (** : detalle_para POLVOS B
Ex: lo proteccién contra explosiones Ex: lo proteccién contra explosiones
db: modo de p ion "Envolvente ontideflagrante” tb: proteccion "por los envalventes”
IIB componente adecuado para su uso en lugares donde el gas que pertenecen IIC componente adecuado para su uso en lugares con polvo que pertenece
a los grupos IIA y IIB los grupos lIA y llIB
T5: clase de temperatura — max temp. superficie alcanzd los 100 * C T100°C: temperatura superficial méaxima alcanzd
GB: componen di do para la instalacién en la zona 1 segdn la norma IEC do para la instalacion en la zona 21 segin IEC

Db: componente ad
IP66: proteccion mecanica

Il: grupo de equipo — componente odecuado pora su instalacién en lugares de lo superficie

2: categorfa del equipo — componente adecuado para la instalacion en la zona 1/21

(1): en el interior hay un equipo asociado que se conecta con la zona O

GD: componente adecuado para su instalacién en zonas con atmésferas explosivas debidas a gases (G) y polvo (D)

o o ot e s G
‘ Lex db [ia IC Ga] IB+H,T4 Gb
CE o 12(1)GD u
[ [EX tb IC T135°C Db IP66
de proteccién para el polvo (D)**

niimero de identificacion del organismo notificado
responsable de supervisar la produccién
de los equipos "ATEX"

simbolo del marcado CE de conformidad

((*: detalle_por GAS ) (™ : detalle para POLVOS A
Ex: lo proteccién contra explosiones Ex: lo protecci6n contra explosiones
db: modo de proteccién "Envolvente antideflogrante” th: proteccién "por los envolventes”
[la IC Georgia]: aparato asociado intrinsecamente seguro [il, apto para ser instalado IIC componente adecuado para su uso en lugares con polvo que pertenece a
en lugares donde el gos que pertenecen al grupo IIC y redundante los grupos A y Il
grupos IIA y 1IB [IIC], y lo zona Q. T135°C: temperatura superficial méxima alcanzé

Db: componente adecuado para la instalacion en la zona 21 segdn IEC

IIB + H2: componente adecuado para su uso en lugares en los que pertenecen " )
IP66: proteccion mecénica

de gas grupos IIA y IIB + Hidrégeno
T4: clase de temperatura — max temp. superficie alcanzd 135 * C
GB: componen d do para la i i6n en la zona 1 segln la norma IEC

?J Brasile =M=

ElDecreto 371 del29 de Diciembre 2009 establece que todo los equipos eléctricos deben ser objeto de una certificacion obligatoria por unainsti-
tucién acreditada por el Gobierno de Brasil, paraser vendidos en el mercado brasilefio. Todos los productos considerados adecuado deben expo-
ner elmarco INMETRO. Desde el 1 de Julio 2011 por lo tanto, es imperativo que los productores que desean vender sus productos en el mercado
brasilefio deben certificarse de acuerdo con la marca INMETRO. El Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), creada
por ley en Diciembre 1973, con el fin de apoyar a las empresas brasilefias y extranjeras a aumentar su productividad y calidad de los productos y
paragarantizar el pleno cumplimiento de lasinstalaciénes en atmésferas potencialmente explosivas. Paraobtener la certificacién INMETRO, todos
los productos deben someterse a ensayos sobre del Las normas para el disefio y fabricacion INMETRO se ajustan a las normas internacionales IEC.
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Introduccién FEAM

Otros modelos de certificacion

Q IEC-Ex @

Desde principios de los afios 2000, fuera de la Unién Europea esta ganando fuerza un modelo de certificacion voluntaria, de caracter interna-
cional: elmodelo IEC-Ex (http://www.iecex.com/). Este modelo, en su filosofia, es muy similar al de la Directiva 94/9/CEy prevé tanto el control
del disefio (Ex-TR) como el de la fabricacién (QAR) por un organismo de certificacién acreditado de este modelo; con estos dos documentos
se puede solicitar el certificado de conformidad (CoC). Este modelo, asi como sus resultados (certificados), esta reconocido cada vez por mas
estados a escala internacional.

B o 525208

Elmarco normativo en Rusia es muy distinto al contexto europeo en el que estamos acostumbrados amovernos con agilidad. Sien el mercado de
la UE rige el principio de mutuo reconocimiento, y la certificacién obligatoria (marcado CE) es necesaria solo para determinadas familias de pro-
ductos peligrosos o asociados a graves riesgos, en Rusia, en virtud de la Ley 508, de 22/07/92, sobre la Defensa de los Derechos de los Consumido-
res, lamayor parte de los productos destinados a la comercializacién en los mercados nacionales de la Federacion tiene que estar certificada para
acreditar la conformidad del producto con las normas nacionales rusas. Como el examen de la mercancia importada en funcion de los indices de
seguridady calidad no es competencia directa de los organismos aduaneros, estos se limitan acomprobar la existenciay autenticidad de los docu-
mentos que acreditan la propiedad de la mercanciaimportada. En el sistema de control aduanero de la seguridad de la mercancia, el documento
principal lo constituye el certificado de conformidad expedido en el ambito del sistema de certificacién obligatoria “GOST R”; otro documento
fundamental es el permiso de uso expedido por Rostechnadzor (RTN). GOST es la abreviacion de “Gosudarstvennyj Standart” (“estandar estatal”
en ruso). Este sistema nacional de certificacién se introdujo para proteger la salud publica y garantizar la seguridad y la calidad de los productos
importados que han inundado los mercados nacionales de los paises de la antigua URSS. Los productos que llevan la marca GOST R demuestran
que son conformes a las normas aplicables y que han recibido un certificado GOST R de una oficina de certificaciones acreditadas. Asi, solo pue-
den retirarse de la aduana si estan provistos de esta certificacion emitida por un organismo oficial ruso, acreditado por el Gosstandart; el certifi-
cado de conformidad debe mostrarse junto a la declaracién aduanera de expedicion y constituye el documento fundamental para la entrada de
mercancias en el territorio aduanero de la Federacién Rusa. Las expediciones acompafadas por una copia oficial del certificado pasaran laaduana
y seran aceptadas por el comprador ruso. Para muchos bienes destinados a localidades industriales potencialmente peligrosas ubicadas en Rusia,
de las que forman parte los aparatos EX, se requiere un permiso adicional. Entre estos, el Rostechnadzor (RTN), emitido por el Servicio Federal de
Ecologia, Tecnologiay Vigilancia Nuclear. Este permiso es necesario para indicar que los equipamientos potencialmente peligrosos satisfacen los
parametros de seguridad rusosy pueden ponerse en funcionamiento sin correr riesgos. Todos los bienes relacionados con el petréleo, el gas natu-
raluotros liquidos de alta presion / elevada temperatura entran automaticamente en esta categoria, ya que se consideran liquidos dafiinos utiliza-
dos en actividades peligrosas. El permiso es necesario para poner en funcionamiento los equipamientos o lainstalacion. Sin esta, la instalaciéon no
puede recibir la autorizacién. En general, los calculos necesarios se efecttian, incluyendo una revision de los procedimientos de mantenimientoy
reparacion, sistemas de control, pruebas hidraulicas, pruebas no destructivas, etc.; ademas se efectdia unarevision de los posibles efectos sobre el
medio ambiente, como vertidos, derrames de aguas residuales, etc. El tiempo de validez del permiso de uso, conforme a la legislacién rusa, es de
5 afios. Para obtener el permiso de uso es necesario disponer de pasaportes técnicos y manual de instrucciones en ruso.

l"J Kazajstan

Paraasegurarse de que lamercancia es conforme alos requisitos GOSSTANDARD de Kazajstan, se efectlia un proceso de evaluaciony registro,
yunavez completado con éxito, se emite un Certificado de Conformidad o Certificado GOST K. El certificado GOST indica que las mercancias
cumplen los codigos y las correspondientes normas rusas y pueden ser importados y utilizados en la Republica de Kazajstan. La lista de bie-
nesy correspondientes codigos arancelarios sujetos a certificacion obligatoria se define en el Reglamento gubernamental n® 367, de 20 de
abrilde 2005. En principio, esta lista es significativamente menor que la existente en Rusia. Se puede emitir un Certificado de Conformidad
GOST K por organismos de certificacion acreditados por el Gosstandart de Kazajstan.

El proceso de Certificacion GOST-K es practicamente el mismo que el proceso de certificacién en Rusia; existen tres tipos de certificados:

- certificado de uso individual (lote basico): a los efectos de este certificado, debe ser especificada como importador de productos una

empresa kazaka. Debe especificarse el nombre del importador, el lugar de produccion, los cédigos HS (nimeros del arancel aduanero) del

producto, la fecha y el nimero de contrato. Es valido solo una vez, para un determinado importador kazako.

certificado de produccion de serie (1 afio): se expide sobre la base de muestras y documentos sin la visita de un experto y tiene validez

anual. Estos certificados deberan actualizarse después de su vencimiento.

- certificado de produccion de serie (3 afios): se emite para la produccion de serie, por un periodo de 3 afios después de la visita de un
experto. Para este certificado, la normativa requiere que se efectle una visita de vigilancia anual.

% L“" Las normas de referencia para la instalacion en América del Norte

Las normas de referencia para la instalacién en América del Norte: el NEC (National Electric Code) para Estados Unidos, y CEC (Canadian Elec-
tric Code) de Canada. En ambos paises, estas normas son aceptadas y utilizadas por la mayoria de las autoridades, como el estandar para la
instalacionyeluso de productos eléctricos. En particular, se refieren ala construccion del equipo, elrendimientoy los requisitos de instalacion.
Tras la publicacion de la nueva normativa NEC, estas normas son casi idénticos.

ElStandards Developing Organizations (SDOs) colabora con laindustria paradesarrollar los requisitos adecuados de caracter general. Algunas
oficinas de SDO son miembros de los comités técnicos responsables del desarrollo y mantenimiento de los c6digos de instalacién de América
delNorte paraareas peligrosas. Los laboratorios de ensayo reconocidos anivel nacional (NRTL), son certificadoresindependientes que evallian
la conformidad del equipo con estos requisitos. Por tanto, el equipo probado y aprobado por estas agencias es adecuado para su uso bajo las
normas de instalacién NEC o CEC. En los EE. UU la autoridad de control competente es € OSHA (Occupational Health and Safety Administra-
tion), mientras en Canada es el Standard Council of Canada.

Para confirmar el cumplimiento a todas las normas nacionales de los dos paises, se requiere unaindicacion mas acerca de los productos teste-
ados y aprobados.

Por ejemplo, en un producto aprobado por CSA, conforme con los estandar EE.UU., se debe agregar NRTL / C al marco CSA.

“ 9

Mientras que en Canada, UL debe afiadir una pequefia “c” en su etiqueta, que indica el cumplimiento con todos los estandares canadienses.

GG,
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Introduccién FEAM

Analisis del riesgo

El analisis del riesgo es un proceso fundamental para comprender si estamos dentro del problema o estamos fuera. Este proceso consiste
en evaluar, en funciéon del nivel de proteccién requerido (normal, alto, muy alto), si nuestro aparato tiene o no, sus fuentes potenciales
propias que pueden causar una explosion. Por lo tanto, si del analisis emerge que nuestro aparato, considerando los distintos tipos de
funcionamiento requeridos, no tiene sus propias fuentes potenciales que puedan causar una explosién, entonces estamos fuera del
ambito de aplicacién de la Directiva; en el caso contrario, deberemos establecer las medidas necesarias para que las fuentes propias
potenciales no se se vuelvan efectivas.

El analisis de los riesgos esta constituido normalmente por las siguientes cuatro fases légicas:

1) Identificacion de peligros: procedimientos sistematicos para la identificacién de todos los peligros asociados al producto. Después
de identificar un peligro, se puede modificar el proyecto para minimizarlo, independientemente de si se ha estimado o no el grado de
riesgo. Si el peligro no ha sido identificado, no sera posible hacerle frente en la fase de disefio.

2) Estimacion de los riesgos: determinacién de la probabilidad con la que los peligros identificados podrian realizarse y la gravedad de
los eventuales dafios derivados de los peligros considerados.

3)Valoracion de los riesgos: la comparacién entre el riesgo estimado y los criterios para decidir si el riesgo es aceptable o si el proyecto del
producto debe ser modificado para reducir el riesgo de que se trate.

4)Analisis de opciones para la reduccion de los riesgos: la Ultima fase de valoracién de los riesgos es el proceso de identificacién, selec-
ciony modificacién de las variantes del proyecto para reducir el riesgo general derivado de los productos. A pesar de que siempre es posible
reducir posteriormente los riesgos, raramente se pueden reducir a cero, si no es eliminando las actividades.

Las fuentes potenciales que deben considerarse son las siguientes:

- superficies calientes

- llamas y gases calientes (incluidas las particulas calientes)

- chispas de origen mecanico

- material eléctrico

corrientes eléctricas errantes, protecciéon contra la corrosién catédica

electricidad estatica

- rayos

ondas electromagnéticas

radiaciones ionizantes

ultrasonidos

- compresion adiabatica y ondas de choque

- reacciones exotérmicas, incluida la auto-ignicién de los polvos
- reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri

Declaracion de conformidad

La declaracién CE de conformidad es el documento formal y final en el que FEAM declara ante el Mercado Unico de la Unién Europea,
que ha respetado los requisitos esenciales de seguridad y salud de todas las directivas comunitarias aplicables a sus productos.

Nuestras declaraciones CE de conformidad estan redactadas teniendo en cuenta las siguientes referencias legislativas y normativas:

- anexo Il “Declaracién CE de conformidad” de la Decision n° 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008,
sobre un Marco Comun para la Comercializaciéon de los productos y que deroga la Decisién 93/465/CEE (G.U.U.E. Serie L, n°® 218, de
13/08/2008);

- anexo X par. B “el contenido de la declaracion CE de conformidad” de la Directiva 94/9/CE “ATEX 95”

- norma técnica ISO/IEC 17050-1 y 17050-2 “Evaluacién de la conformidad - Declaracién de conformidad expedido por el proveedor”

Instrucciones de uso

Las instrucciones son el medio para transmitir al usuario la informacion sobre las modalidades de uso del producto de un modo correcto
y en condiciones de seguridad; las instrucciones son parte integrante del suministro del producto.

Nuestras instrucciones de uso estan redactadas considerando las siguientes referencias legislativas y normativas:

- anexo Il par. 1.0.6 “instrucciones de uso” de la Directiva 94/9/CE “ATEX 95”

- norma IEC 62079 “preparacion de instrucciones - estructura, contenido y presentaciéon”

Normas

En Europa, las normas se preparan por encargo de la Comision Europea a los organismos reguladores. Aunque su utilizaciéon no es obli-
gatoria, se simplifican los procedimientos de verificacién de la conformidad ya que constituyen una “presunciéon de conformidad” con
los requisitos de la Directiva para el que fueron creados.

Periédicamente, la lista de normas que cumplen los criterios de cada Directiva se publica con comunicacion en el Diario Oficial de la
Union Europea, serie C.

Las normas técnicas se desarrollan manteniendo el ritmo de los conocimientos que se adquieren, por lo tanto con el “estado de la téc-
nica” en un area determinada.

En la actualidad, para el area EX y respecto a los aparatos eléctricos relacionados, existen dos lineas de normas de referencia:

- la serie 60079-... para los gases

- la serie 60079-31, para los polvos combustibles.

Certificacion de sistema

N <=

La calidad es un tema primordial que siempre ha formado parte de la cultura de FEAM y que le ha permitido ser una de las primeras empresas
italianas que ha logrado, desde 1994, la certificacion CSQ segln la norma ISO 9002 y, mas recientemente, la certificacién ISO 9001:2000.
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CERTIF

e CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano C € @
e KEMA - Kema Quality B.V. (Netherlands)
e LOM - Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (Spain)

¢ ISSeP - Institute Scientifique de Service Public (Belgium)
] i
¢ S.C.S. - SIRA Certification Service (England)

¢ INERIS - Institut National De LEnvironnement Indus. et des Risques (France)

¢ S.G.S. -Societé Generale de Surviellance (Switzerland) @

o UL - Underwriters Laboratoires Inc. (USA) GOST-R
RTR Ex Proof

 BKI - Robbanasbiztos Berendezesek Vizsgalo Allomasa (Hungary)

* NANIO - Certification Centrer of Explosion-Proof and Mine Electrical Equipment (Russia)
CCVE

« INMETRO - National institute of metrology, quality and technology (Brazil)

INMETRO

Certificacion del sistema de calidad

Desde 1993 FEAM esta sujeto cada tres afios a un examen anual para la nueva certificacion de la empresa.

FEAM ha obtenido la notificacion ATEX de un organismo acreditado conforme a la Directiva 94/9/EC.
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APARATOS DE ALUMBRADO PARA [SESSESISNE: | <
LAMPARAS FLUORESCENTES Y LED

Iluminacién Ex

EVF

N : -
GOST-R B
B &) d6 dmessn EE C(E®

APARATOS FLUORESCENTES

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION © 1126 Exd I TS/T4 Ex d IIC T5/T4 Ex d IIC T5/T4 1Ex d 1IC T5 (T4) 1Ex d IIC T5/T4
©112 D ExtD A21 TI00°C/T135°C | Ex tD A21 TI00°C/TI35°C | Ex tD A21 TI00°C/TI35°C | Ex tD A21 TI00°C (T135°C) | DIP A21 Ta (100..135)°C
CERTIFICADO 1SSeP 02 ATEX 043 - - POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269
. . |ABNT NBR IEC 60079-0:2007- . .
NORMATIVADE | EN 60079-0; EN 60079-1; | |EC60079-0:2007-10; |0 s g1 NBR IEC 60079- | FOCT P MK 60079-0:22011; | 1y o1 p 59330, /1/8/14-99

IEC 60079-1 :2007-04; g .
REFERENCIA EN 61241-1 IEC 61242-31 2008-11 1:2007-04; ABNT NBR IEC

61242-31:2008-11
GRUPO DE EMERGENCIA

FOCT P M3K 61241-0:2007;

FOCT P M3K 61241-1:2004 |FOCT P M3K 61241-1-1-2002

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®1126ExdIICTs Exd IIC T Exd IICT6 1EXd IICT6 1Ex d IIC T
©112D Exd tD A21 T85°C Exd tD A21 T85°C Exd tD A21 T85°C EX D A21 T85°C DIP A21 Ta 85°C
CERTIFICADO INERIS 08 ATEX 018 - - POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269
EN 60079-0:2004; o1 |ABNT NBR IEC 60079-0:2007- 011
NORMATIVA DE EN 60079-1:2006; I 20T, | 10, ABNT NBR IEC 60079~ | FOCT P MK 60079-0201%: | rooct p 513300 /1/8/14-99
REFERENCIA EN 61241-0:2004" 2007 | 1.7007-04; ABNT NBR IEC 2007 16T p MK 61241-1-1-2002

IEC 60079-3:2008 FOCT P M3K 61241-1:2004

EN 61241-1:2006

* datos validos para todas las ejecuciones
TEMP. AMBIENTE -20°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C = +60°C -60°C + +60°C -60°C = +60°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

61242-31:2008-11

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre (soporte balasto y grupo de emergencia)
Tubos vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
Tornilleria exterior de acero inoxidable
Juntas de goma NBR
Reflector de chapa de acero esmaltado blanco
Entrada cables boca roscada dia. 3/4” NPT

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion balasto electrénico 110+260V AC/DC 50/60 Hz (cos p > 0,98)
Portalamparas doble clavija con toma G13

Cajas de conexiones para conexiones hasta 4sg/mm
Emergencia grupo de alimentacién para funcionamiento en modo emergencia compuesto por carga de baterias y acumuladores,
NiCd 4A/h 4,8V autonomia 180 min. equipado con indicador LED de presencia de tension
Caracteristicas eléctricas lamparas LED
Alimentacién balasto electrénico 90+277Vac 50/60Hz (cos p > 0,98)
Portalamparas doble clavija con toma G13
Cajas de conexiones  para conexiones hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Kit de fijacion en poste/ baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable « Rejilla de proteccion de acero inoxidable

« Kit de fijacion en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable « Reflectores de acero inoxidable
« Kit de fijacién colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable * Barnizado exterior de color por encargo
* Kit de fijacion mural equipado con tornilleria de acero inoxidable « Alimentacion balasto electrénico con tensiones distintas al estandar

* Rejilla de proteccion de acero cincado
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EVF

Iluminacién Ex

EVF Datos técnicos

TIPO

CODIGO | AMpARA

CLASE DE

TEMPERATURA (GAS)

CLASE DE TEMPERATURA
(POLVOS)

PORTALAMPARAS

BOCA ENTRADA
DE CABLES

GRUPO DE
EMERGENCIA

AUTONOMIA

FIGURA

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA - ALIMENTACION 110V / 260V - AC/DC

EVF18EL 1x 18W
EVF36EL 1x36W
EVF58EL 1x58W

T5
T4

T5
T4

T5
T4

T100°C
T135°C

T100°C
T135°C

T100°C
T135°C

G13

G13

G13

3x3/4”

3x3/4”

3x3/4”

A

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA CON EMERGENCIA - ALIMENTACION 230V / 240Vac

T5 T 100°C N
EVF18ELME 1x18W T4 T135°C G13 3 x 3/ 4.8V -4Ah 2h B
T5 T100°C N
EVF36ELME 1x36W T4 T135°C G13 3x3/4 4.8V -4Ah 2h B
T5 T 100°C N
EVF58ELME 1 x 58W T4 T135°C G13 3x3/4 4.8V -4Ah 2h B
APARATOS PARA LAMPARAS LED MONOLAMPARA - ALIMENTACION 90+277Vac
FLUJO
< TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA . BOCA ENTRADA EQUIVALENTE
feblley LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PO DE CABLES I'UN['II,';‘,]O e A Al
T6 T 85°C . 18W
EVFIL 1x9W TS T100°C G13 2x 3/ 1080 - —— A
T6 T 85°C . 36W
EVF20L 1x20W T5 T100°C G13 2x 3/ 2340 fluorescente A
T6 T 85°C . 58W
EVF28L 1 x 28W T5 T100°C G13 2x3/4 3240 fluorescente A
EVF Caracteristicas técnicas
cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVF18EL "
EVEOL 1000 96 95 602 4,50 3x3/4 A
EVF36EL o
EVE20L 1600 96 95 1202 5,70 3x3/4 A
EVF58EL "
EVE28L 1900 96 95 1490 7,00 3x3/4 A
A
D 3/4”
8MA 8MA | I /
P4
= © c
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lluminacién Ex

EVF Caracteristicas técnicas

cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVF18ELME 1000 222 390 602 10,00 1x3/4" B
EVF36ELME 1600 222 390 1202 12,00 1x3/4" B
EVF58ELME 1900 222 390 1490 14,00 1x3/4" B

Dibujos dimensionales

B A | B
D
il
\
EVF Métodos de instalacion y montaje
Montaje colgante Montaje en el techo
tipo 1 tipo 2 ke

. Montaje en poste / baliza
Montaje mural Ensamblaje tipico con soporte

tipo 3

100

50
i
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EVF

Iluminacién Ex

EVF Curvas fotométricas

f EVF18EL

\

Ve

EVF36EL

1000mm x 98mm

90

e

Semiplanos C

Fljo 230000 Im
Maximo 196,00 el
Posicion =00} G=0.00
Rendimiento: &2 1%

Asimétrico

90.0 270.0

1600mm x 98mm

90

X

Semiplanos C

Flyjo  ST00.00 m
Maximo 1RG0 Gelli
Posicion =000 B=0.00
Rendimiento: 7 7%
Asimétrico

90.0

270.0

EVF58EL

1900mm x 98mm

90

X

Semiplanos C

Flujo 820060 im
Méximo 12800 celim
Posicion (=000 =000
Rendimiento: 54 #5%

| Asimétrico

90.0

270.0

Angulos de gama -

105

Angulos de gama 0

120

Angulos de gama

EVF Accesorios por encargo

CODIGO DESCRIPCION INSTALACION MATERIAL
GABBIAEVFF18 REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 18W ACERO CINCADO
GABBIAEVFF36 REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 36W ACERO CINCADO
GABBIAEVFF58 REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 58W ACERO CINCADO
GABBIAEVFF18IX REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 18W ACERO INOXIDABLE
GABBIAEVFF36IX REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 36W ACERO INOXIDABLE
GABBIAEVFF58IX REJILLA DE PROTECCION PARA TUBO FLUORESCENTE DE 58W ACERO INOXIDABLE
D18IX REFLECTOR PARA TUBO FLUORESCENTE DE 18W ACERO INOXIDABLE
D36IX REFLECTOR PARA TUBO FLUORESCENTE DE 36W ACERO INOXIDABLE
D58IX REFLECTOR PARA TUBO FLUORESCENTE DE 58W ACERO INOXIDABLE
20301.0151 KIT DE FIJACION EN EL TECHO PARA APARATO MONOLAMPARA TIPO 1 ALUMINIO
20301.0153 KIT DE FIJACION EN POSTE D=1 PARA LAMPARA EVF TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0155 KIT DE FIJACION EN POSTE D=1-1/2" PARA LAMPARA EVF TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0157 KIT DE FIJACION EN POSTE D=2" PARA LAMPARA EVF TIPO 4 ACERO CINCADO
20302.0128 KIT DE FIJACION MURAL PARA APARATO MONOLAMPARA TIPO 3 ACERO CINCADO
20302.0103 KIT DE FIJACION ACCESORIO PENDIENTE MONOLAMPARA TIPO 1 ACERO CINCADO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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Explosion Proof Electrical Equipment — ,' ¥,

Iluminacién Ex

APARATOS DE ALUMBRADO PARA
LAMPARAS FLUORESCENTES Y LED

EVFG

\

<IN

INMETRO

?g N

Ji @ ‘ - Y GOSTR
e RTR Ex Proof

EE @E®

APARATOS FLUORESCENTES / LED
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

) &1126ExdIICT6 Gb 112G Exd IICT6 Gb Exd IICT6 Gb 1Ex d IIC T6 1Exd IIC T6

EJECUCION &112G Ex de IIC T6 Gb 112G Ex de IIC T6 Gb Ex de IIC T6 Gb 1Ex de IIC T6 1Ex de IIC T6
®112D Extb IICT8°CDb | 112D Ex th IlIC T85°C Db Ex tb I1IC T85°C Db DIP A21 Ta (85)°C DIP A21 Ta (85)°C
INSTALACION ZONA 1/2-ZONA21/22  |ZONA1/2-ZONA 21/22| ZONA 1/2-ZONA21/22 | ZONA 1/2-ZONA21/22 | ZONA 1/2 - ZONA 21/22
PROT. MECANICA 1P66 IP66 IP66 IP66 1P66
CERTIFICADO INERIS 12 ATEX 0023X - - - _
EN 60079-0:2009;
5ol IEC 60079-0:2007-10; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011;

NORMATIVA DE EN C0070y 3008, IEC 60079-1:2007-04; | ABNT NBR IEC 60079-12007-04; | TOCT P MK 61241-0:2007; | O5T ¥\ 21330.0 /81499
REFERENCIA N e IEC 61242-31:2008-11 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | [OCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo

Tubos
Barnizado
Tornilleria
Juntas
Reflector
Entrada cables

Alimentacion
Portalamparas
Cableado

Cajas de conexiones
Emergencia

aluminio marino exento de cobre
vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
exterior de acero inoxidable

de goma NBR

de chapa de acero esmaltado blanco
boca roscada 3/4” NPT

Caracteristicas eléctricas
balasto electrénico 110+260V AC/DC 50/60 Hz (cos p > 0,98)
doble clavija con toma G13
cables aislados resistente a 105° C
para conexiones hasta 4sq/mm
paquete de acumuladores Ni-Cd de 7A/h 6V con autonomia superior a 150 min.

Caracteristicas eléctricas lamparas LED
balasto electrénico 90+277Vac 50/60hz (cos p > 0,98)
doble clavija con toma G13

cables aislados resistente a 105° C
para conexiones hasta 4sqg/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

Alimentacion
Portalamparas
Cableado

Cajas de conexiones

« Kit de fijacién en poste/ baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Grupo de emergencia con autonomia de 3h

« Kit de fijacién en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Kit de fijacion colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable

« Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Barnizado exterior de color por encargo

» Alimentacién balasto electronico con tensiones distintas al estandar

* Paquete de acumuladores Ni-Cd de 7A/h 6V con autonomia superior a 150 min.
» Armadura de iluminacién, ejecutando Ex db

GG,
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EVFG

Iluminacién Ex

EVFG Datos técnicos

TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA 0 BOCA ENTRADA ~ GRUPO DE
LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS DE CABLES EMERGENCIA

cpIGO AUTONOMIA  FIGURA

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA - ALIMENTACION 110V/260V - AC/DC

EVFG208 2 x 8W T6 T 85°C G5 2 x 3/4" - - A
EVFG208-DE 2 x 8W T6 T 85°C G5 2 x 3/4" - - B
EVFG218 2 x 18W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - A
EVFG218-DE 2 x 18W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - B
EVFG236 2 x 36W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - A
EVFG236-DE 2 x 36W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - B
EVFG258 2 x 58W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - A
EVFG258-DE 2 x 58W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" - - B
APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA - ALIMENTACION 230V / 240Vac
EVFGE208 2 x 8W T6 T 85°C G5 2 x 3/4" 4.8V - 4Ah 120 min. A
EVFGE208-DE 2 x 8W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V -4Ah 120 min. B
EVFGE218 2 x 18W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V - 4Ah 120 min. A
EVFGE218-DE 2 x 18W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V -4Ah 120 min. B
EVFGE236 2 X 36W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 48V - 4Ah 120 min. A
EVFGE236-DE 2 x 36W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V -4Ah 120 min. B
EVFGE258 2 x 58W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V - 4Ah 120 min. A
EVFGE258-DE 2 x 58W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 4.8V -4Ah 120 min. B
APARATOS PARA LAMPARAS LED BI-LAMPARA - ALIMENTACION 90+277Vac
oo s S ISR romuiums LTI B8y T cony
EVFGIL 2 x 9W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 2160 2 x 18W A
EVFGIL-DE 2x9W T6 T85°C G13 2 x3/4" 2160 fluorescente B
EVFG20L 2 x20W T6 T85°C G13 2 x3/4" 4680 2 x 36W A
EVFG20L-DE 2 x20W T6 T 85°C G13 2 x3/4" 4680 fluorescente B
EVFG28L 2 x 28W T6 T 85°C G13 2 x 3/4" 6480 2 x 58W A
EVFG28L-DE 2 x 28W T6 T85°C G13 2 x3/4" 6480 fluorescente B
EVFG Caracteristicas técnicas

CcODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] @E [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVFG208 350 247 155 145 120 3,50 2 x3/4" A
EVFG208-DE 350 247 210 145 120 4,00 2 x 3/4" B
EVFG218 743 640 155 145 120 6,20 2 x 3/4" A
EVFG218-DE 743 640 210 145 120 6,70 2 x 3/4" B
EVFG236 1343 1240 155 145 120 8,20 2 x 3/4" A
EVFG236-DE 1343 1240 210 145 120 8,70 2 x 3/4" B
EVFG258 1643 1540 155 145 120 10,20 2 x 3/4" A
EVFG258-DE 1643 1540 210 145 120 10,70 2 x 3/4" B
EVFGE208 350 247 155 145 120 3,50 2 x 3/4" A
EVFGE208-DE 350 247 210 145 120 4,00 2 x 3/4" B
EVFGE218 743 640 155 145 120 6,20 2 x 3/4" A
EVFGE218-DE 743 640 210 145 120 6,70 2 x 3/4" B
EVFGE236 1343 1240 155 145 120 8,20 2 x 3/4" A
EVFGE236-DE 1343 1240 210 145 120 8,70 2 x 3/4" B
EVFGE258 1643 1540 155 145 120 10,20 2 x 3/4" A
EVFGE258-DE 1643 1540 210 145 120 10,70 2 x 3/4" B
EVFGIL 350 247 155 145 120 3,50 2 x 3/4" A
EVFGIL-DE 350 247 210 145 120 4,00 2 x 3/4" B
EVFG20L 743 640 155 145 120 6,20 2 x 3/4" A
EVFG20L-DE 743 640 210 145 120 6,70 2 x 3/4" B
EVFG28L 1343 1240 155 145 120 8,20 2 x 3/4" A
EVFG28L-DE 1343 1240 210 145 120 8,70 2 x 3/4" B

ﬂ ‘ A
B D
M8 w M8 2 o
8 o T\ 3/4 NPT\ 3/4” NPT
7/ )
I & — TR
QL @ ai )
3/4° NPT /|
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lluminacién Ex

EVFG Caracteristicas técnicas

B A
B
M8
g )
5[ zer et
S
EVFG Métodos de instalacion y montaje
Montaje colgante Montaje en el techo
| tipo 1 A
\
3/4” NPT 3/4” NPT
&
! |
Montaje en poste / baliza
Montaje mural Ensamblaje tipico con soporte

tipo 3

100

50

@9
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EVFG

Iluminacién Ex

EVFG Curvas fotométricas

( (
EVFG218 EVFG236 EVFG258 w
1800 o0 Flujo  2300.00 Im Flujo  2300.00 Im Flujo ©200.80 Im
Méximo 186.00 cdkim Méximo 156.00 cdkim Maximo 129.00 cdMim
o ap Fofidon Cea0cenon Posicion  C=0.00 G=0.00 Posicion  Cei00 (i) 00
) Rendimiento: 82.36% Rendimiento: #2.35% Rendimiento: 54.85%
Asimétrico Asimétrico Asimétrico
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos €
Angulos de gama 150t 1 Angulos de gama 1008 12 Angulos de gama 1808 1
108" L] o 108" L] o 108" " 0o
wr w0 wr w0 wr w0
L » ™ » = 3 » ™
120 100
0 o0 o0 o0 w0 o0
1= 1%
—
s s s s s s s
40 -] 180
0 b s =0 ekim 00 prye
xr " - " = xr " - " = xr " - " =

EVFG Accesorios por encargo

20302.0103 KIT PARA FIJACION EN TECHO TIPO 2 ALUMINIO

20301.0162 KIT PARA FIJACION EN POSTE D=1-1/2" TIPO 4 ACERO CINCADO

20301.0163 KIT PARA FIJACION EN POSTE D=2" TIPO 4 ACERO CINCADO

20302.0128 KIT PARA FIJACION EN PARED TIPO 3 ACERO CINCADO

20302.0121 KIT PARA FIJACION COLGANTE TIPO 1 ACERO CINCADO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO PARA : 7 IR
Ll:\MPARAS INCANDESCENTES Y PARA aiiabiaisis (M=
LAMPARAS DE DESCARGA DE GAS lluminacién Ex

468 deecer EE

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
ARy ® 1126 Ex d I T6:T3 Gb Exd IIC T6+T3 Gb Ex d IIC T6:T3 Gb 1Exd IIC T6T3 X 1Exd IIC T6+T3 X
® 2D Exth llIC T85°C-T200°C Db Ex th I1IC T85°C-T200°C Db | Ex th I1IC T85°C-T200°C Db DIP A21 Ta (T85°C-T200°C) | DIP A21 Ta (T85°C-T200°C)

TEMPERATURA s s s s .
AMBIENTE -60°C * +60°C -60°C + +60°C -60°C * +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009; — ' : P
NORMATIVA DE R IEC 60079-0:2007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:201%: | -t b 51330.0/1/8/14-5;

EN £0079.7-2008. IEC 60079-1:2007; | ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | [OCT P M3K 61241-0:2007; | (St i3 10 18/ 40
REFERENCIA Nt IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | TOCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Globo vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma de silicona

Entrada cables con boca roscada dia. 3/4” NPT

Guia universal acero inoxidable AISI 316L

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién (PRC) balasto de induccion 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)
Portalampara de porcelana con conexion E27/E40

Cableado cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

Caja de conexiones para conexiones con cables de hasta 4 mmz2 (sobre lamparas con PRC)

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Kit de fijacion en el techo de acero inoxidable AISI 316L equipado con tornilleria « Reflectores de acero inoxidable AlSI 316L

« Kit de fijacion colgante de acero inoxidable AISI 316L equipado con tornilleria * Barnizado exterior de color por encargo

« Kit de fijacién en poste para diametros de 17 -1 1/2” - 2” « Alimentacién con balastos para lampara de descarga con
« Kit de fijacion mural 45° de acero inoxidable AlSI 316L equipado con tornilleria tensiones distintas al estandar

* Rejilla de proteccién de acero cincado » Roscados entradas de cable distintas a la norma

* Rejilla de proteccién de acero inoxidable » Armadura de iluminacién, ejecutando Ex de

 Reflectores de aluminio esmaltado blanco
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EVAC

Iluminacién Ex

EVAC Datos técnicos

. TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA . BOCA ENTRADA
elile) LAMPARA  TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) AL L DE CABLES
APARATOS PARA LAMPARAS INCANDESCENTES - ALIMENTACION 230V-50Hz
EVAC101 100 W T4 T 130°C E-27 1x 3/4"
EVAC100 100 W T4 T 130°C E-27 2 x 3/4"
T4 T130°C .
EVAC201 200 W 3 T 195°C E-27 1x3/4
T4 T 130°C .
EVAC200 200 W 3 T 195°C E-27 2x3/4
T4 T 130°C .
EVAC301 300 W T3 T 195°C E-40 1x3/4
T4 T130°C .
EVAC300 300 W 3 T 195°C E-40 2x3/4
EVAC501 500 W T3 T 195°C E-40 1x3/4"
EVAC500 500 W T3 T 195°C E-40 2 x 3/4"
APARATOS PARA LAMPARAS HALOGENAS - ALIMENTACION 230V-50Hz
EVAC101-100H 100 W T4 T 130°C E-27 1x3/4"
EVAC100-100H 100 W T4 T 130°C E-27 2 x 3/4"
EVAC201-150H 150 W T4 T 130°C E-27 1x3/4"
EVAC200-150H 150 W T4 T 130°C E-27 2 x 3/4"
T4 T 130°C .
EVAC301-250H 250 W 13 T 195°C E-27 1x 3/
T4 T 130°C .
EVAC300-250H 250 W 13 T195°C E-27 2x3/

APARATOS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO - ALIMENTACION 230V-50Hz

EVAC101-80HG 80 W
EVAC201-125HG 125 W
EVAC301-250HG 250 W
EVAC501-250HG 250 W
EVAC501-400HG 400 W

T4
3
T3
T4
3

T130°C
T195°C
T195°C
T130°C
T195°C

E-27
E-27
E-40
E-40
E-40

2x3/4”
2x3/4”
2 x3/4”
2 x3/4”
2 x 3/4”

APARATOS PARA LAMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESION - ALIMENTACION 230V-50Hz

EVAC101-70HPNA 70 W
EVAC301-150HPNA 150 W
EVAC301-250HPNA 250 W
EVAC501-400HPNA 400 W

T4
T4

T3
T2

T3

T130°C
T130°C

T195°C
T 290°C

T195°C

E-27
E-40

E-40

E-40

2 x 3/4"
2 x 3/4"

2 x 3/4"

2 x3/4"

APARATOS PARA LAMPARAS DE YODUROS METALICOS - ALIMENTACION 230V-50Hz

EVAC101-100MH 100 W
EVAC301-150MH 150 W
EVAC301-250MH 250 W
EVAC501-400MH 400 W

T4

T4
T3

T3
T3

T 130°C

T130°C
T195°C

T 195°C
T 195°C

E-27

E-27

E-40
E-40

2 x 3/4"

2 x 3/4"

2 x 3/4"
2 x 3/4"

APARATOS PARA LAMPARAS DE LUZ DE MEZCLA - ALIMENTACION 230V-50Hz

EVAC201-160MLL 160 W
EVAC200-160MLL 160 W
EVAC301-250MLL 250 W
EVAC300-250MLL 250 W

T3
T3
T3
T3

T195°C
T195°C
T195°C
T195°C

E-27
E-27
E-40
E-40

1x3/4"
2 x 3/4"
1x3/4"
2 x 3/4"
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lluminacién Ex

EVAC Caracteristicas técnicas

cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] @ D [mm] @ E [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVAC101 150 270 240 145 280 3,50 1x3/4” A
EVAC100 150 270 240 145 280 3,50 2x3/4 B
EVAC201 175 290 270 170 345 4,00 1x3/4” A
EVAC200 175 290 270 170 345 4,00 2x3/4 B
EVAC301 200 390 330 190 402 7,00 1x3/4” A
EVAC300 200 390 330 190 402 7,00 2x3/4 B
EVAC501 260 420 395 255 515 10,00 1x3/4” A
EVAC500 260 420 395 255 515 10,00 2x3/4 B
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
A oA B
3/4” e
‘ 2X3/4”
L 200
| _ — i
/- \‘—’1 % \ % 1@ ﬁ
i ST ¢ =
s's ICARGE e
w ¥ : *ﬁ‘/ o % | ~
|
K\kk‘ | ™ 60 80 60
‘ 2 N%
I
@D @D
OF OF
CODIGO A [mm] B [mm] C [mm] © D [mm] O E [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVAC101-..HG
EVAC101-..HPNA 225 545 515 145 280 9,00 2x3/4 C
EVAC101-..MH
EVAC201-.HG 225 565 545 170 345 9,50 2x3/4 C
EVAC301-..HG
EVAC301-..HPNA 225 665 640 190 402 12,00 2x3/4 C
EVAC301-..MH
EVAC501-..HG
EVAC501-..HPNA 225 695 670 255 515 15,50 2x3/4 C
EVAC501-..MH

Dibujos dimensionales

C A ‘

3/4” NPT NPT

200

m| © L
o\°
K ~
© e
~N
i\
s 30~
[0]3

GG,
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EVAC

Iluminacién Ex

EVAC Métodos de instalacion y montaje

Montaje colgante

tipo 1
/// /()//
B O B B VAR N S N N N B f
3/4” NPT = 3/4" NPT ,;@L, 34 NPT o]
Montaje en el techo
tipo 2
=
180
Q. D4
3/4" NPT /7 3/4” NPT
Montaje mural
tipo 3 N . 58
L 315 IS . 3/4” NPT
] 3/4” NPT — >
— N
. £
L [ | =2
L 777?%
7& -

12 - Catalogo Feam 03
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EVAC Métodos de instalaciéon y montaje

Montaje en poste - Sin la utilizacién del racor de bloqueo

DETALLE INTERIOR DE FIJACION EN PILOTE

PRENSACABLES 1SO-M25 TIPO
PNA#02MON

Montaje en poste - Con la utilizacion de racores de montaje

tipo 6

RACORES DE
----- MONTAJE

GG,

GAESTOPAS Catalogo Feam 03 - 13




EVAC

Iluminacién Ex

EVAC Curvas fotométricas

-

EVAC250HG-D )

-

EVAC400HPS-D

)

Diamm=240mm

Semiplanos C

Flujo 13000.00 b
Méximo 15200 cdklm
Posicion  ©=0.00 G=0.00
Rendimiento: 57.80%
Diata: 26062008

Doble simetria

Semiplanos C

Flujo 4700000 Im

Maximo 172

o kim
Posicion ~ C= 0
Rendimiento: &5.64%
Dratac 30-06-2008

Doble simetria

0.00

-

EVAC400MH-D )

[ Flujo 30040000 Im
Maximo 202,16 cdidm

Ge0,.00

30%

/ Posicion  C=
Rendimiento:
Data: 30-06-2008

Ll Doble simetria

Semiplanos C

Angulos de gama 180 raee

Angulos de gama 180

eanim

Angulos de gama 180° 120°

108°

108°

EVAC Accesorios por encargo

CODE DESCRIPCION INSTALACION MATERIAL

0302.0070  REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0071 REFLECTOR PARA EVAC 200 / 201 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0072 REFLECTOR PARA EVAC 300 / 301 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0073 REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0025 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE
20302.0026 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 200 / 201 ACERO INOXIDABLE
20302.0027 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE
20302.0028 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE
20302.0074 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 100 / 101 ACERO CINCADO
20302.0075 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 200 / 201 ACERO CINCADO
20302.0076 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 300 / 301 ACERO CINCADO
20302.0077 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 500 / 501 ACERO CINCADO
20302.0037  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE
20302.0038  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 200 / 201 ACERO INOXIDABLE
20302.0039  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300/ 301 ACERO INOXIDABLE
20302.0040  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE
20302.0078 EVAC ESTRIBO DE FIJACION EN EL TECHO TIPO 1 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0079 EVAC ESTRIBO DE FIJACION MURAL 45° TIPO 3 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0082  KIT PARA EVAC/PRC DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2 ACERO INOXIDABLE AISI 316L

KIT DE MONTAJE EN POSTE SIN BLOQUED DE LA JUNTA TIPO 4 ALUMINIO

KIT DE MONTAJE EN POSTE A 25° SIN BLOQUED DE LA JUNTA TIPO 5 ALUMINIO

KIT DE MONTAJE EN POSTE CON BLOQUEO DE LA JUNTA TIPO 6 ALUMINIO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.

14 - Catalogo Feam 03
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Explosion Proof Electrical Equipment - I

Iluminacién Ex

EVAC...-LED

APARATOS DE ALUMBRADO
PARA LAMPARAS LED

EVAC501-48LED > < EVAC201-32LED

4G de @ BCEO
RTR Ex Proof X

‘&E‘ » TL
& INMETRO

APARATOS DE ALUMBRADO / GRUPO DE ALIMENTACION
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®112GExdIICT4Gb Ex d IIC T4 Gb Ex d IIC T4 Gb 1Exd IC T4 X 1Exd IC T4 X
©2GExtbIICTI35°C Db | Ex tb IIIC T135°C Db Ex tb IlIC T135°C Db DIP A21 Ta (135)°C DIP A21 TA (135)°C

TEMPERATURA . . o o .
AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009;
NORMATIVA DE -0:2003; IEC 60079-0:2007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011; 90,
REFERENCIA EN 00703008, IEC 60079-1:2007; | ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | [OCT P M3K 61241-0:2007; | (05 P S1330.071/874-3%

e IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | [OCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo
Tubos
Barnizado
Tornilleria
Juntas

Entrada cables

aluminio marino exento de cobre

vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma silicénica

boca roscada 1/2” NPT

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién

Tipos de lampara

Cableado

32W 120 o0 230 0 277 Vac 700mA, frequenza 50 + 60Hz + 5% (4 LED)
48W 100-270 Vac 700mA, frequenza 50 + 60Hz + 5% (6 LED)

4 LED da 8W - luminosidad minima 3500lm approx., LED tipo “Cold-white” - EFICIENCIA>83%
luz equivalente a 400W de incandescenza

6 LED da 8W - luminosidad minima 5200lm approx., LED tipo “Cold-white” - EFICIENCIA>83%
luz equivalente a 500W de incandescenza

cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Barnizado exterior de color por encargo
» Roscados entradas de cable distintas a la norma

@9

GAESTOPAS
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EVAC...-LED Datos técnicos

) TIPO CLASE DE CLASE DE NUMERO BOCA
CODIGO LAMPARA TEMPERATURA  TEMPERATURA LED POTENCIA [W] ENTRADA PESO [kg] FIGURA
(GAS) (POLVOS) DE CABLES
APARATOS PARA LAMPARAS LED - ALIMENTACION 120 o 230 o 277 Vac 700mA 50/60Hz
EVAC201-32LED LED DI POTENCIA T4 T135°C 4 32W 1x1/2" NPT 4,50 A
APARATOS PARA LAMPARAS LED - ALIMENTACION 100-270 Vac 700mA 50/60Hz
EVAC501-48LED LED DI POTENCIA T4 T135°C 6 48W 1x1/2" NPT 7,00 B

Dibujos dimensionales

Al B

130 136
80

O

7l 92
72

16 745

239
210,5
280

320
IQ
LdNLZ/LXL
0
5
320

LdN.T/LXL

200

120

65

261 255

2176 2170 ]

EVAC...-LED Curvas fotométricas y métodos de instalacion y montaje

Montaje colgante y mural - EVAC30133LED w
0 Flgjo 2119.00 Im
270 S
270 180.0 = 0.0 xi.':f."é'{'r'igm ok
Planes VH
Angulos de gama
1/2” NPT
(o))
mM
~N
'—
oo
Pz
~
>
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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Explosion Proof Electrical Equipment | g ] L‘

Iluminacién Ex

EVAC-48LED

APARATOS DE ALUMBRADO
PARA LAMPARAS LED

(o]
(T
-
o0
ﬂl'
<
>
w

1N
&

@
< 59

g6

SN

d6 Adeec: EE @S

INMETRO

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ©1126ExdIIC T4 Gb Exd IIC T4 Gb Ex d IIC T4 Gb 1Ex d 1IC T4 X 1Ex d 1IC T4 X
©2DExtb ICTI35°C Db | Ex tb IIIC T135°C Db Ex tb IlIC T135°C Db DIP A21 Ta (135)°C DIP A21 TA (135)°C

TEMPERATURA o . o or . o o . o or . o _EPE o
BTN -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C 60°C + +60°C
PROTECCION
A IP66 IP66 P66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 054X - - POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009;
OV Do IEC 60079-0:2007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10;  FOCT P M3K 60079-0:2011; .
REFERENCIA et gl 2000, IEC 60079-1:2007: | ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; |OCT P MK 61241-0:2007; | [OCT P S1330.0/1/8/14-99:

SN el IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | [OCT P M3K 61241-1:2004;

Cuerpo
Tubos
Barnizado
Tornilleria

Juntas

Entrada cables

Caracteristicas

Alimentacion
Tipos de lampara

Cableado

ACCESORIOS POR

Caracteristicas mecanicas

aluminio marino exento de cobre

vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma silicénica

* 1 boca roscada dia 1" NPT (con ataque a pastoral)

* 2 bocas roscadas 3/4" (con soporte universal)

eléctricas

48W 100-270 Vac 700mA, frequenza 50 + 60Hz + 5% (6 LED)

6 LED da 8W - luminosidad minima 5200lm approx., LED tipo “Cold-white” - EFICIENCIA>83%
luz equivalente a 500W de incandescenza

cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

ENCARGO:

« Barnizado exterior de color por encargo
» Roscados entradas de cable distintas a la norma

@9

GAESTOPAS
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EVAC-48LED

EVAC-48LED Datos técnicos

< TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA . POTENCIA BOCA ENTRADA
copico LAMPARA  TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) NUMERO LED (W DE CABLES
APARATOS PARA LAMPARAS LED - ALIMENTACION 90-264V 50/60Hz
LED DI o 1 x 1”7 (ataque a pastoral)
BN 2D POTENCIA 1 M c g 2 x 3/4” (soporte universal)

EVAC-48LED Caracteristicas técnicas

CcODIGO A [mm] B [mm] @ C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVAC201-48LED 360 225 176 365 6,80 2 x 3/4" A
EVAC201-48LED 400 225 176 - 6,80 Tx1" B

Dibujos dimensionales

Al B

f [ h
g ]

2x3/4”

EVAC-48LED Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo

tipo 1

3/4” NPT

271

18 - Catalogo Feam 03 anm
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EVAC-48LED Métodos de instalacion y montaje

3/4” NPT 3/4” NPT
1] /
|

Montaje colgante

tipo 2

(o]
(T
-
o0
ﬂl'
<
>
w

310

Montaje mural

tipo 3

™ 315

3/4” NPT

3/4” NPT

Montaje en poste - Sin la utilizacién del racor de bloqueo

DETALLE INTERIOR DE FIJACION EN PILOTE

PRENSACABLES I1SO-M25 TIPO
PNA#02MON

//‘\\

GG,
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EVAC-48LED

Iluminacién Ex

EVAC-48LED Curvas fotométricas y montaje en poste

4 EVAC...-48LED ] Montaje en poste - Sin la utilizacion del racor de bloqueo

. tipo 6

Flujo 3198.52 Im

Maximo 913.86 cd/klm

Posicion C=20.00 G=12.50

Rendimiento 100.00%
270.0 s 90.0  Asimétrico doble

180
270

180.0 s 0.0

Semiplanos C

Angulos de gama

EVAC-48LED Accesorios por encargo

CODIGO DESCRIPCION INSTALACION MATERIAL
20302.0082 KIT DE FIJACION COLGANTE CON CANCAMOS PARA EVAC/PRC TIPO 2 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
KIT DE MONTAJE EN POSTE SIN BLOQUEO DE LA JUNTA TIPO 4 ALUMINIO
KIT DE MONTAJE EN POSTE A 25° SIN BLOQUEO DE LA JUNTA TIPO 5 ALUMINIO
KIT DE MONTAJE EN POSTE CON BLOQUEO DE LA JUNTA TIPO 6 ALUMINIO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacidon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha

técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO
PARA LAMPARAS FLUORESCENTES

0 = ¥ 3
Explosion Proof Electrical Equipment | * 8 (& L‘

Iluminacién Ex

o
z@xél»

N

INMETRO

EVAC-FL

-
t
<
>
w

46 dEese: EE BES

ATEX 94/9/EC 1EC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

EJECUCION ®112GExdIICT6Gb Ex d IIC T6 Gb Ex d IIC T6 Gb 1Ex d IIC T6 X 1Ex d IIC T6 X

® 2 GExtbIlICT80°CDb | Extb IIIC T80°C Db Ex tb I1IC T80°C Db DIP A21 Ta (80)°C DIP A21 TA (80)°C
TEMPERATURA o o e rne o e rne o re o re
AT -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
e IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X = = POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0:2009;
EN 60079-1:2007;
EN 60079-7:2008;
EN 60079-31:2009

IEC 60079-0:2007;
IEC 60079-1:2007;
IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10;
ABNT NBR [EC 60079-1:2007-04;

ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11

FOCT P M3K 60079-0:2011;
FOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99;
TOCT P M3K 61241-1-1-2002

Cuerpo

Globo
Barnizado
Tornilleria
Juntas

Entrada cables

Guia universal

Portalampara
Cableado

Cajas de conexiones

Caracteristicas mecanicas
aluminio marino exento de cobre

vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma siliconica
boca roscada dia. 3/4” NPT
acero inoxidable AISI 316L

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion (prc)

balasto electrénico 220V/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)

de porcelana conexion E27 - de material aislante conexién 2G10

cables aislados de goma silicdnica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Kit de fijacion en el techo de acero inoxidable AlSI 316L equipado con tornilleria
« Kit de fijacién colgante de acero inoxidable AISI 316L equipado con tornilleria
« Kit de fijacion mural 45° de acero inoxidable AlSI 316L equipado con tornilleria

* Rejilla de proteccion de acero cincado

* Rejilla de proteccion de acero inoxidable

GG,

para conexiones con cables de hasta 4 mm2 (sobre lamparas con PRC)

* Reflectores de aluminio esmaltado blanco
« Reflectores de acero inoxidable AISI 316L
* Barnizado exterior de color por encargo

« Alimentacién balasto electrénico con tensiones distintas al estandar

* Roscados entradas de cable distintas a la norma

GAESTOPAS
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EVAC-FL

Iluminacién Ex

EVAC-FL Datos técnicos

TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA BOCA ENTRADA

ORI LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS 1 F C ABLES AL
APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES - ALIMENTACION 220V/240 - 50/60Hz
EVAC101-15FL 1x 15W T6 T 80°C E-27 1x3/4" A
EVAC100-15FL 1% 15W T6 T 80°C E-27 2x3/4” B
EVAC201-23FL 1x23W T6 T 80°C E-27 1x3/4” A
EVAC301-218FL 2x 18W T6 T 80°C 2G-10 2x3/4" C
EVAC301-318FL 3x 18W T6 T 80°C 2G-10 2x3/4" C
EVAC501-236FL 2 X 36W T6 T 80°C 2G-10 2x3/4" C
EVAC501-336FL 3x36W T6 T 80°C 2G-10 2x3/4" C
EVAC-FL Caracteristicas técnicas
CcODIGO A [mm] B [mm] C [mm] @ D [mm] @ E [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVAC101-15FL 150 270 235 145 280 35 1x3/4" A
EVAC100-15FL 150 270 235 145 280 3,5 2x3/4" B
EVAC201-23FL 175 270 255 170 345 4 1x3/4" A
EVAC301-218FL 225 605 590 190 395 12 2x3/4" C
EVAC301-318FL 225 605 590 190 395 12 2x3/4" C
EVAC501-236FL 225 648 620 255 515 15,5 2x3/4" C
EVAC501-336FL 225 648 620 255 515 15,5 2x3/4" C
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
ﬂ DA E DA
3/4” 2X3/4”
— 200
L 180 fZ @ - a
| - 7 ‘
1 _dl 00D, | % © o)
| S's Q‘v% o e
U Eﬁ‘ 74/ AL o o (@)
I
: || .60 80 60
. e T .
}
@D @D
(0] [0]3
Dibujos dimensionales
C] A
3/4” NPT NPT =
T ~N
ol Y

28 28

@D
[0]3 |
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lluminacién Ex

EVAC-FL Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo

tipo 1 e
VRS R N B [ I I T T T T 7
/1111111111/ %‘\‘\‘\H‘y

I —7 A

Y Mvvﬂ—“?‘f

3/4” NPT % ©- E 3/4” NPT 21
i W

-
t
<
>
w

3/4” NPT

271

Montaje colgante Montaje mural

tipo 2 tipo 3 P =t 3/4” NPT

™ 315 —
A

34 NPT [C O

3/4” NPT 1

[ 1 1)

ol

3/4” NPT

Hj L

3/4” NPT /=511 3/4” NPT -

iy

~~

Montaje en poste - Sin la utilizacién del racor de bloqueo

DETALLE INTERIOR DE FIJACION EN PILOTE

PRENSACABLES 1SO-M25 TIPO
PNA#02MON

=

GG,
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EVAC-FL

Iluminacién Ex

EVAC-FL Métodos de instalacion y montaje

Montaje en poste - Con la utilizacion de racores de montaje

tipo 6

RACORES DE
MONTAJE

EVAC-FL Accesorios por encargo

CcODIGO DESCRIPCION INSTALACION
20302.0070 REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101

MATERIAL
ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

20302.0071  REFLECTOR PARA EVAC 200 / 201

ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

20302.0072  REFLECTOR PARA EVAC 300 / 301

ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

20302.0073 REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501

ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

20302.0025 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101

ACERO INOXIDABLE

20302.0026  REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 200 / 201

20302.0027 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301

20302.0028 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501

20302.0074  REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 100 / 101

20302.0075 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 200 / 201

20302.0076 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 300 / 301

20302.0077  REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 500 / 501

20302.0037  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101
20302.0038  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 200 / 201
20302.0039  REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301
20302.0040 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501

20302.0078 EVAC ESTRIBO DE FIJACION EN EL TECHO TIPO 1
20302.0079 EVAC ESTRIBO DE FIJACION MURAL 45° TIPO 3
20302.0082  KIT PARA EVAC/PRC DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2
KIT DE MONTAJE EN POSTE SIN BLOQUED DE LA JUNTA TIPO 4
KIT DE MONTAJE EN POSTE A 25° SIN BLOQUED DE LA JUNTA TIPO 5
KIT DE MONTAJE EN POSTE CON BLOQUEO DE LA JUNTA TIPO 6

NOTAS:

ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO CINCADO
ACERO CINCADO
ACERO CINCADO
ACERO CINCADO
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L
ACERO INOXIDABLE AISI 316L

ACERO INOXIDABLE AlISI 316L
ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha

técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO
PORTATILES PARA LAMPARAS
INCANDESCENTES

r o - ‘:_' i
Explosion Proof Electrical Equipment (_ * . F ] ‘

Iluminacién Ex

EVP-100

~ - « %
‘@ ' \ - Y GOST-R IEC | 4
& _L RTR Ex Proof . i &
8 6 INMETRO
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION @%Izl ;(E;XE:bd”'l'cc;gﬁf’c " Ex d IIC T4 Gb Ex d IIC T4 Gb 1Ex d 1IC T6 (T4) X 1Ex d 1IC T6 (T4) X
M— Ex th I1IC T130°C/T200°C Db | Ex tb IIIC T130°C/T200°C Db DIP A21 TA (130..200)°C DIP A21 TA (130..200)°C
TEMPERATURA o e rr 0oc - arne NP o e _60°C = +60° -60°C + +60°
N o -60°C + +60°C 60°C + +60°C 60°C + +60°C 60°C = +60°C 60°C = +60°C
PROTECCION
R IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269
EN 60079-0:2009; S ’ . S
vomwmave | piomsieo | SO NNRCRNIILY AT | oo simoanmne s
REFERENCIA EN 60079-7:2008; P PR 5004, | TOCT P M3K 61241-1-1-2002
N GOy i IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | FOCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Globo vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma siliconica

Entrada cables

Prensacables 1 /2 “NPT de latén niquelado (para cable blindado)

Caracteristicas eléctricas

Alimentacion

Portalampara

12 + 230V

de porcelana con conexién E27

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Barnizado exterior de color por encargo

GG,

GAESTOPAS

AC/DC
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EVP-100

Iluminacién Ex

EVP-100 Datos técnicos

< TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA < BOCA ENTRADA DE
copIco LAMPARA ~ TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS CABLES FIGURA
APARATOS PARA LAMPARAS DE FILAMENTO - ALIMENTACION 12 + 230V AC/DC
EVP-100 100 W T4 T130°C E-27 PRENSACABLES 1/2” NPT A

EVP-100 Caracteristicas técnicas

coDIGO A [mm] B [mm] C [mm] @ D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVP-100 395 257 287 150 4,00 PRENSACABLES 1/2” NPT A

Dibujos dimensionales

A

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO PARA
EL BALIZAMIENTO DE OBSTACULOS
AEREOS Y PANELES DE MANDO

"HES
Explosion Proof Electrical Equipment y >

Iluminacién Ex

-

INMETRO

SIS, -
5 ] ) GOST-R
=~ 4 @ @J ‘ & RTR Ex Proof IEC

LUCES DE OBSTACULOS AEREOS

WCE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex - INMETRO GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
EJECUCION © G Exdb IIC T6..T4 Gb Ex db IIC T6..T4 Gb 1Ex d IIC T6 (T5..T2) X 1Ex d IIC T6 (T5..T4) X
©112D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db | Ex tb IlIC T85°C..T135°C Db | DIP A21 TA (80..135)°C DIP A21 TA (80..135)°C
TEMPERATURA AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION MECANICA P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269
NORMATIVA DE EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; adrethaineds o | TOCTP513300/1/8/14-99;
REFERENCIA EN 60079-7:2008; EN 60079-31:2009; € 6007931 2008 TOCT b VK a1 200n, | TOCT P MK 61241-1-1-2002
PANEL DE CONTROL
ATEX 94/9/EC IEC Ex - INMETRO GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
EJECUCION ©112GExdbIIB+H2/1ICT6.T3 | ExdblIB+H2/1ICT6.T3 | 1Exd IIB+H2/1IC T6..T3 1Ex d IB+H2 / 1IC T6..T3
©112D Ex th I1IC T85°C..T200°C | Ex th IIIC T85°C..T200°C | ExtD A21 llIC T85°C..T200°C | Ex tD A21 I1IC T85°C...T200°C
INSTALACION ZONA1/2- ZONA21/22 | ZONA1/2- ZONA21/22 | ZONA1/2- ZONA21/22 | ZONA1/2- ZONA21/22
PROTEZIONE MECCANICA P66 IP66 P66 P66
o . IEC 60079-0:2007; FOCT P M3K 60079-0:2011; ,
NORME DI RIFERIMENTO | EN ©0075-0:2005: % 600797 2007: IEC 60079-1:2007; rOCT P M3K 61241-02007; | 'L FO13007 /811495
— 2009 | 1ec 60079-31:2008; FOCT P M3K 61241-1:2004; :

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Globo vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma siliconica

Entrada cables boca roscada dia. 3/4” NPT

Lente de Fresnel acrilica resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Caracteristicas eléctricas
Portalampara de porcelana con conexion E27
Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas
Cajas de conexiones para conexiones hasta 4 mm2
Media intensidad

Baja intensidad

grupo de balizamiento con luz intermitente con intensidad 1450 / 2000 cd (mas de 45 m)
grupo de balizamiento con luz fija con intensidad 30 cd (hasta 45 m)
luz simple - luz doble (1 principal + 1 reserva ) conforme a las recomendaciones OIAC

ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Rejilla de proteccion de acero cincado
* Rejilla de proteccion de acero inoxidable
* Soportes para grupo de balizamiento y panel de control conforme a las especificaciones del cliente

Realizacion

« Barnizado exterior de color por encargo
» Roscados entradas de cable distintas a la norma
» Lampara xenoflash 6)
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AWL

Iluminacién Ex

AWL Datos técnicos

cODIGO L A-II\-IIIIP’gR A TEMPEC;:'I?SI? : (GAS) TEI\(I:III-’Ié;i'II')lERA P?Z:\I:E]O PORTALAMPARAS ENB'I%%\)A FIGURA
(POLVOS) - DE CABLES
EVAC201-F 100W INCANDESCENTE T4 T130°C - E-27 1x3/4” A
EVAC200-F 100W INCANDESCENTE T4 T130°C - E-27 2x3/4” A-1
EVAC201-XF 2) XENOFLASH T6 T 85°C 65+ 10 E-27 1x3/4” C
EVAC200-XF 2) XENOFLASH T6 T 85°C 65+ 10 E-27 2x3/4” C-1
EVAC201-F2R 2 x T00W INCAND. T4 T130°C - E-27 1x3/4” B
EVAC201-XF2R 2 x XENOFLASH 2) T6 T 85°C 65 + 10 E-27 2x3/4” D
EVAC301-25R 40W INCANDESCENTE T4 T 130°C - E-27 1x3/4”
EVAC300-25R 40W INCANDESCENTE T4 T130°C - E-27 2x3/4” C-1
AWL Caracteristicas técnicas
cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA

EVAC201-F - 415 200 - 4,50 1x3/4” A
EVAC200-F 430 415 200 - 4,50 2x3/4 A-1
EVAC201-XF - 260 176 - 4,50 1x3/4” C
EVAC200-XF 280 260 176 - 4,00 2x3/4 C-1
EVAC201-F2R 790 415 200 475 9,00 2x3/4 B
EVAC201-XF2R 630 260 176 453 8,00 2x3/4” D
EVAC301-25R 345 322 197 - 7,00 1x3/4” C
EVAC300-25R - 322 197 - 7,00 2x3/4” C-1

Dibujos dimensionales

Al A B i

@C oC

@C @C
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lluminacién Ex

AWL Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales
C c1| D
D
@C @C
@C oC
( W ( \ -
= p—o g « g gl <
+ N <
\ / 1 _ ‘ |
1x3/4” 180
200

Tipologias de los grupos de balizamiento

FRESNEL XENOFLASH |

ROTALLARM |
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AWL

Iluminacién Ex

AWL Paneles de mando

EX d

@\/ALVULA DE

E\EE\_EJ

9 —

Ii
o ]
VENTILACION B [P !l
ECD £
. |
I F&
u .Il
o D .=&

%,'-—\'

ESTANO IP66 !

ALOJAMIENTO PARA
CELULA FOTOELECTRICA

I id 7 > N
VALVULA DE //(@
VENTILACION 2
ECDE @
iiiii
[1/B N 5 b
AWL Accesorios por encargo
CODIGO DESCRIPCION MATERIAL
20302.0075 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 200 / 201 ACERO CINCADO
20302.0076 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 300 / 301 ACERO CINCADO
20302.0038 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 200 / 201 ACERO INOXIDABLE
20302.0039 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE
20302.0078 EVAC ESTRIBO DE FIJACION A ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE AISI 316L
1030.00055 LENTE DE FRESNEL ROJA @155mm ACRILICO
1030.00186 LENTE DE FRESNEL NARANJA @155mm ACRILICO
1030.00211 LENTE DE FRESNEL VERDE @155mm ACRILICO
1030.00213 LENTE DE FRESNEL BLANCA @155mm ACRILICO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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LUCES DE OBSTACULOS AEREOS
DE MEDIA Y BAJA INTENSIDAD CON
SISTEMA MULTILED

Explosion Proof Electrical Equipment - I

Iluminacién Ex

MIOL - LIOL

|
o
-
=
Q
=

Sy A6 deece: EE @ES

APARATOS DE ALUMBRADO / GRUPO DE ALIMENTACION
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION @GTIILZG(:)EE Illll((:f .'rl'685G°t()Z/ Ex d IICT6 Gb Exd IICT6 Gb TExdIICT6 X 1Ex d IIC T6 (T5..T3) X
T200°C Db Ex tb 1IC T85°C Db Ex tb 1lIC T85°C Db DIP A21 TA (80)°C DIP A21 TA (80)°C

AsrenE KA -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 P66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009; ’ . g . . .
NORMATIVA DE EN 60079.1:2007. IEC 60079-0:2007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011; | 31 p 51330.0/1/8/14-9;
REFERENCIA EN 60079-7-2008: IEC 60079-1:2007; ABNT NBR [EC 60079-1:2007-04; | TOCT P M3K 61241-0:2007; FOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31 :200é IEC 60079-31:2008 ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | TOCT P M3K 61241-1:2004;
ORI ICAO International Standards and Recommended Practices:

Aerodromes - Annex 14 - Volume 1 - 4th Edition (November 2004)
Charapter 6: Medium Intensity Type A-B-C Flashing - Steady burning obstacle light MIOL-A / MIOL-B / MIOL-C
Charapter 6: Low Intensity Type A-B Steady burning obstacle light LIOL-A / LIOL-B

FAA Advisor Circular AC150/5345-43F E.B.#67 - Lamp type MIOL-A / MIOL-B / MIOL-C / LIOL-A / LIOL-B

INTERNACIONALES PARA
EL BALIZAMIENTO DE
OBSTACULOS AEREOS

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Globo vidrio de borosilicato resisteljte a los gqlpes ya !as altas temperaturas (EJECUCION PARA ZONA 1/2 - 21/22)
policarbonato transparente resistente a la intemperie (VERSION PARA EL AREA SEGURA)

Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma silicénica

Entrada cables boca roscada dia. 3/4” NPT

Caracteristicas eléctricas
LEDs
Consumo
Media intensidad (MIOL-B)
Baja intensidad (LIOL-B)

en grupos separados - tecnologia LED de corriente constante con generador estabilizado
LIOL-B = 4,8W (simple y doble) / MIOL-B = 30W (simple) - 60W (doble)

luz intermitente con intensidad 2000 cd ( +/-25% ) y una frecuencia de 40 destellos/minuto
luz fija con intensidad 32 cd (intermitente por encargo)

Realizacion solo indicador o grupo de LED con su propio reflector

doble luz de obstaculos o doble grupo de LED, cada uno con su propio reflector (1 principal + 1 de reserva)

Caracteristicas 6pticas
Color LED

Emisién de angulo horizontal

Aviacién Rojo / Blanco
360° (per MIOL / LIOL)
LIOL = entre 5°y 10° / MIOL = 3°
> 91% - factor de potencia 0,99

Emisién de angulo vertical
Eficiencia
APLICACIONES

AEROPUERTOS - CONDUCTOS DE EVACUACIC)N - CHIMENEAS - ANTORCHAS - TORRES DE PROCESAMIENTO EN REFIN]ERI'AS - CALDERAS - EDIFICIOS -
GRUAS Y PUENTES - TORRES PILARES DE TELEFERICOS Y DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION - GENERADORES EOLICOS - ANTENAS DE RADAR - ETC

AC(EESORIOS POIS ENCARGO.: ) *Barnizado exterior de color por encargo
Rejilla de proteccién de acero inoxidable *Roscados entradas de cable distintas a la norma
*Soportes para grupo de balizamiento y panel de control conforme a las especificaciones del cliente +Panel de control con sistema de sincronizacion de luces

@9

GAESTOPAS

Catalogo Feam 03 - 31




MIOL - LIOL

Iluminacién Ex

MIOL - LIOL Datos técnicos

< CLASE DE CLASE DE
- LAMPARA  TIPOS DE LUCES  PARPADEO o ENTRADA
c6DpIGO " . EJECUCION  TEMPERATURA TEMPERATURA FIGURA
GRUPO  DE OBSTACULOS  [x/min.] (GAS) (PoLvOs)  DE CABLES
LUZ DE OBSTACULOS DE BAJA INTENSIDAD
Ex-d T6 T85°C 1x3/4" B
LIOL-A-S  >10cd x 1 RED FIJA -
IP66 - - 2 x 3/4" D
Ex-d T6 T85°C 1x3/4" B
LIOLA-D  >10cd x 2 RED FIJA -
IP66 = = 2 x 3/4" D
Ex-d T6 T85°C 1x3/4" B
LIOL-B-S  >32cd x 1 RED FIJA -
IP66 - - 2 x 3/4" D
Ex-d T6 T85°C 1x3/8" B
LIOL-B-D  >32cd x 2 RED FIJA -
IP66 - - 2 x 3/4" D
LUZ DE OBSTACULOS DE MEDIA INTENSIDAD
BLANCO
-A- =20.000 cd x 1 = = o
MIOL-A-S TR 40 IP66 2 x 3/4 C
BLANCO
-A-D =20.000 cd x 2 - - "
MIOL-A-D TS 40 IP66 2x3/ C
Ex-d T6 T85°C 1x 3/4" A
MIOL-B-S =2.000cd x 1 RED 40 X X
INTERMITENTE P66 - - 2 x 3/4" C
Ex-d T6 T85°C 1x3/4" A
MIOL-B-D  =2.000 cd x 2 RED 40 * X
INTERMITENTE P66 - - 2 x 3/4" C
Ex-d T6 T85°C 1x 3/4" A
MIOL-C-S  =2.000 cd x 1 RED FIJA =
IP66 - - 2 x 3/4" C
Ex-d T6 T85°C 1x3/4" A
MIOL-C-D  =2.000 cd x 2 RED FIJA -
IP66 = = 2 x 3/4" C
MIOL - LIOL Caracteristicas técnicas
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
A MIOL |B LIOL
260
150
=
3 <
~
o
[N
o|un|® ~
M| @2
=
= (FIXING)
135,5
270
275
(FIXING)
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lluminacién Ex

MIOL - LIOL Caracteristicas técnicas

—
o
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales —I'
Cc MIOL| D LIOL -
c mioL| D uoL| ¢
150 =
o
N
L T T O
[ = 2
Ty OO -
= ‘ I i : =
# @
400

MIOL - LIOL Principales normativas de los grupos de balizamiento aéreo

EXTRACTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PARA EL BALIZAMIENTO AEREO
ICAO Annex 14 - Aerodromes Vol. 1 - Chapter 6 / 10 (July 2004)

+ El marcado y/o el balizamiento de obstaculos sirve para reducir los riesgos de las aeronaves o aviones, con la indicacién de la presencia
de los propios obstaculos (OIAC: Aer6dromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.1)

+ El marcado de un obstaculo mediante pintura (rojo-naranja / blanco) esta indicado para el balizamiento diurno
* El marcado de un obstaculo se puede omitir si este obstaculo esta iluminado conforme a indicaciones precisas

+ Un obstaculo fijo sobre un plano horizontal debera estar marcado y, si el aeropuerto funciona también por la noche, el obstaculo debera
estar iluminado (ICAO: Aerodromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.1.4)

 Debe adoptarse un sistema de mantenimiento preventivo de las ayudas visuales para garantizar la fiabilidad de la iluminacién / marcado
(OIAC: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 10.4.2)

* El correcto funcionamiento de los aparatos de iluminacién y balizamiento no debe ser inferior a 1 afio (OIAC: Aerédromos - Anexo 14 -
Vol. 1 - Cap. 10.4.6)

* El nimero y la disposicién de las luces de obstaculos de cada nivel que se marcara con luces de baja, media y alta intensidad debera
efectuarse de modo que el obstaculo esté indicado desde cada angulo de acimut

* Si la luz se oscurece/queda cubierta en alguna direccién, siempre debera preverse una luz adicional
(OACI: Aerodromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.22)

* El nmero requerido de luces de obstaculos para todos los niveles que deben marcarse depende del diametro externo del propio obstaculo
« Las luces de obstaculos situadas en la parte superior de un obstaculo deberan estar fijadas suficientemente mas bajas del propio limite del
obstaculo de modo que se reduzca al maximo la contaminacién por humo, polvo, etc. (OACI: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.12)

TIPOLOGIAS DE LAS LUCES DE BALIZAMIENTO DE OBSTACULOS (AWL)

LIOL-A / B Luz de obstaculos de baja intensidad, Tipo-A / Tipo-B, con luz ROJA fija
(OACI: Aerodromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.23)

MIOL-A Luz de obstaculos de media intensidad, Tipo-A, con luz BLANCA intermitente

MIOL-B Luz de obstaculos de media intensidad, Tipo-B, con luz ROJA intermitente

MIOL-C Luz de obstaculos de media intensidad, Tipo-C, con luz ROJA fija

(OACI: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.30)

MIOL-A / MIOL-B Luz de obstaculos de media intensidad, Tipo-A y Tipo-B, situadas sobre un obstaculo que tienen que parpadear simul-
taneamente (OACI: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.32)

HIOL-A / B Luz de obstaculos de alta intensidad, Tipo-A / Tipo-B, con luz BLANCA intermitente

(OACI: Aerodromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.33)

HIOL-A Luz de obstaculos de alta intensidad, Tipo-A, situadas sobre un obstaculo que tienen que parpadear simultaneamente
(OACI: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.35)

HIOL-B Luz de obstaculos de alta intensidad, Tipo-B, indicando la presencia de lineas eléctricas aéreas, que tienen que parpadear en
secuencia (OACI: Aerédromos - Anexo 14 - Vol. 1 - Cap. 6.3.36)

©9
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MIOL - LIOL

Iluminacién Ex

MIOL - LIOL Esquema indicativo para la seleccion del tipo de luz

OBSTACULO DE ALTURA

NO TIPO VERTICAL
>45m »<_ESTRUCTURA () » LIOL-A
EXTENDIDO > LIOL-B
si T
STRUCTURA A I
PINTADA (1) V\J |4 MIOL‘B ar LIOL‘B
NO » MIOL-C
LEYENDA
1 obstaculo pintado segun las recomendaciones OACI

LIOL-A  luz de obstaculos de baja intensidad - TIPO A
LIOL-B  luz de obstaculos de baja intensidad - TIPO B

Kj MIOL-A luz de obstaculos de media intensidad - TIPO A
MIOL-B luz de obstaculos de media intensidad - TIPO B
v

MIOL-C  [uz de obstaculos de media intensidad - TIPO C

DOBLE HIOL-A/B HIOL-A DOBLE HIOL-A/C DOBLE MIOL-A/B MIOL-A DOBLEMIOL A b taculos de alta infensidad - TPO A
DIA:HIOL-A +  DIiA:HIOL-A  DiA:HIOLA + DiA:MIOL-A +  DIA:MIOL-A | DiA:MIOLA + A | (UF2 G CISRERANES @S el Temsieee -
NOCHE: MIOL-B  NOCHE: HIOL-A ~ NOCHE: MIOL-C NOCHE: MIOL-B  NOCHE: MIOL-A  NOCHE:MIOLC ~ HIOL-B  luz de obstaculo de alta intensidad - TIPO B

MIOL - LIOL Curvas fotométricas

LIOL 32cd - POLAR LIOL 32cd - CARTESIANO MIOL 2000cd - POLAR MIOL 2000cd - CARTESIANO
HO HO HO Ho
Flujo 7852 Im Flujo 7652 Im Flujo  1BB458 Im Flujo TBE4 S8 I
v Madmo, Weik ¥ Ve Maximo .78 ¢4 \vo Maximo 430123 od Jvo Maximo 430123 ¢d
Posicion H=-3500 V=500 Posicion  He=35.00 Va5 00 Posicion  H=80.00 V=50 00 Posicion  H=80.00 V=.5000
wio  Rendimiento: 100.00% %2 Rendimiento: 100:00% "5 Rendimiento: 10000% "% Rendimiento: 100,00%
Onia: 12-09-2008 Data: 12-09-2008 Data: 16-11-2009 Data: 16-11-2009
vao VH Asimétrico - VH Asimétrico . VH Asimétrico 7 WH asimétrico
Plan VH Plan VH Plan VH Plan VH
Angulos H 180° 1200 00 Angulos H 180° 120° 000,
105° 20 106° mi 105° 1300 105° e
90° ; ’ ¥ 80° : 20° I 1 —|80* ;:: A
750 Q 20 \ 750 0 5 750 ",“ 1500 :- e 3000
- '.-/l'/""rJ'q\,., | » : ] .‘i ‘, 77 . A - b y 2000 y i . z::
45 i 45 20 457 kg 45 1000
100 cd 1 7500 ed g
a0 15 o 15 a0 L 80 60 30 o 30 o 80 30° 15 o 15 ag 50 B0 30 a 30 80 an
MIOL - Accesorios por encargo
cODIGO DESCRIPCION MATERIAL
20302.0074 KIT REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 100 / 101 ACERO CINCADO
20302.0077 KIT REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 500 / 501 ACERO CINCADO
20302.0037 KIT REJILLA DE PROTECCION ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE
20302.0040 KIT REJILLA DE PROTECCION ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE
PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE SINCRONIZACION DE LUCES ALLUM. / ACERO PINTADO

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PROYECTORES PARA LAMPARAS
HALOGENAS Y PARA LAMPARAS DE

DESCARGA DE GAS

T —— 3
" n 4 3
Explosion Proof Electrical Equipment | g ] L‘

Iluminacién Ex

XIVq

@
< g9

86

BN

INMETRO

GOST-R

d @ E‘ i @RTRExProof

cles

BCE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
©112G Exd lIB+H: Exd IIB + H2 Exd IIB + H2 1Ex d 1B + Ha; 1Ex d IIB + Ha;
EJECUCION © 112 G Ex de lIB+H: Ex de IIB + H2 Ex de IIB + H2 1Ex de 1B + H2 1Ex de 1B + H2
& 112D ExtD A21 Ex tD A21 Ex tD A21 DIP A21 DIP A21
TEMPERATURA o o o . o o - o o o o .
AABIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
T IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0018 - - POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269
EN 60079-0:2009;
Al IEC 60079-02007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011; ,
et T g0, IEC 60079-12007, | ABNT NBRIEC 60079-1:2007-04; | FOCT P M3K 61241-0:2007; | (9G¥ 21330.0/1/8/14-99:
c EN 60079-3i‘200é IEC 60079-31:2008 ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | FTOCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo
Difusor
Barnizado
Tornilleria
Juntas
Reflector
Entrada cables

Soporte

Caracteristic
Alimentacion

Portalampara
Cableado

Cajas de cone

aluminio

cristal fro

marino exento de cobre

ntal de vidrio templado

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma silicénica

interno de aluminio abrillantado
boca roscada M20 (3/4” NPT a SFDE60OHPNA)

regulable

as eléctricas

de acero cincado

balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)

de porcel

ana con conexion E40

cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

xiones

ACCESORIOS POR ENCARGO:
* Barnizado exterior de color por encargo
* Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar
* Roscados entradas de cable distintas a la norma

GG,

para conexiones de hasta 4 sqg/mm

GAESTOPAS
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Iluminacién Ex

SFD-SFDE Datos técnicos

TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA PORTALAMPARAS BOCA ENTRADA FIGURA

copico LAMPARA  TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) LEEAES

SFD5001A 500 W T2/T3 T229°C/T 200°C R7S 2 x 1SO-M20 A

SFDE500IA 500 W T2/T3 T229°C/T 200°C R7S 2 x 1SO-M20 B

SFD150HPNA 150 W T3 T200°C E-40 2 x 1SO-M20 A
SFDE150HPNA 150 W T3 T200°C E-40 2 x 1SO-M20 B
SFD250HPNA 250 W T3 T200°C E-40 2 x 1S0-M20 A
SFDE250HPNA 250 W T3 T200°C E-40 2 x 1SO-M20 B
SFD400HPNA 400 W T2/T3 T229°C/T 200°C E-40 2 x 1SO-M20 A
SFDE400HPNA 400 W T2/T3 T229°C/T 200°C E-40 2 x 1SO-M20 B
SFDE600HPNA 600 W T2/T3 T229°C/T 200°C E-40 2 x3/4” C

SFD250MH 250 W T2/T3 T202°C/T 200°C E-40 2 x 1SO-M20 A
SFDE250MH 250 W T2/T3 T202°C/T 200°C E-40 2 x 1SO-M20 B
SFD400MH 400 W T2/T3 T221°C/T 200°C E-40 2 x 1SO-M20 A
SFDE400MH 400 W T2/T3 T221°C/T 200°C E-40 2 x 1S0-M20 B

SFD-SFDE Caracteristicas técnicas

SFD... 485 435 290 270 500 75

25,00 2 x 1SO-M20 A
SFDE... 485 435 290 270 500 88 25,00 2 x1SO-M20 B
SFDE600HPNA 485 595 290 270 420 240 30,00 2 x3/4” C

Dibujos dimensionales

A F C
I I I
L 3 q L
Bl -
o =
‘Q w
1]— T
=\ 2 X ISOM20 2o [0l
| | ]
I I
110110 N
110,110
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SFD-SFDE Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales

A

-

2N
I I I S 1616 1O—er ®
L F i
zO =
6lo] ] ‘ @ [a)
m — |
o e Te oo —® \ — w
T L'} U
2 x ISOM20 2 x ISOM20
I I
110 110 ‘ ‘
et — || L]
———
10 110
|ttt |
Dibujos dimensionales
C R
Ll i 1 1 N
0 |
[l ]
Y AN
(es——1oorderdor——ze)
9 ) [a)
o . —
f J -
\&. ‘ <] 8 ) 8 ) S ) ’ ®)
N L J
1% »
| 2x3/4
125 | 125
SFD-SFDE Curvas fotométricas
s s
SFD150HPS ) SFDE250HPNA ) SFD250MH )
Ho— Mo Ho—_
A woo  Flujo 1450000 m A _woo  Flujo 2700000 Im G _won  Flujo 2700000 Im
v Maximo 212.54 cd/kim v Maximo 212.54 cd/kim v Méximo 212.54 cd/kim
Posicion C=30.00 G=-1.00 Posicion C=30.00 G=-1.00 Posicion C=30.00 G=-1.00
J Voo Rendimiento 51.89% J oo Rendimiento 51.89% J Voo Rendimiento 51.89%
_—_ Plane HO _—_ Plane HO _— Plane HO
Planes VH Planes VH Planes VH
Angulos H o 10 Angulos H e 120 Angulos H 100" 1200
108* = o8 o = o o o -
- g ) s “ “ IR :
A5 S A5 \
™ 75" b . L b 75 . L b
100 100
&0 L Ly &0 L &0
150 150
'.\ '.\
a5 a5 a5 . - as* a5 L 5 a5t
— = — =
L —a0 C ] 0 cdtdm %0 cabim
E 15 o 1w ko ks 1 o 15 E ks o 15 E

GAESTOPAS
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SFD-SFDE Curvas fotométricas

Ve ( (
SFD400HPNA SFD400MH SFD500IA
m\ HO
"“‘\ Flujo 3200000 (m ~1 wop  Fluo32000000m - ‘\ wop | Flio9s0000im
/ ——HOD  Maximo 23247 cd/kim \|‘ - : Maximo 232.47 cd/kim v ; Maximo 218.80 cd/kim
Vo Posicién C=30.00 G=-1.00 \ Posicion C=30.00 G=-1.00 \ Posicion C=30.00 G=-1.00
N R Rendimiento 56.76% N oo Rendimiento 56.76% | o — Rendimiento 53.42%
. Plane HO Plane HO Plane HO
Planes VH Planes VH Planes VH
Angulos H 100 120 Angulos H e 1200 Angulos H 0o 120
108" | » o 108" » o 108" | » oe*
wr w
™ | =
Lig a0t
L2 st
G i a0 ediim e edhim
xr 1w - " = xr 1w - w xr "W - L =

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PROYECTORES PARA

LAMPARAS LED

K
Explosion Proof Electrical Equipment I

Iluminacién Ex

q§.XIV‘,
$g6~

ON

INMETRO

, ‘ @ ‘ a @ GOST-R
‘ RTR Ex Proof

SFDE LED

BCE®

PROYECTOR
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
& 112G ExdIIB+H2 T4 Ex d IIB + H2 T4 ExdIIB + H2 T4 1Ex d IIB + H2 T6 (T4); 1Ex d IIB + H2 T6 (T4);
EJECUCION & 112 G Ex de [IB+H2 T4 Ex de lIB + H2 T4 Ex delIB + H2 T4 1Ex de IIB + H2 T6 (T4) 1Ex de IIB + H2 T6 (T4)
© 112D ExtD A21 TI35°C EXtD A21 T135°C ExtD A21 T135°C DIP A21 Ta (135) °C DIP A21 TA (135) °C
TEMPERATURA o S o o o
AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C 60°C + +60°C 60°C + +60°C
PROTECCION
HECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0018 - - POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269
EN 60079-0:2009;
o IEC 60079-02007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011; .
:SF';'::,I'C\:: DE N e a0 IEC 60079-12007, | ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | FOCT P M3K 61241-0:2007; | 19T >1330.0/1/8/14-99:
e IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | FOCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas
aluminio marino exento de cobre

Cuerpo
Difusor
Barnizado
Tornilleria
Juntas

Entrada cables

Soporte

cristal frontal de vidrio templado

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma siliconica

boca roscada dia. M20

regulable de acero cincado

Caracteristicas eléctricas
192W 230Vac frecuencia 50Hz (Cos P > 0,98)
24 LED da 8W (700 mA)- flujo luminoso 25000lm - LED tipo “cold white”
luz equivalente a 400W HPNA/MH de incandescenza

Alimentacion
Tipo de lampara

Cableado

Cajas de conexiones

cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Barnizado exterior de color por encargo

para conexiones de hasta 4 sqg/mm

* Alimentacién con balastos para ldmpara de descarga con tensiones distintas al estandar
* Roscados entradas de cable distintas a la norma

@9

GAESTOPAS
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Iluminacién Ex

SFDE Datos técnicos

o
T} . TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA q BOCA ENTRADA
= copIGo LAMPARA  TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS  pg caples ~ FIGURA
o
"V," APARATOS PARA LAMPARAS LED - ALIMENTACION 230V 50Hz
g~ o . LED DI
SFDE192LED 192 W T4 (Ta =-60°C / +60°C) T 135°C TG 2 x 1ISO-M20 A
SFDE Caracteristicas técnicas
cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
SFDE192LED 485 435 290 270 500 88 25,00 2 x 1ISO-M20 A
Dibujos dimensionales
Al
A F C
el

=== (e——eTe—Terier

®)
O]

1
@
D

(1] ) 5 ) | )

\ 2 x ISOM20 2 x ISOM20

I

1110, 110, ‘ ‘ ||
- S

110 110

O e ]

SFDE Curvas fotométricas

Ve

SFDE192LED )

Flujo 11907.00 Im
Maximo 896.57 cd/kim
Vo Posicion H=10.00 V=9.00
HO.0  Rendimiento 98.85%
Asimétrico VH

H Angulos 0 2o

105° 108°

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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PROYECTORES PARA LAMPARAS

INCANDESCENTES Y PARA
LAMPARAS DE DESCARGA DE GAS

K
Explosion Proof Electrical Equipment I

Iluminacién Ex

~

EN 60079-31:2009

IEC 60079-31:2008

ABNT NBR [EC 61242-31:2008-11

FOCT P M3K 61241-1:2004;

.\ GOST-R N
P & d6 dEess BE @O
8 6 INMETRO
PROYECTOR
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION & 112G ExdbIIC T4..T2 Ex db IIC T4..T2 Ex db IIC T4..T2 1Ex d IIC T6 T4..T2X 1Ex d IIC T6 T4..T2X
112 D Ex th I1IC T135°C..T230 °C | Ex tb IIIC T135°C..T230 °C Ex tb IIIC T135°C..T230 °C Ex tD A21 T135...230°C Ex tD A21 T135...230°C

TEMP. AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C = +60°C -60°C + +52°C -60°C + +52°C
PROTECCION
MECANICA 1P66 1P66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 03 ATEX 0004X = - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009; S0nT- . . S
vomatvace  viosinon | ECEUSONY ASMSECSMIOML STV SRR roorammns
REFERENCIA EN 60079-7:2008; . : o o s e * | TOCT P M3K 61241-1-1-2002

; IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | FOCT P M3K 61241-1:2004
EN 60079-31:2009
GRUPO DE ALIMENTACION
ATEX 94/9/EC 1EC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION & 112G Exd IIC T6T3 Gb Ex d IIC T6<T3 Gb Exd IIC T6<T3 Gb 1Ex d IIC T6=T3 X 1Ex d 1IC T6T3 X
© 2D Ex th I1IC T85°C-T200°C Db | Ex tb I1IC T85°C-T200°C Db Ex th I11C T85°C-T200°C Db DIP A21 Ta (T85°C-T200°C) DIP A21 Ta (T85°C-T200°C)

TEMP. AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
MECANICA 1P66 1P66 1P66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009;

2 IEC 60079-0:2007; | ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | FOCT P M3K 60079-0:2011;

NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; il " ; e | TOCT P 51330.0/1/8/14-99;
SR EN 60079.7-2008. IEC 60079-1:2007; | ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | FOCT P M3K 61241-0:2007; | 15 b vi5K 61241-1-1-2002

Cuerpo
Difusor
Soporte
Reflector
Barnizado
Tornilleria
Juntas

Entrada cables

Alimentacién
Portalampara
Cableado

Cajas de conexiones

Caracteristicas mecanicas

aluminio marino exento de cobre

cristal frontal de vidrio templado

regulable de acero cincado

interno de aluminio abrillantado

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma silicénica
boca roscada dia. 3/4” NPT

Caracteristicas eléctricas

balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)

de porcelana con conexién E40

cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:

*Barnizado exterior de color por encargo
*Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar
*Roscados entradas de cable distintas a la norma

GG,

para conexiones con cables de hasta 4sg/mm

GAESTOPAS
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RCDE

Iluminacién Ex

RCDE Datos técnicos

TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA BOCA ENTRADA

cobico LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS DE CABLES FIGURA
RCDE500 500 W T2 T230°C E-40 1x3/4” A
RCDE500 300 W T3 T160°C E-40 1x3/4” A

RCDE500 500 W T3/T2 T200°C/T230°C E-40 1x3/4” A

RCDE250HG 250 W T3 T160°C E-40 2x3/4” B
RCDE400HG 400 W T3 T200°C E-40 2x3/4” B

RCDE250HPNA 250 W T4/T3 T135°C/ T160°C E-40 2x3/4” B
RCDE400HPNA 400 W T3 T200°C E-40 2x3/4”
RCDE250MH 250 W T4/ T3 T135°C/ T160°C E-40 2x3/4”
RCDE400MH 400 W T3 T200°C E-40 2x3/4”

RCDE Caracteristicas técnicas

370 376 -

RCDES500 535 21,00 1x3/4” A
RCDE250HG 535 370 406 700 29,00 2 x3/4” B
RCDE400HG 535 370 406 700 29,50 2 x 3/4” B
RCDE250HPNA 535 370 406 700 31,00 2 x 3/4” B
RCDE400HPNA 535 370 406 700 31,50 2 x3/4” B
RCDE250MH 535 370 406 700 26,50 2 x 3/4” B
RCDE400MH 535 370 406 700 31,50 2 x 3/4” B
Al . 'B] DOA" 5 X3/
4 [aa) ]
< - [a)
<
C
220
g RCDE250MH ) ( RCDE250HG ) f RCDE250HPS )

o H H
/
| vo Flujo 19000.00 Im il Flujo 1200000 Im st Flujo 2500000 Im
e Hoo Méximo 323.3¢ cilkim { i oo Maximo 296,31 edm ( W MAximo 305,65 cdtiim
Posicién H=0.00v=0.00 \ Posicion H=0.00 V=000 \ Hoo Posicion H=0.00 v=0.00

Rendimiento: 39.01% M Rendimiento: 35 67% . Rendimiento: 35 g3
Doble simetria vo.o

Doble simetria Voo Doble simetria

Plans VH

Angulos H . " Angulos H . o Angulos H i~ w

e 18 e oy e 108

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PROYECTORES PARA e g
LAMPARAS LED !

Iluminacién Ex

RCDE LED

(a]
T
-
(IT
(a]
9
(-4

:@ @ ; J @ E‘ i @R‘I%OEf::zf IEC. @ c €®

PROYECTOR
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®112GExdblIC T4 Ex db IIC T4 Ex db IIC T4 1Ex d 1IC T6 T4..T2X 1Ex d IIC T6 T4..T2X
12 D Ex tb I1IC T135°C..T230 °C | Ex tb IlIC T135°C..T230 °C Ex tb IIIC T135°C..T230 °C Ex tD A21 T135...230°C Ex tD A21 T135...230°C

TEMP. AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +52°C -60°C + +52°C
PROTECCION
MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 03 ATEX 0004X = = POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009; NN . . BTe
vomarace  NgoR iy | LSOOG NN SISy OISO o smoaune s
REFERENCIA EN 60079-7:2008; o 2 o o 17 T * | TOCT P M3K 61241-1-1-2002

; IEC 60079-31:22008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | TOCT P M3K 61241-1:2004
EN 60079-31:2009
GRUPO DE ALIMENTACION
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION & 1126 ExdIIC T6:T3 Gb Ex d IIC T6<T3 Gb Ex d IIC T6<T3 Gb 1Ex d IIC T6<T3 X 1Ex d IIC T6T3 X
& 2D Ex tb [1IC T85°C-T200°C Db | Ex tb I1IC T85°C-T200°C Db Ex tb I11C T85°C-T200°C Db DIP A21 Ta (T85°C-T200°C) DIP A21 Ta (T85°C-T200°C)

TEMP. AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROTECCION
P EGATTCH IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0054X - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2009; S . . ST
vomatiace | evioosiaon SRS | ANISECSTRIR ISATURERROMY rocrsspuoysiaas
REFERENCIA EN 60079-7:2008; ot ol ST TS0 | TOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31:2009 IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | FOCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Difusor cristal frontal de vidrio templado

Soporte regulable de acero cincado

Reflector interno de aluminio abrillantado

Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma silicénica

Entrada cables boca roscada dia. 3/4” NPT

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion 336W 90+305V +10% - 50/60Hz - (cos p > 0,93)

42 LED da 8W(700mA) - flujo luminoso a 700 mA 41000lm - LED tipo “cold white”
luz equivalente a 400W HPNA/MH de incandescenza
Cableado cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

Tipo Lampada

Cajas de conexiones para conexiones con cables de hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

*Barnizado exterior de color por encargo

*Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar
*Roscados entradas de cable distintas a la norma
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RCDE LED

RCDE LED Datos técnicos

A TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA z BOCA ENTRADA
cobico LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS DE CABLES FIGURA
PROYECTORES PARA LAMPARASE LED - ALIMENTACION 120:277V 50/60Hz
RCDE336LED 336 W T4 T135°C POWER LED 2 x 3/4” A

RCDE LED Caracteristicas técnicas

CODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
RCDE336LED 535 370 406 700 29,00 2 x 3/4” A

Dibujos dimensionales

Al

RCDE LED Curvas fotométricas

Ve

RCDE336LED )

Flujo 10558.00 (m

Méximo 12354.00 cd/kim
— W0 Posicion H=0.00 V=0.00

Rendimiento 99.39%

VH Asimétrico

Voo

Plans VH

Angulos H 1800 120°

105+ ‘so0g .

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacidon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO

PARA LAMPARAS FLUORESCENTES

Explosion Proof Electrical Equipment . ,' "

Iluminacién Ex

$ &z

INMETRO

EVO - EVT - TLF

GOST-R

A6 wesan

EE @EE

APARATOS DE ALUMBRADO PARAVISORES (EVO)

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
SR @grl ”2 ZDGE)E);l;jlllII(C: 12;22060% Ex d IIC T6-T5-T3 Gb Ex d IIC T6-T5-T3 Gb Exd IICT3 Gb Exd IIC T3 Gb
1200°C Db Ex th I1IC T85°C-T100°C-T200°C Db/ Ex tb I1IC T85°C-T100°C-T200°C Db|  Ex tb I1IC T200°C Db Ex tb I1IC T200°C Db
TEMP. AMBIENTE -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60°
PROTECCION
MECANICA P66 P66 P66 P66 1P66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0039 X IECEX INE 12.0018X CEPEL 12.2157 POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269
EN 60079-0:2006; EN 60079- IEC 60079-0:2011; ABNT NBR IEC 60079-0:2011;  |TOCT P M3K 60079-0:2011; :
NORMATIVA DE 1:2004; EN 61241-0:2006; IEC 60079-1:2007-04; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | FOCT P M3K 61241-02007; | {OCT ¥ S1330.070/8/14-99:
REFERENCIA EN 61241-1:2004; IEC 60079-31:2008; ABNT NBR IEC 60079-31:2008; | TOCT P M3K 61241-1:2004;
APARATOS DE ALUMBRADO (EVT)
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
R @gzllig‘sx'{gﬁfﬁgffb Ex d IIC T6-T5-T3 Gb Exd IIC T4 Gb Exd IIC T4 Gb Exd IIC T4 Gb
T150°C Db Ex tb I1IC T85°C-T150°C Db Ex tb I1IC T135°C Db Ex tb I1IC T135°C Db Ex tb I1IC T135°C Db
TEMP. AMBIENTE -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60° -60°C + +60°
PROTECCION
MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0040 IECEx INE 12.0027X CEPEL 12.2155 POCC IT. ME92.802923 No. 07/43-269

NORMATIVA DE

EN 60079-0:2006; EN 60079-
1:2004; EN 61241-0:2006;

IEC 60079-0:2011;
IEC 60079-1:2007-04;

ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04;

ABNT NBR [EC 60079-0:2011;

FOCT P M3K 60079-0:2011;
TOCT P M3K 61241-0:2007;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99;

L
-
-
-
>
L
o
>
Ll

REFERENCIA EN 61241-1:2004; IEC 60079-31:2008; ABNT NBR IEC 60079-31:2008; | FOCT P MK 61241-1:2004; | OCT P MK 61241-1-1-2002
APARATOS DE ALUMBRADO (TLF)
ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
EJECUCION ®112GExd/ExdellBT3 TEx d IIB T3, 26x de lIB T3 16x d IIB T3, 2x de IIB T3
® 112 D Ex tD A21 T200°C DIP A21 Ta 200°C DIP A21 Ta 200°C
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +55°C -60°C + +55°C -60°C + +55°C
PROTECCION MECANICA IP65 1P65 IP65
CERTIFICADO INERIS 01 ATEX 0026 POCC IT. [B05.802536 No. 07/43-269
NORMATIVA DE EN 60079-0:2006; EN 60079-1:2004; ﬁgg :: mgi g?gi?jgg:); FOCT P 51330.0 /1 /8 / 14-99
REFERENCIA EN 61241-0:2006; EN 61241-1:2004; FOCT P MOK £1241-12004 FOCT P M3K 61241-1-1-2002

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Globo cristal frontal de vidrio de borosilicato (EVT)

Difusor cristal frontal de vidrio templado (EVO - TLF)
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma silicénica

boca roscada dia. 3/4” NPT
de acero cincado (EVT)

Entrada cables

Rejilla de proteccion
Caracteristicas eléctricas

Alimentacion tension nominal 230V - 50Hz

Portaldmpara de porcelana con conexién E27

Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:
*Barnizado exterior de color por encargo

GG,

GAESTOPAS

*Roscados entradas de cable distintas a la norma
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EVO - EVT - TLF

Iluminacién Ex

EVO - EVT - TLF Datos técnicos

A TIPO CLASE DE CLASE DE TEMPERATURA < BOCA ENTRADA
ERIEY LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) FUA AL DE CABLES RIGURA
APARATOS PARA LAMPARAS INCANDESCENTES - ALIMENTACION 230V-50Hz
EVO100 100 W T3 T 200°C E-27 1x3/4” A
EVT100 100 W T4 T135°C E-27 2x3/4”
TLF100 100 W T3 T 200°C E-27 2x3/4” C
EVO - EVT - TLF Caracteristicas técnicas
cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVO100 ?140 185 0162 2,00 1x3/4” A
EVT100 ?233 180 155 4,00 2x3/4” B
TLF100 309 127 165 3,00 2x3/4” C

Dibujos dimensionales

Al 1x3/4"

2 x3/4”

2 x3/4”

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha

técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO PARA
LAMPARAS DE LED DE ALTA EFICIENCIA
LAMPARAS FLUORESCENTES LINEALES

"HES. S
Explosion Proof Electrical Equipment — =,

Iluminacién Ex

" ‘ @ ‘ ‘ = GOST-R
- RTR Ex Proof

EE @EE®

APARATOS DE ALUMBRADO / GRUPO DE ALIMENTACION
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
E]ECUCléN ®I112GExdIIBT6 Ex d IIB T6 Ex d IIB T6 1Ex d 1IB T6, 1Ex d IIB T6,
® 112 D Ex tD A21 T85°C 11 Ex tD A21 T85°C Il Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 TA 85°C Ex tD A21 TA 85°C

TEMPERATURA e - i e oo e - aene o - 0o
AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C 60°C + +60°C 60°C + +60°C
PROTECCION
PROTECIO P66 IP66 IP66 P66 P66
CERTIFICADO IMQ 09 ATEX 020 - - POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269

EN 60079-0:2006; IEC 60079-0; ABNT NBR IEC 60079-0; o1t
NORMATIVA DE EN 60079-1:2004; IEC 60079-1; ABNT NBRIEC 60079-1, | TOCTP MK B007T5-0.001% | roct p 51330.0/1/8/14-99;
REFERENCIA EN 61241-0:2004; IEC 61241-0; ABNT NBR IEC 61241-0; [OCT P MK 61241-0:2007 | [OCT P M3K 61241-1-1-2003

EN 61241-1:2004; IEC 61241-1; ABNT NBRIEC 61241-1; A

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Difusor vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Reflector de aluminio esmaltado blanco

Entrada cables boca roscada DIA. 3/4” NPT completo de prensacables
Caracteristicas eléctricas
balasto electrénico 230V/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)
balasto electrénico 230V/240V 50/60Hz (siempre activado)
balasto electrénico 120V/240V 50/60Hz (sé6lo en la red)
material aislante con conexién G5 (solo para lampara fluorescente)
cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas
para conexiones hasta 4gqs/mm

Alimentacién (neon)
Alimentacién (led)

Portalampara
Cableado
Cajas de conexiones

Fuente de alimentacion para funcionamento en caso de emergencia o siempre encendidos
(ver tabla abajo)

Caracteristicas funcionales

* EXLO08 (con funcionamento solo en red): con [ampara fluorescente de 8W y balasto electronico 230V/240V 50/60Hz

* EXLO8ESA-3 (con funcionamento siempre encendido): con lampara fluorescente de 8W y balasto electronico 230V/240V en CAy grupo de
emergencia de 3,6V — 4Ah y con autonomia de 3h

* EXLO8E (con funcionamento solo en emergencia): con l[ampara fluorescente de 8W y balasto electronico 230V/240V en CAy grupo de
emergencia de 3,6V — 2Ah y con autonomia de 3h

¢ EXLO8L / EXL208L (con funcionamento solo en red): con LED de alta luminosidad (350mA - 4,8W) a 120V/240V in CA/CC

¢ EXLO8LE-SA (con funcionamento siempre encendido): con LED de alta luminosidad (350mA — 4,8W) a 100+240V in CA y grupo de emergencia de
6V — 2Ah para funcionamento en emergencia, con LED a indicar el estato de carga de las pilas (rojo cargando - verde cargado)

¢ EXLO8LE (con funcionamento solo en emergencia): con LED de alta luminosidad (350mA — 1,1W) a 230V/240V en CA y grupo de emergencia de 6V
— 2Ah para funcionamento en emergencia, con LED a indicar el estato de carga de las pilas (rojo cargando — verde cargado)

Notas

Emergencia

* EXLO8E / EXLO8ESA: con lampara fluorescente de 8W, con una intensidad luminosa en emergencia equivalente al 40% de la intensidad en funcionamiento en red
* EXLOBLE: con led de alta luminosidad (350mA -4,8W), con una intensidad luminosa en emergencia equivalente al 100% de la intensidad en funcionamiento en red
ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Barnizado exterior de color por encargo
» Alimentacion con balastos electrénicos con distintas tensiones distintas al estandar

GG,

GAESTOPAS

* Roscados entradas de cable distintas a la norma
* Placa verde adhesiva con la palabra SALIDA en distintas lenguas
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EXL

Iluminacién Ex

EXL Datos técnicos

coDIGO

ALIMENTACION

TIPO
LAMPARA

mA (LED)

CLASE DE

TEMPERATURA (GAS)

CLASE DE

(POLVOS)

GRUPO DE
EMERGENCIA

TEMPERATURA

AUTONOMIA

EXLO8 230 + 240V AC 8 W - T6 T85°C no -
EXLO8E-3 230 + 240V AC 8 W - T6 T85°C 3,6V -4A/h 3h
EXLOBESA-3 230 + 240V AC 8 W - T6 T85°C 3,6V -4A/h 3h

EXLOSL 120 + 240V AC/DC 48 W 350 T6 T85°C no =
EXLOSLE 230 + 240V AC 48 W 350 T6 T85°C 3,6V -2A/h 3h
EXL208L 120 + 240V AC/DC 9,16 W 350 T6 T85°C no -
EXLOBLE-SA 100 + 240V AC 48 W 350 T6 T85°C 12V -2A/h 3h

EXL Caracteristicas técnicas

170 125 270 125 8,00

EXLOS... 380 1x3/4” A
Dibujos dimensionales
Al A :
. A 00 00 a -
| f i ||
O | - 1) -
t ° o f
C ey \\ &
[© L/ U U |
D 3/4” NPT

EXL Accesorios por encargo

2070.00088 GREEN ETIQUETA ADHESIVA “EXIT” POLIESTER
( g
EXL-08 EXL-08L EXL2-08L
Flujo  450.00 Im Flujo 1 235,73 Im Flujo  3890.37 Im
Miximo 23757 cdMm Maximo  452.52 cdkim Méximo 455,58 cd/im
1800 90 posicien C=G0.00 G=51.00 180 90 posicin C=60.00 G=51.00 . 08 Posicion . C=345.00 G=13.00
Rendimiento: 52 3&% Rendimiento: 100.00% Rendimiento: 10{.007%
270.0 g0 Asimétrica 2700 g00  Asimétrica 2700 a0g  Asmétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180° 120° Angulos Gama 180° 120° Angulos Gama 180" 1200
105° B, 105° 105" L 105° 105° 100 108°
80" 80" 00° 80" o0° 0"
75" 75° 75 £ 75 75 75
180
60° 60° 607 607 6807 80°
270
45" 45 45 45" 45° 45°
360

celkim

cdikim

caikim

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE SEGURIDAD PARA _ .
LAM PARAS FLUORESCENTES DE Explosion Proof Electrical Equipment m
DOS CLAVIJAS

Iluminacién Ex

\"{e

) g1 GOSTR e
2Y dmecer BEE BEE

APARATOS FLUORESCENTES

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R
EJECUCION ®I112GExdeqllCT4Gb ExdeqllCT4 Gb Exd e qllC T4 Gb ExdeqlICT4 Gb X
® 112D Ex tb I11IC T80°C Db Ex tb I1IC T80°C Db Ex tb I11IC T80°C Db Ex tb 11IC T80°C Db

TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C + +60°C -40°C + +55°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO LCIE 12 ATEX 3050X IECEx LCIE 12.0019X - POCC IT. ME92.B02923

IEC 60079-0 Ed.6; ABNT NBR IEC 60079-0;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; IEC 60079-0; IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-1; FOCT P M3K 60079-0:2011;

EN 60079-5:2007; IEC 60079-31; IEC 60079-5; ABNT NBR IEC 60079-31; FOCT P M3K 61241-0:2007;
REFERENCIA EN 60079-07:2007; IEC 60079-7; ABNT NBR [EC 60079-5; FOCT P M3K 61241-1:2004;

EN 60079-31:2009; ABNT NBR IEC 60079-7;

ARMADURA FLUORESCENTES CON GRUPO DE EMERGENCIA

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R
EJECUCION ®112GExdeqllCT4Gb ExdeqlIC T4 Gb ExdeqllC T4 Gb Exde qlIC T4 Gb X
® 112 D Ex tb I1IC T80°C Db Ex tb 11IC T80°C Db Ex tb 11IC T80°C Db Ex tb I1IC T80°C Db
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C + +60°C -40°C + +55°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO LCIE 12 ATEX 3050X IECEx LCIE 12.0019X - POCC IT. ME92.B02923
IEC 60079-0 Ed.6; ABNT NBR IEC 60079-0;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; IEC 60079-0; IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-1; rOCT P M3K 60079-0:2011;
EN 60079-5:2007; IEC 60079-31; IEC 60079-5; ABNT NBR IEC 60079-31; FOCT P M3K 61241-0:2007;
REFERENCIA EN 60079-07:2007; IEC 60079-7; ABNT NBR [EC 60079-5; TOCT P M3K 61241-1:2004;
EN 60079-31:2009; ABNT NBR IEC 60079-7;
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio autoextinguible seg. UL94
Difusor policarbonato resistente a los rayos UV
Cierre dispositivo con llave hexagonal
Juntas goma EPDM 60 de alta resistencia a altas temperaturas y a los agentes atmosféricos
Reflector aluminio esmaltado blanco

Unidad de emergencia con proteccién contra sobretensiones y descargas

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién balasto electrénico 220V/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)
Portalampara doble clavija conexion G13

Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas
Cajas de conexiones para conexiones hasta 4 sq/mm

Seguridad interruptor de seguridad Ex de

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Kit de fijacion en poste/ baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable « Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable
« Kit de fijacion en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable + Alimentacién balasto electrénico con tensiones distintas al estandar
« Kit de fijacion colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable » Otras tensiones que el estandar
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Iluminacién Ex

AVC Datos técnicos

TIPO CLASE TEMPERATURA ~ CLASE TEMPERATURA

CODIGO , 4 mpARA (GAS) (POLVOS)

PORTALAMPARAS

BOCA
ENTRADA
DECABLES

GRUPO DE

EMERGENCIA AUTONOMIA

FIGURA

AVC 118 1x18W T4 T80°C G13 4xM25x1,5 = = A
AVC 136 1x36W T4 T80°C G13 4xM25x1,5 - - A
AVC 218 2 x18W T4 T80°C G13 4xM25x1,5 = = A
AVC 236 2 x 36W T4 T380°C G13 4xM25x1,5 - - A

AVC 118-E 1x18W T4 T80°C G13 4xM25x15 4.8V-4Ah 3h A
AVC 136-E 1x36W T4 T80°C G13 4xM25x1,5 4.8V-4Ah 3h A
AVC 218-E 2 x 18W T4 T80°C G13 4xM25x15 4.8V-4Ah 3h A
AVC 236-E 2 x 36W T4 T380°C G13 4xM25x15 4.8V-4Ah 3h A

AVC Caracteristicas técnicas

AVC 118 7,50 4xM25x 1,5 A
AVC 136 1335 222 134 800 11,50 4xM25x 1,5 A
AVC 218 705 222 134 450 8,00 4xM25x 1,5 A
AVC 236 1335 222 134 800 12,00 4xM25x1,5 A

AVC 118-E 9,00 4xM25x 1,5 A
AVC 136-E 1335 222 134 800 13,00 4xM25x 1,5 A
AVC 218-E 705 222 134 450 9,50 4xM25x 1,5 A
AVC 236-E 1335 222 134 800 13,50 4xM25x 1,5 A

Dibujos dimensionales

. 8MA

8MA

M25

A

!
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lluminacién Ex

AVC Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo

Montaje colgante

tipo 1

tipo 2

7

B o TN

Montaje colgante

tipo 2.1

Montaje en poste / baliza
ensamblaje tipico con soporte

tipo 4

GAESTOPAS
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Iluminacién Ex

AVC Curvas fotométricas

~
AVC136 AVC218 AVC118
1335mm = 222mm TOSemum x 222rnen 12T8mm x 155mm
W0 a0
0 1800 —————00 Flujo 255050 Im 180.0 oo Flujo 255000 Im Flujo 1130.00 Im
Masime 16660 cakim i Masim 16660 cakm Masimo 18210 oacm
180 Pogicin C=170.00 G=1 50 Poaicitn C=170.00 G=1 50 Fogiitn C=170.00 G=1.50
2700 —————— 900 270.0 0.0
Randimisnio: S5E1% Randimianio: S5E1% Reondimienta 51.34%
2 Focha: 01-04-2000 20 Focha: 01-04-2000 Facha: 22-00-2000
R Nabiitson N
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama wor ro Angulos Gama o Fo Angulos Gama wor o
1oar L son 108¢ fo 1080 1080 9 ey
L L L L L
kel 5 13 8 il
L L 00" L3 L3
a8 a5 45 a5 a8
S - 20 e
wr " L 18 E wn 1w L 18 E

AVC Accesorios por encargo

KIT PARA AVF DE FIJACION EN POSTE D=2" TIPO 4 ACERO CINCADO
KIT PARA AVF DE FIJACION EN POSTE D=1-1/2" TIPO 4 ACERO CINCADO
KIT PARA AVF DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2.1 ACERO INOXIDABLE
KIT PARA AVF DE FIJACION COLGANTE CON BALIZAS TIPO 2 ACERO CINCADO
KIT PARA AVF DE FIJACION EN EL TECHO (X 2 UN.) TIPO 1 ACERO CINCADO

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARATOS DE SEGURIDAD PARA | T IR
LAM PARAS FLUORESCENTES DE Explosion Proof Electrical Equipment @"
DOS CLAV”AS lluminacién Ex

AVF

LN -
46 deessun @EE
’ RTR Ex Proof H

APARATOS FLUORESCENTES
ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
5 5 1Ex ed IIC TS 2Ex ed IIC T5
EJECUCION @ 112 GD EEx ed IIC T5 T70°C D S| T e S AT T e
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +50°C -40°C + +50°C -40°C + +55°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO KEMA 01 ATEX 2069 POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269
NORMATIVA DE EN 500144957, | RO e G g FOCT P 513300/ 1/8/14-99
ST EN 50018:2000, EN 50019: 2000, FOCT P M3K 61241-0:2007; TG B MBS B S
EN 50281-1-1:1998 FOCT P M3K 61241-1:2004;
GRUPO DE EMERGENCIA
ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
. ®112GExedIICT6 1Ex ed IIB T6 1Ex ed IIB T6
EJECUCION ® 112D Ex tD A21 T85°C DIP A21 TA 85°C DIP A21 Ta 85°C
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO IMQ 08 ATEX 026X POCC IT. ME92.B02923 No. 07/43-269
NORMATIVA DE EN 60070-0; EN 60079-7; rré’g PP55,11333300.19?:-9999((I\KIA33IT<6600007799_-11(1‘_-9956)) FOCT P 51330.0 / 1/ 8/ 14-99
REFERENCIA EN 61241-0; EN 61241-1; O DB B e FOCT P M3K 61241-1-1-2002

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio autoextinguible seg. UL94

Difusor policarbonato resistente a los rayos UV

Cierre dispositivo con llave hexagonal

Juntas goma EPDM 60 de alta resistencia a altas temperaturas y a los agentes atmosféricos
Reflector aluminio esmaltado blanco

Entrada cables ISO métrica equipada con prensacables y tapon

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién balasto electrénico 220V/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)
Portalampara doble clavija conexion G13
Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas
Cajas de conexiones para conexiones hasta 4sg/mm
Seguridad interruptor de seguridad Ex de
ACCESORIOS POR ENCARGO: « Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable
« Kit de fijacion en poste/ baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable * Alimentacién balasto electrénico con tensiones distintas al estandar
« Kit de fijacién en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable « Sistema electrénico de AUTODIAGNOSTICO para grupo de emergencia
« Kit de fijacion colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable * Otras tensiones que el estandar
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AVF

Iluminacién Ex

AVF Datos técnicos

BOCA
PORTALAMPARAS ENTRADA EI\?:;::ZSN[:ZEI A AUTONOMIA FIGURA
DECABLES

TIPO CLASE TEMPERATURA  CLASE TEMPERATURA

cobico LAMPARA (GAS) (POLVOS)

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA - ALIMENTACION 230V 50/60Hz

AVF 118 1x18W T5 T70°C G13 3xM20x1,5 = = A
AVF 136 1x36W T5 T70°C G13 3xM20x1,5 - - A
AVF 218 2 x 18W T5 T70°C G13 3xM20x1,5 = = A
AVF 236 2 x36W T5 T70°C G13 3xM20x1,5 - - A

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA CON EMERGENCIA - ALIMENTACION 230V 50/60Hz

AVF 118-E 1x18W T5 T70°C G13 2xM20x1,5 4.8V-4Ah 3h B
AVF 136-E 1x36W T5 T70°C G13 2xM20x1,5 48V-4Ah 3h B
AVF 218-E 2x 18W T5 T70°C G13 2xM20x1,5 48V-4Ah 3h B
AVF 236-E 2 x36W T5 T70°C G13 2xM20x1,5 48V-4Ah 3h B

AVF Caracteristicas técnicas

cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
AVF 118 730 215 160 400 6,00 3xM20x1,5 A
AVF 136 1340 215 160 450 6,50 3xM20x1,5 A
AVF 218 730 215 160 400 7,00 3xM20x1,5 A
AVF 236 1340 215 160 450 7,50 3xM20x1,5 A

CcODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kgl] BOCA FIGURA
AVF 118-E 925 215 280 400 11,00 2xM20x1,5 B
AVF 136-E 1535 215 280 450 11,50 2xM20x1,5 B
AVF 218-E 925 215 280 400 12,00 2xM20x1,5 B
AVF 236-E 1535 215 280 450 12,50 2xM20x1,5 B

Dibujos dimensionales

A

8MA D 8MA

8MA N‘—V
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lluminacién Ex

AVF Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo

Montaje colgante

tipo 1

i

/

tipo 2

Montaje mural

Montaje en poste / baliza
ensamblaje tipico con soporte

| tipo 3

100

50

| tipo 4

AVF Curvas fotométricas

( AVF218 )

( AVF136

( AVF236 )

T32mem x 215mm 1342mm x 215mm

1342mm x 215mm

a0 %0 a0
| 180.0 00  Flujo 2300.00 Im 0 1800 0.0 Flujo /2B50.00 Im f o 1800 00 Flujo  5700.00 Im
0 A i 5 X ! 1
i Maximo 184.78 cdlkim Méximo  203.00 cd/kim Méximo 18553 cdkim
Posicion  C=0.00 G=0.00 180 Posicion  C=0.00 G=10.00 . - i
— 200 3 700 _ 3 180 sron g FOSCon Ce00DGES00
+ Rendimiento: 7 58% Rendimiento: &2 91% . i Rendimiento: 70 45%
27 Doble Asimétrica e Doble Asimétrica 270 Doble Asimétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180 o Angulos Gama 10 T Angulos Gama 18 1o
05 e 105 08 = 05 108" o 05

4
-
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AVF

Iluminacién Ex

AVF Con grupo de emergencia (Caracteristicas especiales por encargo)

GENERALIDADES:

El sistema de control combinado con el grupo de emergencia permite gestionar en modo AUTODIAGNOSTICO la comprobacién del funcio-
namiento de las unidades electrénicas de emergencia.

Con este sistema de control, es posible el funcionamiento en emergencia de todos los tubos y tubos fluorescentes (funcionamiento NO
permanente); el microprocesador de control y diagnéstico efectla las siguientes pruebas:

prueba continua sobre el estado de funcionamiento del dispositivo de carga del grupo de baterias, y presencia de tensién de alimentacién
prueba de autonomia en el funcionamiento “en emergencia” (cada 3 meses) con comprobacién del estado de carga de la bateria prueba
de funcionamiento “en emergencia” (todas las semanas), con comprobacion del correcto funcionamiento de la lampara

Toda la informacion relativa al diagnéstico se puede tratar individualmente o transmitirse a distancia (control remoto) para un diagnéstico
centralizado de toda la instalacién de iluminacién de emergencia.

LED de balizamiento multicolor en funcionamiento normal (estado de sefializacion del LED continuo)
Funcionamiento regular
Prueba de duracion de la bateria fallida

Falta de alimentacion

Bateria no conectada o interrumpida

Prueba de lampara en proceso

Prueba de bateria en proceso

Prueba de l[ampara fallida

LED de balizamiento multicolor durante la carga de la bateria

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON Durante 24 horas

Después de 24 horas

AVF Accesorios por encargo

CODIGO DESCRIPCION INSTALACION MATERIAL
20301.0162 KIT PARA AVF DE FIJACION EN POSTE D=2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0163 KIT PARA AVF DE FIJACION EN POSTE D=1-1/2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0165 KIT PARA AVF DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2 ACERO INOXIDABLE
20302.0121 KIT PARA AVF DE FIJACION EN EL TECHO (X 2 UN.) TIPO 1 ACERO CINCADO
20302.0128 KIT PARA AVF PARA FIJACION MURAL (X 2 UN.) TIPO 3 ACERO CINCADO

SISTEMA ELECTRONICO DE AUTODIAGNOSTICO = =

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.

56 - Catalogo Feam 03 anm
'YOUR PARTNER FOR SAFETY




PROYECTORES PARA e e s | I B ¢
LAMPARAS DE INDUCCION

Iluminacién Ex

AN T ¢ : <
Y- S GOST-R =P
P &) deecanr EE @E®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R
&I12GExeqll T3 Exeqll T3 Exeqll T3 1Ex eq Il T3 X
ESECUZIONE & 112 D Ex tD A21 T 200°C Ex tD A21 T 200°C Ex tD A21 T 200°C Ex tD A21 T 200°C
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +60°C -40°C + +60°C -40°C + +60°C -40°C + +60°C
PROTEZIONE MECCANICA IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICATO IMQ 09 ATEX 014X - - POCC IT. ME92.B02923
EN 60079-0:2006;
EN 60079-5: 2007; IEC 60079-0 :2007-10; ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | [OCT P M3K 60079-0:2011;
NORME DI RIFERIMENTO EN 60079-7:2007; IEC 60079-1 :2007-04; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; FOCT P M3K 61241-0:2007;
EN 61241-0:2006; IEC 60079-31 :2008-11 ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 | [OCT P M3K 61241-1:2004;
EN 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Difusor cristal frontal de vidrio templado

Soporte acero regulable con sistema antirrotacion

Reflector optico interno de aluminio 99,85 muy puro

Barnizado exterior con polvos de poliéster termoendurecible resistente a los agentes atmosféricos y a la corrosion — gris RAL 9006
Tornilleria acero inoxidable

Juntas silicona muy pura resistente al calor

Entrada cables ISO METRICA equipada con prensacables de latén niquelado

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion 180 = 230V DC / 180 + 277V AC x 165W — 55W — 85W

Lampara de induccién de larga duracién (60.000 horas)

Cajas de conexiones para conexiones con cables de hasta 4 mm/sq

ACCESORIOS POR ENCARGO:
*Alimentaciéon 90 + 120V AC/DC (solo para 55/85W)
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SFDQL

Iluminacién Ex

SFDQL Datos técnicos

BOCA
copIGO LA.II\-/::Z)RA CLASE Tf(l;\::z)RATURA CLASE(:ETJSE;\TURA ENTRADA CABLES CON FIGURA
PRENSACABLES

PROYECTOR PARA LAMPARAS DE INDUCCION - ALIMENTACION 120 + 277V AC 50/60Hz 55W - 85W - 165W

SFDQL-55)B 55W T3 (Ta =-40°C/ +60°C) T 200°C 2 x1SO M20 A
SFDQL-85)B 85W T3 (Ta =-40°C/ +60°C) T200°C 2 x 1SO M20 A
SFDQL-55 55W T3 (Ta=-40°C/ +60°C) T200°C 1 x PCE M20 B
SFDQL-85 85W T3 (Ta =-40°C/ +60°C) T 200°C 1 x PCE M20 B

PROYECTOR PARA LAMPARAS DE INDUCCION - ALIMENTACION 120 + 277V AC 50/60Hz 55W - 85W - 165W
SFDQL-165)B 165W T3 (Ta =-40°C/ +40°C) T200°C 2 x1SO M20 A
SFDQL-165 165W T3 (Ta =-40°C/ +40°C) T200°C 1 x PCE M20

SFDQL Caracteristicas técnicas

CODICE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] IMBOCCO FIGURA
SFDQL-55)B 430 460 545 260 8,50 2 x1SO M20 A
SFDQL-85)B 430 460 545 260 8,70 2 x1SO M20 A
SFDQL-165)B 430 460 545 260 9,50 2 x 1SO M20 A
SFDQL-55 430 460 545 180 8,00 1 x PCE M20 B
SFDQL-85 430 460 545 180 8,20 1 x PCE M20 B
SFDQL-165 430 460 545 180 9,00 1 x PCE M20 B

Dibujos dimensionales

Al A D

112GExeqll T3
II2DEx tD A21 IP 66 T200 C
IMQ 08 ATEX 014X

2 - ik

wweam-excom

INDUCTION LAMP
SFDQL

& o722
C€

S5W-B5W
Ta-40° C/+60°C

1804230V DC
1804277V AC
D90+120VACIDC

165W
Ta-40° C/+40° C

2 X 1SO M20

7N
4@4

155 155
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lluminacién Ex

SFDQL Datos técnicos

Dibujos dimensionales

112GExeq I T3

2= il 11 2DEx 1D A21 IP 66 T200 C|
W on IMQ 08 ATEX 014X
INDUCTION LAMP
& o722
[aa]
q ossw
B ossw
55W-85W
U (=}EED Ta -40° C/ +60° C|
g8V
180277V AC 165W
D190+120VACIDC Ta -40° C / +40° C|
SFDQL Curvas fotométricas
( SFDQL55 ) [ SFDQL85 ) ( SFDQL165 )
HO— H—_ HO—
i’ Flujo 365000 Im \ Flu 630000 Im .\\
———HOO i — Hoo ujo \ oo Flujo 1200060 kn
—_— Maximo 51522 cdikim |\ Méximo 298.50 cdkim | va Méaximo 156.71 edikim
/ voo Posicion + H=5,00 W=01.00 Voo Posicion + H=5,00 V=0.00 / oo Posicion  H=5.00 V=000
: Rendimiento: 115 78% ; Rendimiento: &7.08% ) s : Rendimiento: 35 21%
S VH Asimétrico " VH Asimétrico — VH Asimétrico
Plan VH Plan VH Plan VH
Angulos H 8 120 Angulos H 180 12 Angulos H 180 120
108° py 108 108" 7 108 108 A 108
L L L B L L —— L
/./ _‘H‘\ s A
/ \ a ™ e \
75 ( 15 75 75 0 '-.\ 75 75 i 40 5
\ \ [ \ | \
\ \ \
\ | | \ \ \
\ 200 \ a0 \ | 5 \
&0 o L \ \ o &0 | 0
\ \ \
\ | ' |
as0 \ 210 | \ 120
b / ! / !
- S o f b
a8 a8 as \\ ri a8 as 2 s a5
500 . 28 "
5 cdkdm 350 i 200 i
0 15 o 15 n 0 15 o 15 E 0 15 o 15 n
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Iluminacién Ex

SFDQL Accesorios por encargo

20303.0099 REJILLA DE PROTECCION ALUMINIO

SFDQL

20303.0100 ADAPTADOR FIJACION EN COLUMNA — DIA. 40+60mm ACERO BARNIZADO

Rejilla de proteccion Adaptador fijacién en columna

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha

técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARATOS DE ALUMBRADO e e e
PARA LAMPARAS FLUORESCENTES

Iluminacién Ex

EVSN

Q~\N‘1 T - -~
(AN, = GOST-R B
S INgI | (= e CE®

APARATOS FLUORESCENTES
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R
UL g :: ; g E)X( ;‘DA /i\';;ggﬁg Ex nA 11 T6/T5/T4 Ex nA 11 T6/T5/T4 2Ex nA Il T6 (T5) X
. . Ex tD A22 T85°C/T100°C/T135°C | Ex tD A22 T85°C/T100°C/T135°C |  Ex tD A22 T85°C, T100°C
T100°C/T135°C
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C + +60°C -40°C + +60°C
PROTECCION MECANICA 1P65/66 IP65/66 IP65/66 IP65/66
CERTIFICADO IMQ 08 ATEX 008X - - POCC IT. ME92.B02923
EN 60079:2006; -0 :2007-10: ' : - -10-95):
NORMATIVA DE EN 60075.15:2005: IEC 60079-0 :2007-10; ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; | TOCT P 5133099 (M3K 60079-10-95);
REFERENCIA EN 61241-0-2006- IEC 60079-1 :2007-04; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; | TOCT P 51330.13-99 (M3K 60079-14-96);
EN 61241-12004 IEC 61242-31 :2008-11 ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11 TOCT P M3K 61241-3-99
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
Difusor policarbonato resistente a los rayos UV
Cierre ganchos de acero inoxidable con dispositivo antivandalismo
Juntas goma EPDM muy resistente a altas temperaturas y a los agentes atmosféricos
Reflector de acero barnizado blanco de alta refraccion
Entrada cables equipada con prensacables de PVC y tapén
Caracteristicas eléctricas
Alimentacién balasto electrénico de dos canales 110+260V AC/DC 50/60Hz (cos p > 0,98)
Portalampara doble clavija conexién G13

Cajas de conexiones para conexiones de hasta 6sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Kit de fijacion en poste / baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable * Alimentacion balasto electrénico con tensiones distintas al estandar
« Kit de fijacién en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable
« Kit de fijacion colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable

« Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Interruptor de seguridad Ex-de
« Sistema electrénico de AUTODIAGNOSTICO para el grupo de emergencia
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EVSN

Iluminacién

Ex

EVSN Datos técnicos

cODIGO

TIPO
LAMPARA

CLASE TEMPERATURA  CLASE TEMPERATURA

(GAS)

(POLVOS)

PORTALAMPARAS

BOCA ENTRADA
CABLES CON
PRENSACABLES

GRUPO DE
EMERGENCIA

AUTONOMIA  FIGURA

T6 T85°C

EVSNT18EL 1x18W T5 T100°C G13 2 x M20 - - A
T4 T135°C
T6 T85°C

EVSN136EL 1 x 36W T5 T100°C Gl 2 x M20 = = A
T4 T135°C

EVSNT58EL 1 x58W T5 T100°C G13 2 x M20 - - A
T6 T85°C

EVSN218EL 2 x 18W T5 T100°C G13 2 x M20 - - A
T4 T135°C
T6 T85°C

EVSN236EL 2 x 36W T5 T100°C G13 2 x M20 = = A
T4 T135°C

EVSN258EL 2 x 58W T5 T100°C G13 2 x M20 - - A

T6 T85°C

EVSNET18EL 1 x 18W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
T4 T135°C
T6 T85°C

EVSNE136EL  1x36W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
T4 T135°C

EVSNE158EL 1 x 58W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
T6 T85°C

EVSNE218EL 2 x 18W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
T4 T135°C
T6 T85°C

EVSNE236EL 2 x 36W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
T4 T135°C

EVSNE258EL 2 x 58W T5 T100°C G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A

EVSN Caracteristicas técnicas

90 98 420

EVSN118EL 667 1,75 2 x M20 A
EVSN136EL 1276 90 98 775 2,45 2 x M20 A
EVSN158EL 1576 90 98 1070 2,65 2 x M20 A
EVSN218EL 667 155 102 455 2,10 2 x M20 A
EVSN236EL 1276 155 102 770 3,90 2 x M20 A
EVSN258EL 1576 155 102 1055 4,00 2 xM20 A

Dibujos dimensionales
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EVSN Caracteristicas técnicas

CcODIGO

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
EVSNET18EL 667 90 98 420 3,00 2 x M20 A
EVSN136EL 1276 90 98 775 3,70 2 x M20 A
EVSN158EL 1576 90 98 1070 4,35 2 x M20 A
EVSN218EL 667 155 102 455 3,35 2 x M20 A
EVSN236EL 1276 155 102 770 5,15 2 x M20 A
EVSN258EL 1576 155 102 1055 6,45 2 x M20 A

EVSN Métodos de instalacién y montaje

Montaje en el techo

Montaje colgante

tipo 1

J_l—w_,_L
4 O

q
PR
\

d

| tipo 2

@
O

H

|

—
[€

Montaje mural

Montaje en poste / baliza
ensamblaje tipico con soporte

tipo 3

____------.i$° // .

100

tipo 4
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EVSN

Iluminacién Ex

EVSN Curvas fotométricas

-

-
EVSN118 ) EVSN136 ) EVSN158
BETmm x Smm 1276mem x S0mm 15T6mm x Sdmm
0 80 0
o 1800 00 Fluo 1350.00 Im N 180.0 oo Flujo 1 3350.00 Im 180.0 oo Flujo  5200.00 Im
Maximo 177.00 odkim - Méximo 177.00 cddm - 0 Méximo 177.00 od%im
140 o o rescion C=0.00 G=40.00 — P C=0.00 G=40.00 Posicion  ©=0,00 G=40.00
L 9 Rendimiento: 79,84% : " Rendimiento: 79,84% TRk 00 Rendimiento: 79,847
27 Doble Asimétrica 2 Doble Asimétrica 70 Doble Asimétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180° 1200 Angulos Gama 180" 120° Angulos Gama 180" 120°
105° ® 108° 105° . 105° 105° il 105°
20" ES %0 o0 %0 90
75 oa 75° 75" g 75 75" a2, 75°
100 100 100
60" 60" 60 3 60" 3
150 150 150
45° 45" 45° 45° 45" 45°
200 200 200
250 cetkim 250 cdkim 250 ckim
3 15" o 15° 30" 30" 15° o 15° 30° 30 15° o 15° 30°
( ( (
EVSN218 EVSN236 EVSN258
B&Tmm x 155mm 1276mem x 155mm 1576mm x 155mm
0 ]
1800 on Flujo 2700.00 Im 180.0 oo Flujo BT00.00 Im — i Fljo  10400.00 Im
PR Méximo 181.00 odkm Maximo 181.00 odkim " Maximo 181.00 oddm
, Zm g Oicon G000 Ge40.00 o g oo Co000G=4000 180 e
oy ! ' Rendimiento; 72 73% ; : Rendimiento: 72.73% N 700 B0 endimiento: 72.73%
7 Doble Asimétrica Doble Asimétrica 770 Doble Asimétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180° 1200 Angulos Gama 180" 120° Angulos Gama 180" 120°
105° " 105° 105° il 105° 105° o 105°
%0 ES %0 o0 E 0
75 g 75° 75" 8 75 75" g3 75°
100 100 100
60 o0 60 o 60" o
150 150 150
45° 45 45 450 a5 450
200 200 200
250 celkim 250 clkim 250 cdkim
k) 15 o 15 £ 20" 15 L3 15 £ 20 15 0 15 0

EVSN Accesorios por encargo

cODIGO

DESCRIPCION

INSTALACION

MATERIAL

20302.0122 KIT PARA EVSN DE FIJACION EN POSTE D=1-1/2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20302.0123 KIT PARA EVSN DE FIJACION EN POSTE D=2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20302.0125 KIT PARA EVSN DE FIJACION EN POSTE D=1" TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0165 KIT PARA EVSN DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2 ACERO INOXIDABLE
20303.0091 KIT PARA EVSN DE FIJACION EN EL TECHO (x 2 un.) TIPO 1 ACERO CINCADO
20303.0092 KIT PARA EVSN DE FJACION MURAL (x 2 un.) TIPO 3 ACERO CINCADO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PROYECTORES PARA LAMPARAS

DE DESCARGA DE GAS

r o - ‘:_' i
Explosion Proof Electrical Equipment (_ * . F ] ‘

Iluminacién Ex

LN
*@5*

BN

asimétrica

INMETRO

simétrica

46 dwmes

A
concentrante

GOST-R
RTR Ex Proof

EE @EE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex IN METRO GOST-K
ElECUCI(')N ®I3GEXxnRIIT3 X ExnRII T3 i ExnRII T3 X 2ExnRII T3 X
@ 113 D Ex tD A22 T200°C Ex tD A22 T200°C Ex tD A22 T200°C Ex tD A22 T200°C
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C + +60°C -40°C + +60°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO IMQ 08 ATEX 019 - - POCC IT. ME92.B02923

NORMATIVA DE REFE-
RENCIA

EN 60079-0; EN 60079-15;
EN 61241-0; EN 61241-1;

IEC 60079-0:2007-10;
IEC 60079-1:2007-04;

IEC 60079-31:2008-11;

ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10;
ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04;

ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11;

FOCT P M3K 60079-0:2011;
FOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

Cuerpo
Difusor
Soporte
Reflector
Barnizado
Tornilleria
Juntas

Entrada cables

Optica interna

Alimentacién
Portalampara
Cableado

Caracteristicas mecanicas

aluminio marino exento de cobre

cristal frontal de vidrio templado

acero regulable con sistema antirrotacion

optico interno de aluminio 99,85 muy puro

exterior con polvos de poliéster termoendurecible resistente a los agentes atmosféricos y a la corrosiéon — gris RAL 9006

acero inoxidable

silicona muy pura resistente al calor

equipada con prensacables de PVC

(S) simétrica, (A) asimétrica, (C) concentrante

Caracteristicas eléctricas

balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)

porcelana con conexién E40 / E27

cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

ACCESORIOS POR ENCARGO:
 Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar

« Definicion oOptica interna con la sigla (S — A — C) para afadir al cédigo producto

@9

GAESTOPAS
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SFDN Datos técnicos

TIPO BOCA ENTRADA
CcODIGO LAMPARA LS U LS CLASE TEMPERATURA R TALAMPARAS CABLES CON FIGURA
(GAS) (POLVOS) PRENSACABLES
SFDN#250HG-(1) 250 W T3 (Ta=-20°C / +60°C) T 200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#400HG-(1) 400 W T3 (Ta=-20°C / +60°C) T 200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#150MH-(1) 150 W T3 (Ta=-20°C / +60°C) T 200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#250MH-(1) 250 W T3 (Ta=-20°C/ +60°C) T 200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#400MH-(1) 400 W T3 (Ta=-20°C / +60°C) T 200°C E-40 1 x PCE M20 A

SFDN#150HPNA-(1) 150 W T3 (Ta=-20°C/ +60°C) T200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#250HPNA-(1) 250 W T3 (Ta=-20°C/ +60°C) T200°C E-40 1 x PCE M20 A
SFDN#400HPNA-(1) 400 W T3 (Ta=-20°C/ +60°C) T200°C E-40 1 x PCE M20 A

1) OPTICA INTERNA: (S) SIMETRICA - (A) ASIMETRICA - (C) CONCENTRANTE
EJEMPLO: SFDN#400MH-S = PROYECTOR 400W YODUROS METALICOS CON OPTICA SIMETRICA

SFDN Caracteristicas técnicas

461 430 180 8,80

SFDN#250HG-(1) 544 5 1 x PCE M20 A
SFDN#400HG-(1) 544 461 430 180 9,10 1 x PCE M20 A
SFDN#150MH-(1) 544 461 430 180 9,50 1 x PCE M20 A
SFDN#250MH-(1) 544 461 430 180 9,70 1 x PCE M20 A
SFDN#400MH-(1) 544 461 430 180 11,00 1 x PCE M20 A
SFDN#150HPNA-(1) 544 461 430 180 10,50 1 x PCE M20 A
SFDN#250HPNA-(1) 544 461 430 180 11,10 1 x PCE M20 A
SFDN#400HPNA-(1) 544 461 430 180 12,30 1 x PCE M20 A

1) OPTICA INTERNA: (S) SIMETRICA - (A) ASIMETRICA - (C) CONCENTRANTE
EJEMPLO: SFDN#400MH-S = PROYECTOR 400W YODUROS METALICOS CON OPTICA SIMETRICA
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SFDN Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales
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SFDN Curvas fotométricas

-

-
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SFDN Accesorios por encargo

20303.0099

REJILLA DE PROTECCION

ALUMINIO

20303.0100

ADAPTADOR FIJACION EN COLUMNA — DIA. 40+60 mm

ACERO BARNIZADO

Rejilla de proteccion Adaptador fijacion en columna

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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APARATOS DE ALUMBRADO et sttty |- S B ¢ S
FLUORECENTES ESTANCOS

Iluminacién estanca

EVSA

CEl / EN
EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL
TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP65/66
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
Difusor policarbonato resistente a los rayos UV
Cierre ganchos acero inoxidable
Juntas goma EPDM muy resistente a altas temperaturas y a los agentes atmosféricos
Reflector acero barnizado blanco de alta refraccion
Entrada cables equipada con prensacables y tapén
Caracteristicas eléctricas
Alimentacién balasto electrénico de dos canales 220/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)

Portalampara doble clavija conexién G13

Cajas de conexiones para conexiones de hasta 6sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Kit de fijacion en poste / baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable . Kit de fijacion mural equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Kit de fijacion en el techo equipado con tornillerfa de acero inoxidable « Alimentacion balasto electrénico con tensiones distintas al estandar
« Kit de fijacion colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable « Grupo de emergencia

@9

GAESTOPAS Catalogo Feam 03 - 69




EVSA

Iluminacién estanca

EVSA Datos técnicos

CODIGO e, CASETEUPIRATURA CLASETEMPERATURA. pogfupatas  GBLESCON.  oXCO 0 AUTONOMIA — FicURA
 APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y BI-LAMPARA - ALIMENTACION 110V / 260V - 50/60Hz
EVSAT18EL 1 x 18W = = G13 2 x M20 = = A
EVSAT36EL 1x36W = = G13 2 xM20 = = A
EVSA158EL 1 x 58W = = G13 2 x M20 = = A
EVSA218EL 2 x 18W - - G13 2 x M20 - - A
EVSA236EL 2 x 36W - - G13 2 x M20 - - A
EVSA258EL 2 x 58W = = G13 2 x M20 = = A
 APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA Y B-LAMPARA CON EMERGENCIA - ALIMENTACION 230 / 240V - S0/60Hz
EVSAM8EL-E 1 x18W - - G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
EVSA136EL-E 1 x36W = = G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
EVSA158EL-E 1 x 58W = = G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
EVSA218EL-E 2 x 18W = = G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
EVSA236EL-E 2 x 36W = = G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A
EVSA258EL-E 2 x 58W = = G13 2 x M20 4,8V - 4Ah 3h A

EVSA Caracteristicas técnicas

EVSAT18EL 1,75 2 x M20 A
EVSA136EL 1276 90 98 775 2,45 2 x M20 A
EVSAT58EL 1576 90 98 1070 3,10 2 x M20 A
EVSA218EL 667 155 102 455 2,10 2 x M20 A
EVSA236EL 1276 155 102 770 3,90 2 x M20 A
EVSA258EL 1576 155 102 1055 5,20 2 x M20 A
EVSAT18EL-E 2,30 2 x M20 A
EVSAT36EL-E 1276 90 98 775 3,00 2 x M20 A
EVSAT58EL-E 1576 90 98 1070 3,60 2 x M20 A
EVSA218EL-E 667 155 102 455 2,60 2 x M20 A
EVSA236EL-E 1276 155 102 770 4,40 2 x M20 A
EVSA258EL-E 1576 155 102 1055 5,70 2 x M20 A

Dibujos dimensionales

D
o1 T T il I 0
A B
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EVSA Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo

Montaje colgante
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EVSA

Iluminacién estanca

EVSA Curvas fotométricas

( EVS218 ) EVS236 ) EVS258 )
B&Tmm x 155mm 12T8mm x 155mm 15T8mm x 155mm
80 50 80
f 180.0 o0  Flio 2700.00 Im o 1800 no Flujo  6700.00 Im 180.0 Flujo 1040000 Im
100 Maximo 18100 cdkim Maximo 18100 cdkim o Méximo 181,00 odkm
N e TR " o ———wo T R ol
2 Doble Asimétrica Zn Doble Asimétrica 2710 Doble Asimétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180° 120° Angulos Gama 180" 120° Angulos Gama 180" 120°
EVSA Accesorios por encargo
coODpIGO DESCRIPCION INSTALACION MATERIAL
20302.0122 KIT PARA EVSA DE FIJACION EN POSTE D=1-1/2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20302.0123 KIT PARA EVSA DE FIJACION EN POSTE D=2" TIPO 4 ACERO CINCADO
20302.0125 KIT PARA EVSA DE FIJACION EN POSTE D=1" TIPO 4 ACERO CINCADO
20301.0165 KIT PARA EVSA DE FIJACION COLGANTE CON GRILLETES TIPO 2 ACERO INOXIDABLE
20303.0091 KIT PARA EVSA DE FIJACION EN EL TECHO (x 2 un.) TIPO 1 ACERO CINCADO
20303.0092 KIT PARA EVSA DE FIJACION MURAL (x 2 un.) TIPO 3 ACERO CINCADO
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.

F Since 1961
YOUR PARTNER FOR SAFETY
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APARATOS DE ALUMBRADO S LB
PARA LAMPARAS LED

Iluminacién estanca

*4

g Ce

CEl / EN

EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL

TEMPERATURA AMBIENTE -

PROTECCION MECANICA IP66

CERTIFICADO -

NORMATIVA DE REFERENCIA CEl / EN 60598-1
Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Tubos vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas

Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas de goma silicénica

1 boca roscada dia. 1/2" NPT (KAIROS-32LED)

i el 2 boca roscada 3/4" NPT o 17 NPT (KAIROS-48LED)

Caracteristicas eléctricas

32W 120 o0 230 0 277 Vac 700mA, frequenza 50 + 60Hz + 5% (4 led)

48W 100-270 vac 700ma, frequenza 50 + 60hz + 5% (6 led)

4 LED da 8W - luminosidad minima 3500lm approx., LED tipo “Cold-white” - efficienza > 83%
luz equivalente a 400W de incandescenza

6 LED da 8W - luminosidad minima 5200lm approx., LED tipo “Cold-white” - efficienza > 83%
luz equivalente a 500W de incandescenza

Cableado cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

Alimentacion

Tipos de lampara

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior de color por encargo

» Roscados entradas de cable distintas a la norma

« Para otras opciones de montaje, veer EVAC-48LED
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KAIROS

Iluminacién estanca

KAIROS Datos técnicos

coDIGO i I’\-ll\-lll:gk " TEnsllr-’::,EAlT)SRA TEI\SIII-"::EA?LERA NUMERO LED  POTENCIA [W] BOS: Exfém
(GAS) (POLVOS)
APARATOS PARA LAMPARAS LED - ALIMENTACION 90-264V 50/60Hz
KAIROS-32LED  LED DI POTENCIA = - 4 32W 1x1/2" NPT
ARMATURE PER LAMPADE LED - ALIMENTAZIONE 100-270V Vac 700 mA 50/60Hz
KAIROS-48LED... LED DI POTENCIA - - 6 48W (T (EERYS 6l eSO

2 x 3/4” (soporte universal)

KAIROS Caracteristicas técnicas

CODIGO A [mm] B [mm] @ C [mm] D [mm] PESO [Kg] BOCA FIGURA
KAIROS-32LED 210 100 176 240 4,50 2 x3/4” A
KAIROS-48LED-W* 360 225 176 395 6,80 2 x 3/4" B
KAIROS-48LED-P* 400 225 176 - 6,80 1Tx1" C

Dibujos dimensionales

A B . Id B

2x3/4” NPT
N
P
S
®
[ Old

oC e

KAIROS Métodos de instalacion y montaje

Dibujos dimensionales
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gﬁﬂé ﬁ/(l‘l‘l“‘{‘{‘{)/
e 2 3/4” NPT 3/4” NPT
3/4” NPT e S

3/4” NPT

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta

ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PROYECTORES PARA LAMPARAS  [Wnunmmmeg: |2 100"

DE DESCARGA DE GAS

Iluminacién estanca

SFDA

A
concentrante asimétrica simétrica
CEl / EN
EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL
TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP66
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-5
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Difusor cristal frontal de vidrio templado
Soporte acero regulable con sistema antirrotacion
Reflector optico interno de aluminio 99,85 muy puro
Barnizado exterior con polvos de poliéster termoendurecible resistente a los agentes atmosféricos y a la corrosiéon — gris RAL 9006
Tornilleria acero inoxidable
Juntas silicona muy pura resistente al calor
Entrada cables equipada con prensacables
Optica interna (S) simétrica, (A) asimétrica, (C) concentrante
Caracteristicas eléctricas
Alimentacién balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)
Portalampara porcelana con conexion E40
Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

Cajas de conexiones para conexiones con cables de hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

*Alimentacion con balastos para ldampara de descarga con tensiones distintas al estandar
*Roscados entradas de cable distintas al estandar

*Preparado para un segundo prensacables que permite conectar el producto en serie
*Definicién éptica interna con la sigla (S — A — C) para afiadir al cédigo de product

@9

GAESTOPAS

Catalogo Feam 03 - 75




SFDA

Iluminacién estanca

SFDA Datos técnicos

TIPO BOCA ENTRADA
copIGO LAMPARA AL AU e EIEMLER IR PORTALAMPARAS CABLES CON FIGURA
(GAS) (POLVOS) PRENSACABLES

SFDA#250HG-(1) 250 W = = E-40 1 x PCE M20 A

SFDA#400HG-(1) 400 W = = E-40 1 x PCE M20 A

SFDA#150MH-(1) 150 W = = E-40 1 x PCE M20 A
SFDA#250MH-(1) 250 W - - E-40 1 x PCE M20 A
SFDA#400MH-(1) 400 W = = E-40 1 x PCE M20 A

SFDA#150HPNA-(1) 150 W = = E-40 1 x PCE M20 A
SFDA#250HPNA-(1) 250 W - - E-40 1 x PCE M20 A
SFDA#400HPNA-(1) 400 W = = E-40 1 x PCE M20 A

(1) OPTICA INTERNA: (S) SIMETRICA - (A) ASIMETRICA - (C) CONCENTRANTE
EJEMPLO: SFDN#400MH-S = PROYECTOR 400W YODUROS METALICOS CON OPTICA SIMETRICA

SFDA Caracteristicas técnicas

461 430 180 8,80

SFDA#250HG-(1) 544 5 1 x PCE M20 A
SFDA#400HG-(1) 544 461 430 180 9,10 1 x PCE M20 A
SFDA#150MH-(1) 544 461 430 180 9,50 1 x PCE M20 A
SFDA#250MH-(1) 544 461 430 180 9,70 1 x PCE M20 A
SFDA#400MH-(1) 544 461 430 180 11,00 1 x PCE M20 A
SFDA#150HPNA-(1) 544 461 430 180 10,50 1 x PCE M20 A
SFDA#250HPNA-(1) 544 461 430 180 11,10 1 x PCE M20 A
SFDA#400HPNA-(1) 544 461 430 180 12,30 1 x PCE M20 A

(1) OPTICA INTERNA: (S) SIMETRICA - (A) ASIMETRICA - (C) CONCENTRANTE
EJEMPLO: SFDN#400MH-S = PROYECTOR 400W YODUROS METALICOS CON OPTICA SIMETRICA
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SFDA Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales
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SFDA Curvas fotométricas
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SFDA Accesorios por encargo

20303.0099 REJILLA DE PROTECCION ALUMINIO
20303.0100 ADAPTADOR FIJACION EN COLUMNA — DIA. 40+60mm ACERO BARNIZADO
Rejilla de proteccion Adaptador fijacion en columna

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARATOS DE ALUMBRADO PARA
LAMPARAS DE DESCARGA DE GAS

_“' ‘iﬂ i
Explosion Proof Electrical Equipment (_ * . F ] ‘

Iluminacién Ex

2
Q@EL

GOST-R

E‘ i 5 RTR Ex Proof

EE @EE®

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

IN METRO

GOST-R

® 3 GExnRIICT3/T4 Gc

Ex nR IIC T3/T4 Gc

Ex nRIIC T3/T4 Gc

Ex nR IIC T3/T4 Ge X

R @ 113 D Ex tc IIIC T200°C/T135°C Dc | Ex tc I1IC T200°C/T135°C Dc | Ex tc I1IC T200°C/T135°C D¢ Ex tc [1IC T200°C/T135°C Dc
TEMP. AMBIENTE -40°C + +60°C -20°C + +60°C -20°C + +60°C -40°C + +60°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66

CERTIFICADO

IMQ 10 ATEX 032X

POCC IT. ME92.B02923

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0; EN 60079-15;
EN 60079-31;

IEC 60079-0:2007-10;
IEC 60079-1:2007-04;
IEC 61242-31:2008-11;

ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10;
ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04;
ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
FOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo
Globo
Barnizado
Tornilleria

Juntas

aluminio marino exento de cobre

vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas

exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

exterior de acero inoxidable

de goma siliconica

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién (PRC)
Portalampara
Cableado

Cajas de conexiones

balasto de induccién 230V 50Hz compensado (cos p > 0,95)

de porcelana con conexién E27/E40

cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

para conexiones de hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Kit de fijacién en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable
« Kit de fijacién colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable

« Kit de fijacién en poste 25° para diametros de 1 1/2”

« Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Rejilla de proteccion de acero cincado
* Rejilla de proteccion de acero inoxidable

@9

* Reflectores de aluminio esmaltado blanco
* Reflectores de aluminio esmaltado blanco inclinados 30°

« Reflectores de acero inoxidable AISI 316L

* Barnizado exterior de color por encargo

+ Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar

* Roscados entradas de cable distintas al estandar
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EWN

Iluminacién Ex

EWN Datos técnicos

TIPO CLASE TEMPERATURA CLASE TEMPERATURA

CoDIGO LAMPARA (GAS) (POLVOS)

PORTALAMPARAS FIGURA

EWN2-80HG 80 W T4 T135°C E-27 A
EWN2-125HG 125 W T3 T200°C E-27 A
EWN3-250HG 250W T3 T200°C E-40 A
EWN5-400HG 400 W T3 T200°C E-40 A

EWN2-70MH 70 W T4 T135°C E-27 A
EWN2-100MH 100 W T4 T135°C E-27 A
EWN2-150MH 150 W T3 T200°C E-27 A
EWN3-175MH 175 W T3 T200°C E-40 A
EWN3-250MH 250 W T3 T200°C E-40 A
EWN5-400MH 400 W T3 T200°C E-40 A
EWN2-70HPNA 70 W T4 T135°C E-27 A
EWN3-100HPNA 100 W T4 T135°C E-27 A
EWN3-150HPNA 150 W T3 T200°C E-40 A
EWN3-250HPNA 250 W T3 T200°C E-40 A
EWN5-400HPNA 400 W T3 T200°C E-40 A

EWN Caracteristicas técnicas

EWN2 280 430 415 145 280 8,50 A
EWN3 280 510 480 190 402 9,50 A
EWNS5 280 570 545 255 515 10,00 A

Dibujos dimensionales

[A] oA

/]

L
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Iluminacién Ex

EWN Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo Montaje suspension

| tipo 1 3/4 tipo 2

Montaje mural

| tipo 3

EWN Curvas fotométricas

( EWN250HG-D ) ( EWN400HPS-D ] ( EWN400MH-D )

Diarn=290mm Diaryezitmm
%0 £

° : 0
180.0 oo Flujo »13000.00 Im 180.0 00 Flujo 147000.00 Im o Flujo 20000.00 Im
Maximo 152.00 cdikim | Méximo 172.05 ek e 88 simo U8 cdidm
1 | 1
Posicion  ©=0.00 G=0.00 Posicion C=0.00 G=0.00 \ | 6n G -
180 2m0 200 e 180 2700 %00 180 bosicion G=000/040.0
Rendimiento: 57 &0% Rendimiento: £8.64% 2700 800 Rendimiento: 78307
o Data: 30-06-2008
étrica

Data; 26-06-2008 70 i - 270
Doble Asimétrica

Semiplanos C
Angulos Gama e o Angulos Gam: 180 0 Angulos Gama 180 0
o 0 o L . L 08 o 0
w0 50 50 50
™ L 5 5
o0 o0 o0 8
a5
200 eahim - eahim 250 ki
E &) o » E &) » W0 30
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EWN

Iluminacién Ex

EWN Accesorios por encargo

20302.0070 REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0072 REFLECTOR PARA EVAC 300 / 301 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0073 REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0025 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0027 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20302.0028 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20302.0133 REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0031 REFLECTOR PARA EVAC 300/ 301 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0074 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 100 / 101 ACERO CINCADO
20302.0076 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 300 / 301 ACERO CINCADO
20302.0077 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 500 / 501 ACERO CINCADO
20302.0037 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0039 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0040 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20303.0108 KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 2” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0107  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 1-1/2” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0106  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 1” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0103  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN SUSPENSION TIPO 2 ALUMINIO
20303.0102  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN EL TECHO TIPO 1 ALUMINIO
20303.0105 KIT PARA EVAC/PRC DE FIJACION MURAL CON ESTRIBO UNIVERSAL TIPO 4 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARATOS DE ALUMBRADO et sttty |- S B ¢ S
ESTANCOS

Iluminacién estanca

CEl/EN
EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL
TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP66
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Globo vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a las altas temperaturas
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
Tornilleria exterior de acero inoxidable
Juntas de goma siliconica
Caracteristicas eléctricas
Alimentacién (PRC) balasto de induccién 230V 50Hz compensado (cos p > 0,95)
Portalampara de porcelana con conexién E27/E40
Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas
Cajas de conexiones para conexiones de hasta 4sg/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

+ Kit de fijacién en el techo equipado con tornilleria de acero inoxidable * Reflectores de aluminio esmaltado blanco
« Kit de fijacién colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable ~ * Reflectores de aluminio esmaltado blanco inclinados 30°

» Kit de fijacion en poste 25° para diametros de 1 1/2” * Reflectores de acero inoxidable AISI 316L

« Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable * Barnizado exterior de color por encargo

« Rejilla de proteccion de acero cincado « Alimentacion con balastos para lampara de descarga con tensiones distintas al estandar
* Rejilla de proteccion de acero inoxidable * Roscados entradas de cable distintas al estandar

GG,
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EW

Iluminacién estanca

EW Datos técnicos

TIPO CLASE TEMPERATURA CLASE TEMPERATURA

CoDIGO LAMPARA (GAS) (POLVOS)

PORTALAMPARAS FIGURA

EW2-80HG 80 W = = E-27 A
EW2-125HG 125W = = E-27 A
EW3-250HG 250W = = E-27 A
EW5-400HG 400 W = = E-40 A

EW2-70MH 70 W - - E-27 A
EW2-100MH 100 W - - E-27 A
EW2-150MH 150 W - - E-27 A
EW3-175MH 175 W - - E-40 A
EW3-250MH 250 W = = E-40 A
EW5-400MH 400 W = = E-40 A

EW2-70HPNA 70 W - - E-27 A
EW3-150HPNA 150 W - - E-40 A
EW3-250HPNA 250 W - - E-40 A
EW5-400HPNA 400 W - - E-40 A

EW Caracteristicas técnicas

EW2 280 430 415 145 280 8,50 A

>

EW3 280 510 480 190 402

9,50 A

EW5 280 570 545 255 515

10,00 A

Dibujos dimensionales

Al oA

R

84 - Catalogo Feam 03

F Since 1961
YOUR PARTNER FOR SAFETY



Iluminacién estanca

EWN Métodos de instalacion y montaje

Montaje en el techo Montaje suspension

| tipo 1 tipo 2

Montaje en poste 25° Montaje mural con estribo

| tipo 3 tipo 4 o

e —

EW Curvas fotométricas

e ( (
EW250HG-D ) EW400HPS-D ) EW400MH-D )
Diarm=240mm Diam=290mm Dl
o0 80 80
°® 1800 op  Flujo 113000.00 Im ® 1800 o0 Fljo 4700000 im ) Flujo  30000.00 Im
Maximo 15200 cdikim | Méximo 172.05 cdiien e 98 rximo 0238 cddm
1 ) N 1 - 1 |
Posicion =000 G=0.00 Posicion £=0.00 5=0.00 6 e
180 00 w0 180 00 s0.0 ign. it Posicien C=0.00 G=0.00
Rendimiento: 57 8% Rendimien to: &4 Bt 270.0 S0.0  Rendimiento: 78 30%
e e e b B0 i Data: 30-06-2008 i Data: 30-06-2008
Doble Asimétrica Doble Asimétrica Doble Asimétrica
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gam: oy 0 Angulos Gam: 8y 2 Angulos Gam: - 20
o po o8 o . o8 o8 o 05
- o
ki) 5
L L
an a5
200 cahim 200 eahim 250 e
E 5 - 5 xr E 3 o 5 E W 15 L 15 k)
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EW

Iluminacién estanca

EW Accesorios por encargo

20302.0070 REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0072 REFLECTOR PARA EVAC 300 / 301 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0073 REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501 ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0025 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20302.0027 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0028 REFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
20302.0133 REFLECTOR PARA EVAC 100/ 101 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0031 REFLECTOR PARA EVAC 300/ 301 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO

REFLECTOR PARA EVAC 500 / 501 a 30° ALUMINIO ESMALTADO BLANCO
20302.0074 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 100 / 101 ACERO CINCADO
20302.0076 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 300 / 301 ACERO CINCADO
20302.0077 REJILLA DE PROTECCION PARA EVAC 500 / 501 ACERO CINCADO
20302.0037 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 100 / 101 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20302.0039 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 300 / 301 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20302.0040 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE PARA EVAC 500 / 501 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
20303.0108 KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 2” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0107 KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 1-1/2” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0106  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN POSTE 25° DIA. 1” TIPO 3 ALUMINIO
20303.0103  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN SUSPENSION TIPO 2 ALUMINIO
20303.0102  KIT PARA EWN/EW DE FIJACION EN EL TECHO TIPO 1 ALUMINIO
20303.0105 KIT PARA EVAC/PRC DE FIJACION MURAL CON ESTRIBO UNIVERSAL TIPO 4 ACERO INOXIDABLE AlSI 316L
NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARADOS LED PARA e | |f
ALUMBRADO PUBLICO

Iluminacién estanca

STREET LED

(o]
Ll
-
-
LLI
Ll
oz
[
("2}

WCE®

ARMADURA LED
CEI/EN
EJECUCION STAGNO INDUSTRIALE
TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP65
CERTIFICADO -
:;';'::J'C\I’: DE EN 60598-1+A1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-3;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio inyectado

Placa Gear nylon reforzado

Barnizado polvo de poliester termoendurecibles (gris RAL 7039)

Cristal de proteccion endurecido, espesor 4 mm

Bloque de fijacion adecuado para postes @60. Para los de @ 40, es necesario un adaptador

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién balasto de induccién 230V 50Hz (cos p > 0,98)
Tipo de lampara LED Philips REBEL de TW, integrados con lentes secundarias asimétrica
Cableado cables aislados de goma silicénica resistente a altas temperaturas

GG,
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STREET LED

Iluminacién estanca

STREET LED Datos técnicos

TIPO EFICIENCIA
LAMPARA DE ILUMINACION

CODIGO PESO [kg] FIGURA

STREET LED-24 24led x TW 4800 Im 11,00 A
STREET LED-36 36led x TW 7200 Im 11,00 A
STREET LED-48 48led x W 9600 Im 11,00 A
STREET LED-60 60led x TW 12000 Im 11,00 A
Dibujos dimensionales
405,7
496

225

430

STREET LED Curvas fotométricas

-
STREET LED )
90
188 . ULOR 0.00%
e i DLOR 10000 %
— 00 0 RN 000 %
— 5.0
270
e L
1o ey 1o

40

a5 § a5

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha

técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
IVDUR PARTNER FOR SAFETY
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APARATOS DE ALUMBRADO et s | S e S
PARA ILUMINACION VIARIA

Iluminacién estanca

CEl/EN

EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL

TEMPERATURA AMBIENTE -

IP66 (hueco portalampara)
IP66 (hueco accesorios)

CERTIFICADO -

PROTECCION MECANICA

NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-3

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Difusor cristal templado de 4 mm

Fijacién poste @40-60 mm (esta previsto un adaptador para poste @40)

Reflector optico cut-off de aluminio 99,85 oxidado an6dicamente abrillantado

Barnizado exterior con polvos de poliéster termoendurecible resistente a los agentes atmosféricos y a la corrosion — gris RAL7038/7039
Tornilleria acero inoxidable

Juntas silicona perimetral al cuerpo

Entrada cables desde poste

Caracteristicas eléctricas

Alimentacién balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)
Portalampara porcelana con conexion E27/E40
Cableado cables aislados de goma siliconica resistente a altas temperaturas

Cajas de conexiones para conexiones con cables de hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

» Alimentacién balasto de induccién con tensiones distintas al estandar
* Clase de aislamiento Il
* Brazo de paret/angulo

» Adaptador fijacién en columna - dia. 40 mm

GG,
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Iluminacién estanca

M400 Datos técnicos

TIPO CLASE TEMPERATURA CLASE TEMPERATURA z
céDpIGO LAMPARA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS FIGURA
M400-125HG 125 W - - E-27 A
M400-250HG 250 W - - E-40 A
M400-400HG 400 W - - E-40 A
M400-70MH 70 W - - E-27 A
M400-100MH 100 W - - E-27 A
M400-150MH 150 W - - E-27 A
M400-250MH 250 W - - E-40 A
M400-400MH 400 W = = E-40 A

M400-70HPNA 70 W - - E-27 A
M400-100HPNA 100 W - - E-40 A
M400-150HPNA 150 W = = E-40 A
M400-250HPNA 250 W = = E-40 A
M400-400HPNA 400 W = = E-40 A

M400 Caracteristicas técnicas

228 387 224 A

M400-125HG 719 10,20

M400-250HG 719 228 387 224 11,50 A
M400-400HG 719 228 387 224 12,90 A
M400-70MH 719 228 387 224 10,40 A
M400-100MH 719 228 387 224 10,40 A
M400-150MH 719 228 387 224 11,70 A
M400-250MH 719 228 387 224 11,70 A
M400-400MH 719 228 387 224 13,00 A
M400-70HPNA 719 228 387 224 10,50 A
M400-100HPNA 719 228 387 224 10,50 A
M400-150HPNA 719 228 387 224 11,70 A
M400-250HPNA 719 228 387 224 13,00 A
M400-400HPNA 719 228 387 224 14,30 A
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lluminacién estanca

M400 Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales

A

m (&)
1
L AY A\
O e — — J
C |
M400 C fotométricas
( ( (
M400-250HG M400-400HG M400-250HPS w
%0 80 50
2700
Flujo  13000.00 Im Flujo 22000.00 Im 20 Flujo 27000.00 Im
180 0 1800 00 Miximo 33360 cdikdm 180 o 1800 Maximo 268.33 edidim 180 [ T gp Maximo 38323 cdkm
Posicion  C=30.00 G=42.50 Posicion  C=20.00 G=35.00 i g Posicion  C=20.00 G=80.00
0.0 Rendimiento: T8 35% Rendimiento: B8.11% @pg Rendimiento: 70 80%
Simétrica  80-270 Simétrica 80270 Simétrica 90270
270 2 2
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180 120 Angulos Gama 180 1 Angulos Gama 18 1
o8 s 105 o s 105 o8 = 105
L L S0 L L L
7% ki % ki % %
L / 80° 0 80 s e
Ik fl
a8 s a8 k a a8 ay
280
80 cdkdm 200 cdkdm 250 b o
w0 15 o 15 n w0 15 o 15 n 0 15 o 15 k)
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Iluminacién estanca

M400 Curvas fotomeétricas

( ( (
M400-400HPS M400-250MH M400-400MH ]
20 o0 20
2700 2700
Flujo  48000.00 tm ] Flujo  20000.00 km ha Flujo 3500000
180 o 1800 00  Maximo 40880 cdim 180 If ) o 1800 00 Maximo 44365 cdkim 8 Méximo 42873 cdfMim
. uy e 1 180.0 00
Posicion 20,00 (357 50 V| Posicion  G=2.00 G=57.50 V] Posicion  C=20.00 G=57.50
—0.0 Rvem'jiTiento: 79.54% il —_—500 R.end\rr\iento: Td A% | gon  Rendimiento: 73 157
Simétrica  pg-270 Simétrica  90-270 T Simétrica  80-270
2 a7 270
Semiplanos C Semiplanos C Semiplanos C
Angulos Gama 180° 1200 Angulos Gama 180° 1200 Angulos Gama 180° 1200
105° A 105° 105° B 105° 105° i 105°
20" 90° 90 °0° 90" 90
ki 75° 75° 75° 75° 75°
80" 60° 80" 80" 80° ‘ B0°
I ‘ i
45 45° 45° 45° 45° 45°
320 240 280
400 cdkim 300 cdkim 350 cdkim
30 15° o 15° 30 30 15° o 15° 30 30 15° o 15° 30

M400 Accesorios por encargo

20303.0099 BRAZO DE PARET/ANGULO ALUMINIO
20303.0100 ADAPTADOR FIJACION EN COLUMNA — DIA. 40+60mm ACERO BARNIZADO
Brazo de paret/angulado Adaptador poste dia. 40 mm.

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CUERPOS DE ALUMBRADO SO—— |2 |5
PARA FIJACION EN TECHO

Iluminacioén civil

OFFICE

e

= C€

EJECUCION USO CIVIL

TEMPERATURA AMBIENTE -

PROTECCION MECANICA 1P20 / IP40
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + Al

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo chapa de acero

Optica DIFF difusor de metacrilato transparente - marco de chapa barnizada de colore blanco

Optica PAR “Darklight” - doble parabolicidad de aluminio preanodizado 99.85 con capa de oxidacién 4u - antirreflejos
y antiiridescente

Barnizado polvos epoxidicos de color blanco

Juntas monocuerpo de estructura celular antienvejecimiento

Caracteristicas eléctricas

Alimentacion balasto electrénico de dos canales 220/240V 50/60Hz (cos p > 0,98)
Portalampara doble clavija conexién G13
Cableado cables unipolares con revestimiento de alta resistencia térmica

Cajas de conexiones para conexiones hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

» Alimentacion balasto electrénico con tensiones distintas al estandar
* Grupo de emergencia

@9
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OFFICE

Iluminacién civil

OFFICE Datos técnicos
. TIPO CLASE CLASE TEMPERATURA ; BOCA ENTRADA
el LAMPARA TEMPERATURA (GAS) (POLVOS) PORTALAMPARAS - 1p ¢ ap1Es LERE
APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES CON OPTICA DARKLIGHT - ALIMENTACION 230V-50Hz
OFFICE-PAR-136 1 x 36W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-PAR-158 1 x 58W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-PAR-218 2 x 18W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-PAR-236 2 x 36W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-PAR-258 2 x 58W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-PAR-418 4 x 18W - - G13 PASACABLES @20mm A

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES CON DIFUSOR DE METACRILATO - ALIMENTACION 230V-50Hz

OFFICE-DIFF-218 2 x 18W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-DIFF-236 2 x 36W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE-DIFF-418 4 x 18W - - G13 PASACABLES @20mm A
OFFICE Caracteristicas técnicas
CODIGO A [mm] B [mm] C [mm] FIJACION [mm] PESO [Kg] CABLES DE ENTRADA FIGURA
OFFICE-(1)-136 1225 180 90 1023 x 90 3,80 PASACABLES @20mm A
OFFICE-(1)-158 1525 180 90 1323 x 90 4,90 PASACABLES @20mm A
OFFICE-(1)-218 618 306 90 414 x 130 3,30 PASACABLES @20mm A
OFFICE-(1)-236 1225 306 90 1023 x 130 6,20 PASACABLES @20mm A
OFFICE-(1)-258 1525 306 90 1323 x 130 8,00 PASACABLES @20mm A
OFFICE-(1)-418 618 610 90 414 x 496 5,70 PASACABLES @20mm A
(1) OPTICA / DIFUSOR: PAR = DARKLIGHT - DIF = METACRILATO TRANSPARENTE
Dibujos dimensionales
(]
A B
( ( Ve
OFFICE-PAR-218 ) OFFICE-PAR-236 ) OFFICE-PAR-418 )
{ k“ Flujo '2300.00 Im ) Flujo 5700.00 Im [ \/O Flujo 4600.00 Im
1807 Maximo 444,80 celfidm 180y Miximo 444 80 cdim . W Méximo 33845 celidm
1500 08 posicion  C=15.00 G=25.00 1800 00 posicion C=15.00 Ga25.00 0.0 00 Posicion ©=1500 G=30.00
T Rendimiento: 67 87% 20 Rendimiento: &7 &7% L—"2m0 Rendimiento: 58 38%
Semiplanos C 2700 0.0 Doble Asimétrica semiplanos C 270.0 @00 Doble Asimétrica somiptanos C 700 900 Doble Asimétrica
Angulos Gama 18 120 Angulos Gama 180 1 Angulos Gama 180" 1200
108" o 108" 108 ja 108" 108 o 108°
w0 L L = L 0 L
7% 7% 7% /\ 78 78 T 75
/ \
a0 \__‘ 80 0 / . / b 80 0 e 80
\ / \
I \\I I."’! 70 \\'.I‘ f,-/ 0 \\I‘|
“ / '\,I p " I.-'J / \ .ls “ : "_,‘—*\\\ \ a
.f ol [ £ ”\\ 'g T ey
o ——— Ly —
450 cdkim 45 cdkim 380 ok
bl 1w o 1% b w 1% L L3 k) » 1% o 1% »

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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REFLECTORES INDUSTRIALES PARA [SRSURIIING:. |2 15"
LAMPARAS DE DESCARGA DE GAS

Iluminacién estanca

KRONOS SAT

-
<
g
A
®)
P
o
o
X

“*x
« 5
*

REFLECTOR INDUSTRIAL
CEl/EN

EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL

TEMPERATURA AMBIENTE -

PROTECCION MECANICA IP65

CERTIFICADO -

NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-5
Caracteristicas mecanicas

Hueco componentes moldeado bajo presién de aluminio con cadenitas de seguridad de acero inoxidable

Difusor cristal plano templado resistente a los golpes y choques térmicos, enganchado mediante muelles imperdibles

de acero inoxidable y asegurado con una cadenita de seguridad

Barnizado polvos de poliéster termoendurecible resistente a la corrosién y a los agentes atmosféricos
Reflector aluminio 99,85 muy puro torneado, oxidado anédicamente y abrillantado con haz difusiva
Entrada cables prensacables M20 IP68 antidesgarros

Caracteristicas eléctricas

Alimentacion balasto de induccién 230V - 50Hz compensado (cos p > 0,95)

Portalampara ceramico con conexion E27 / E40

Cableado cables de silicona con cable de vidrio sec. 1,55g/mm
ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Rejilla de proteccion de acero
« Kit de conmutacion electrénico para lampara halégena auxiliar
« Alimentacion con tensiones distintas al estandar

@9
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KRONOS SAT

Iluminacién estanca

KRONOS SAT

_ TIPO CLASE
LAMPARA TEMPERATURA (GAS)

CLASE TEMPERATURA
(POLVOS)

BOCA ENTRADA

PORTALAMPARAS DE CABLES

cODIGO FIGURA

KRONOS-125MBF 125 W - - E-27 M20 A
KRONOS-250MBF 250 W = = E-40 M20 A
KRONOS-400MBF 400 W = = E-40 M20 A

|

KRONOS-150jM 150 W = = E-27 M20
KRONOS-250)M 250 W = = E-40 M20
KRONOS-400/M 400 W = = E-40 M20 A

KRONOS-150SAP 150 W - - E-40 M20 A
KRONOS-250SAP 250 W - - E-40 M20 A
KRONOS-400SAP 400 W - - E-41 M20 A
KRONOS SAT Caracteristicas técnicas Dibujos dimensionales
@D
OO by o g PRESACARES }
KRONOS-125MBF 535 265 550 295 4,62 M20 A %@ﬁ%
KRONOS-250MBF 535 265 550 295 5,03 M20 A o
KRONOS-400MBF 535 265 550 295 6,35 M20 A
KRONOS-150)M 535 265 550 295 5,22 M20 A <<
KRONOS-250/M 535 265 550 295 517 M20 A
KRONOS-400jM 535 265 550 295 6,50 M20 A
KRONOS-150SAP 535 265 550 295 5,22 M20 A _
KRONOS-250SAP 535 265 550 295 6,57 M20 A : r';'
KRONOS-400SAP 535 265 550 295 7,76 M20 A oc
p

( KRONOS-400MBF

W

( KRONOS-250SAP

W

KRONOS-400)JM

W

“am o

Semiplanos C

Flujo  22000.00 Im
Maximo 41366 odidm
Posicion  Cal.00 Gal.00
Rendimiento: 70,98%
o  Doble Asimétrica

Diames30men

Semiplanos C

Flujo  Z5000.00 Im
Méximo 43748 cdkim
Posicion  G:=0.00 G=0.00
Rendimiento: T5.07%
Doble Asimétrica

270 oo

Semiplanos C

Flujo  30000.00 Im
Maximo 41591 cdkim
Posicion  G:=0.00 G=0.00
Rendimiento: 71.37%
Doble Asimétrica

Angulos Gama . nr Angulos Gama e nr Angulos Gama o ur
108° " 108" 108" L] 08" 108° L oSt
e - " - e -
kil n ™ i ™ ™ n ™

" "
oo w0 o0 w0 oo or
am m
a8 -~ a5 a8 a8 s
ko 80
ass i soa cdiim ass canm
E L1y o 1 a* - 18 o 1= a* w 18 o 1% a*

KRONOS SAT Accesorios por encargo

930000.480 REJILLA DE PROTECCION DE ACERO @480 ACERO CINCADO

CLA

KIT DE CONMUTACION ELECTRONICO PARA LAMPARA HALOGENA AUXILIAR

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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APARATOS DE ALUMBRADO e oo ot e cqapmene | 0 D0 o Q0
PARA LAMPARAS FLUORESCENTES

Iluminacién estanca

CEl/EN
EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +70°C
PROTECCION MECANICA 1P65
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo y marco acero inoxidable AISI-304 impreso en una pieza sin soldaduras
Difusor vidrio plano transparente templado de 5 mm con junta de goma siliconica
Tornilleria acero inoxidable
Juntas de goma EPDM muy resistente a las temperaturas y a los agentes atmosféricos
Reflector interior de acero barnizado blanco con dispositivo anticaida
Entrada cables PG 13,5 equipada con prensacables de poliamida
Gancho de cierre acero inoxidable con cierre de resorte y dispositivo antivandalismo
ACCESORIOS POR ENCARGO:
Alimentacion balasto electrénico 230V - 50/60Hz compensado (cos p > 0,98)
Portalampara doble clavija conexién G13
Cajas de conexiones para conexiones hasta 4sq/mm

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Kit de fijacién en poste / baliza equipado con tornilleria de acero inoxidable

« Kit de fijacién colgante equipado con tornilleria de acero inoxidable

« Kit de fijacién mural equipado con tornilleria de acero inoxidable

* Grupo de alimentacién para funcionamiento en emergencia equipado con carga de baterias y acumuladores Ni-Cd 4,8V 4A/h
« Alimentacion balasto electrénico con tensiones distintas al estandar

GG,
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Iluminacién estanca

GENIUS Datos técnicos

CLASE TEMPERATURA CLASE TEMPERATURA PORTALAMPARAS BOCA ENTRADA ~ EMERGENCIA ~ AUTONOMIA FIGURA

EORICY LAMPARA (GAS) (POLVOS) CABLES (por encargo)  (EMERGENCIA)

APARATOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES MONOLAMPARA, BI-LAMPARA Y DE TRES LAMPARAS - ALIMENTACION 230V-50/60Hz

GENIUS-118 1 x18W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-136  1x36W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-158 1 x 58W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-218 2 x 18W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-236 2 x 36W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-258 2 x 58W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-318 3 x18W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A
GENIUS-336 3 x 36W - - G13 1xPG 135 4,8V - 4A/h 3h A

GENIUS Caracteristicas técnicas

cODIGO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] PESO [Kgl] BOCA FIGURA
GENIUS-118 700 220 90 480 12,50 1xPG 13,5 A
GENIUS-136 1310 220 90 1090 15,50 1xPG 13,5 A
GENIUS-158 1610 220 90 1390 18,50 1xPG 13,5 A
GENIUS-218 700 220 90 480 13,00 1xPG 13,5 A
GENIUS-236 1310 220 90 1090 16,00 1xPG 13,5 A
GENIUS-258 1610 220 90 1390 19,00 1xPG 13,5 A
GENIUS-318 700 220 90 1090 13,50 1xPG 13,5 A
GENIUS-336 1310 220 90 1390 16,50 1xPG 13,5 A

Dibujos dimensionales

Al

1xPG 13,5

Fod°h

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.

98 - Catalogo Feam 03 anm
'YOUR PARTNER FOR SAFETY




TORRES PORTAFARO Y POSTES PARA  [HINSSHRRINE: |2 15"
ILUMINACION EN ZONAS PELIGROSAS

Iluminacién Ex

=
<
a.
v
[~
(24
O
-

La utilidad de la torre de corona mévil de iluminacién de grandes
zonas esta reconocida universalmente. En efecto, es la respuesta
optima tanto desde el punto de vista luminotécnico como ambiental
y de mantenimiento. La torre portafaros de corona mévil ha alcanzado
un papel insustituible en el disefio de las modernas instalaciones de
iluminacién de zonas amplias, y ha sido aprobada por los proyectistas
que se encuentran con crecientes dificultades para encontrar a personal
para el mantenimiento, dispuesto a subir a grandes alturas. La posibilidad
de iluminar grandes zonas (depositos, zonas de procesamiento, patios,
parkings, etc.) con pocos centros luminosos de elevada altura, sin costes
de mantenimiento particulares, hace que la torre portafaro de FEAM
sea especialmente ventajosa en el ahorro de toda la instalacién. Nuestra
gama actual, disefiada con elementos estandares para garantizar los
maximos niveles de seguridad, se articula con soluciones tanto estancas
como antideflagrantes.

BAJO PEDIDO SE REALIZA EL CALCULO LUMINOTECNICO

DETALLE DEL MOVIMIENTO
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Illuminacién Ex

Postes para iluminacion

=
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v
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Disefiados y fabricados respetando las normativas nacionales y europeas, FEAM fabrica 3 tipos distintos de postes de iluminacion:
* Postes conicos de seccion circular

* Postes troncocénicos de tubos soldados

* Postes conicos de seccidén octogonal y poligonal

Provistos normalmente con las caracteristicas estandares de conexién eléctrica seglin la norma, se pueden personalizar con caracteristicas
especiales por encargo. Ademas de una amplia gama de accesorios como brazos y estribos, se adaptan a las necesidades mas diversificadas.
Todos los postes estan protegidos contra la corrosion mediante cincado en caliente.

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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Explosion Proof Electrical Equipment ( & 48 F C ‘

Iluminacién Ex

ACCESORIOS FIJACION, BALIZAS

[
o
v
(2]
L
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)
<

n Tornillos de gancho
A4 : : |

Grapas p

BALIZAS Caracteristicas técnicas

PALO41 1900 1650 1-1/2” ACERO CINCADO A
PALO42 500 1650 1-1/2” = 500 ACERO CINCADO A
PAL855 2700 1650 2-1/27 1-1/2” 500 ACERO CINCADO D
PAS043 700 - 17 - 250 ACERO CINCADO B
PAS856 3000 500 2-1/2” 1 250 ACERO CINCADO C
PAS857 2000 700 1-1/2” 17 250 ACERO CINCADO C

Postes con distintas dimensiones por encargo.
Material: Acero inoxidable por encargo.

Dibujos dimensionales

7 < \
a \
T I
[
| @D
[
[
450 |
[
) | |
P = :
V [ [
<<
[ < [
[ [
[ [
[ [
= =
| L ac @C | ac | L ec

©9

GAESTOPAS Catalogo Feam 03 - 101




ACCESSORI

Iluminacién Ex

Grapas Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales

cODIGO @ TUBO R MATERIAL FIGURA ﬂ

GF1 1727 10 ACERO CINCADO E

GF2 3/4” 12 ACERO CINCADO E

GF3 17 15 ACERO CINCADO E

GF4 1-1/4” 20 ACERO CINCADO E o

GF5 1-1/2” 22,5 ACERO CINCADO E

GF6 27 27,5 ACERO CINCADO E

GF7 2-1/27 35 ALUMINIO E w
GF8 37 45 ALUMINIO E

GF10 4”7 60 ALUMINIO E

Material: Acero inoxidable por encargo.

Tornillos de gancho Caracteristicas técnicas

Dibujos dimensionales

CcODIGO @ TUBO R MATERIAL FIGURA ﬂ

GH1 1727 10 ACERO CINCADO F

GH2 3/4” 12 ACERO CINCADO F

GH2 3/1” 15 ACERO CINCADO F

GH4 1-1/4” 20 ACERO CINCADO F <&

GH5 1-1/2” 22,5 ACERO CINCADO F

GH2 3/2” 27,5 ACERO CINCADO F

GH7 2-1/2” 35 ACERO CINCADO F

GH8 3” 45 ACERO CINCADO E

GH10 4> 60 ACERO CINCADO F
Equipados con tuercas y arandelas. — —
Material: Acero inoxidable por encargo.

0D an

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CALCULO ILUMINACION A MEDIDA e
PARA ZONAS EXTERIORES E INTERIORES

Iluminacién Ex

Instalacién: Aeas / lugares peligrosos - Zona 1/.
Zona 21/22 (Polvos) - Area Segura

o
=
Z
O
L
-
(©)
=
=
)
|
=

CALCOLO

Software de disefio luminotécnico para interiores y exteriores. Ya esta disponible en nuestras oficinas el servicio de
disefio para comprobaciones luminotécnicas y colocacion de los cuerpos iluminadores en las areas de instalacion.

Nuestro departamento técnico puede proporcionarle informacion adicional sobre nuestros aparatos de alumbrado, incluyendo disefios
personalizados para la valoracion de la intensidad luminosa y la difusion del espectro de luz segln las necesidades especificas del cliente.

Para obtenerlos es suficiente proporcionar los datos arquitecténicos del espacio y los modelos preseleccionados. Los graficos, curvas
y planos de instalacion se realizan mediante un software luminotécnico especifico, que constituye una valiosa ayuda en la exacta

valoracién de los puntos de instalacion de los aparatos de alumbrado.

Usando el software apropiado, podemos introducir todos los aparatos de alumbrado FEAM en el proyecto del espacio examinado
(interior y exterior) y presentar una imagen virtual con el efecto real de la iluminacion.

Ejemplo de calculo luminométrico

GG,
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Iluminacién Ex

Ejemplo de calculo luminométrico
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CALCOLO

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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BATERIAS, PANELES, CUADROS DE e 12 N
S ALID AS MOTO RES SE GUN Explosion Proof Electrical Equipment m P‘ﬁ @
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CLIENTE

Cajas Ex
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GOST-R
S e - CeE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex - INMETRO NEC - NEMA 4,7, 9
EJECUCION/ INSTALACION ® 112 GD Ex d IIB+H2 / IIC Ex db IIB+H2 / IIC Clase | - Grupos B, C, e D/ Clase Il - Grupos E, F, e G / Clase Ill
TEMPERATURA AMBIENTE - - 4,7 BCD, 9 EFG
PROTECCION MECANICA -60° + 130°C -60° + 130°C -20°C + +40°C
CERTIFICADO IP65 - IP66 IP65 - IP66 IP66
UL Standard 1203 - 4° Ed. (15 Sett. 2006)

NORMATIVA DE REFERENCIA - - Explosion-Proof / Dust-Ignition-Proof

Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations

zona UBC 3 e MSK > VIII < IX
zona UBC 4 MSK > IX
CERTIFICADO CESI doc.: A9022645
NORMATIVA DE REFERENCIA CEI EN 60068-2-57 Cat.1; CEI EN 60068-3-3

EFICAZ PARA

Caracteristicas mecanicas

Cajas aluminio marino exento de cobre - acero inoxidable
Barnizado exterior con polvos epoxidicos de color gris RAL-9006
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Juntas goma siliconica

Conexiones y tubos acero cincado

Armazén acero cincado por inmersion en caliente

ACCESORIOS POR ENCARGO:

» Conexiones y tubos de acero inoxidable

* Armazo6n de acero barnizado epoxidico

» Armazon de acero inoxidable

« Barnizado interior para cajas, anticondensacién naranja RAL-2004
* Barnizado de color distinto al estandar

@9
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SWITCHRACKS

Cajas Ex

BATERIAS, CUADROS, PANELES - Informacién general

Descripcion:

“Bateria” es un término usado para indicar un conjunto de unidades de mando, control, balizamiento e interrupcién.

Las baterias se ensamblan mecanicamente sobre armazones robustas, con distintas soluciones de fijacion (pavimento, mural, etc.) y aplicando los
mejores estandares. Desde hace mas de 40 afos, FEAM disefia y fabrica baterias a partir de sus propios modelos o segln los modelos especificos
de los clientes, siempre conforme a las normativas europeas CENELEC.

INFORMACION:

Verificacion:

Todos los documentos y los componentes han sido verificados y probados en las distintas fases de elaboraciéon conforme a los Planes de
Calidad vigentes en FEAM. Estos Planes resumen todos los controles necesarios sobre los materiales para garantizar su realizacion siguiendo
los mejores estandares. Si desea solicitar la ejecucion en control de calidad, avise al Departamento de Ventas de FEAM.

Cuando la bateria esté terminada, se efectia una prueba efectiva funcional completa y se extiende un “acta de prueba”. El cliente puede
participar tanto en la prueba final como en las distintas pruebas intermedias.

Verificaciones y pruebas estandares:

« Control visual y dimensional « Control funcional mecanico * Prueba de continuidad de masa
» Control de fabricacién * Prueba hidroestatica » Medicién de resistencia del aislamiento
« Control de los aparatos * Prueba de rigidez  Prueba de funcionamiento eléctrico

Proceso de pedido:
La siguiente informacion técnica es necesaria para la elaboracion de las baterias. Es aconsejable la comunicacion directa con el Departa-
mento de Ventas de FEAM, sobre todo si existen problemas de espacio.
A) Clasificacion de la zona de la instalacion y modo de proteccién
B) Normas de referencia
C) Esquema eléctrico o descripcion completa de los servicios que debe asegurar la bateria
D) Volumen total
Posibilidad de ejecucién de doble frente
E) Ubicacion de llegadas y salidas
F) Roscados, tamafo y nimero de bocas
G) Tipos de entrada del cable
H) Color, tipo y ciclo de barnizado
I) Ubicacion de la bateria (interior o exterior)
L) Solicitud de la cubierta de proteccion (eventual)
N) Eventuales listas de proveedores que deban respetarse para los componentes

Responsabilidades:

Una vez aceptado el pedido, el Departamento Técnico de FEAM elaborara los esquemas de construccion eléctrica y mecanica que se
enviaran al cliente “para su aprobacién”.

Cualquier modificacion debera ser comunicada a la mayor brevedad posible.

FEAM asume toda la responsabilidad por:

disefio, adquisicion y montaje de los componentes, montaje y cableado del conjunto listo para su instalacién.

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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b |
CAJAS Explosion Proof Electrical Equipment -

Cajas Ex

T
P INMETRO

GOST-R
U 46 deeEan BE @

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
1126 Ex db IIB+H2 T6..T3 Ex db 11B+H2 T6..T3 Ex db I1B+H2 T6..T3 : E; dE’EIg /'IEJ'I:'E':J_IGZ T ;’::a (z::as:;x' f;ﬂfgﬁfcdl}:'%tzz
EJECUCION ©1126 Ex db [ia/ib] 1B+H2 T6..T3 |Ex db [ia/ib] 1B+H2 T6..T3|  Ex db [iavib] 1B+H2 T6.73 | "X Da/bIIB*E0 76 e el
@112 Extb IIC T85°C..T150°C | Ex th IIC T85°C..T150°C |  Ex tb llIC T85°C..T150°C d ekl
1Ex d [1B+H2 U grupos £, Fy G

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
1 Ex d lIB+H2 T6 USL: Clase 1,Zona 1, AEx db IIB+Hz
HECUCION ©1126Extd IB+H2T6.T3 | dEt”‘ ﬁ:/lulb?:-:aiLiTTe? al & d%‘ﬁ;::)?;';i;;? - 1Ex d [ia/ib] IB+H2T6 | Zona 21, ABx tb lIC T8SC..TI50°C
112D Ex th IIC T85°C..150°C | B Wz R ks Ex tD A21 T85°C...t150°C CNL: Exd 1B+H2; clase I,
X tb I1IC T85°C..T150°C |  Ex tb IIIC T85°C..T150°C
1Ex d IIB+H2 U gruposE, Fy G

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
© 1126 Ex td I1B+H2 T6..T3 :
. &2 (1) G Exdb [iallA/B/C] | Exdb IIB+H2 T6..T3 Ex db I1B+H2 T6..T3 b dE’EIg /'I';ﬁ:gﬂ_ﬁ w | %“:E'X tzb°ﬂfc'T:;Xcd'}:'5%+gz
EJECUCION lIB+H2T6..T3; @ Il 2 (2) G Bx | Exdb [ia/ib] IB+H2 T6..T3| Ex db [ia/ib] IB+H2 T6..T3 | =X €Ml PP he O L Exd 152 s 1
db [ib IIA/B/C] 11B+H2 T6..T3; | Extb IC T85°C..T150°C |  Extb IIIC T85°C..T150°C B : el
® 112 D Ex tb IlIC T85°C..150°C 1ExdliBtiz U BRI

* Los datos validos para los tres ejecuciones

TEMP.AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +60°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA IP66 P66 1P66 1P66 1P66
CERTIFICADO INERIS 13ATEX0022X IECEx BKI 09.0005 CEPEL 12.2139 POCC IT. ME92.B02924 -
EINjo00/0g0.2004; ECR00 /300 ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | FOCT P M3K 60079-0:2011; | Ut 60075-0: UL 600751
NORMATIVA DE EN 60079-1:2004; IEC 60079-1; fadd oL ISA 60079-31;
aar ] . ABNT NBR IEC 60079-1:2009; | FOCT P M3K 61241-0:2007; .
REFERENCIA EN 60079-11:2006; IEC 60079-11; ABNT NBR IEC 60529:3009 | FOCT P MK 61241-1:2004. | CAN/CSA €22.2 No. 60079-0:11;
EN 60079-31:2009 IEC 60079-31 : : CAN/CSA €22.2 No. 60079-1:11;

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo/Tapa aluminio marino exento de cobre

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interna acero cincado / aluminio

Fijacion pies AL UNI EN 1706:1999 - estribo de acero cincado sp. 10 mm (EJB71/73-91/93)

Bisagra en el lado largo - en fusion sobre el cuerpo y la tapa
ACCESORIOS POR ENCARGO: Junta de seccién circular en la tapa <Cuerpo y tapa en chapa de acero galvanizado
+Barnizado exterior epoxidico de color por encargo +Ventana en la tapa +Cuerpo y tapa en hierro fundido

*Barnizado interior anticondensacion naranja RAL-2004  *Valvula de ventilacion y drenaje

@9
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Cajas Ex

EJB Datos técnicos

EJB-11 125 165 115 115 100 - 100 3,60 A
EJB-21 285 245 267 169 160 245 122 217 175 180 - 140 10,50 A
EJB-22 300 200 222 220 195 190 175 235 135 180 - 100 12,50 A
EJB-23 310 260 280 197 195 238 152 247 195 200 - 160 15,00 A
EJB-30 415 315 340 168 294 288 120 340 245 325 -225 18,50 A
EJB-31 415 315 340 250 294 288 200 340 245 325-225 20,50 A
EJB-51 566 366 388 257 360 343 203 495 295 460 - 260 36,50 A
EJB-61 670 470 490 360 500 437 310 595 395 560 - 360 57,00 A
EJB-63 670 470 490 235 500 437 184 595 395 560 - 360 47,00 A
EJB-71 742 542 572 425 520 580 360 645 445 590 - 390 110,00 A
EJB-73 742 542 572 308 520 532 215 645 445 590 - 390 90,00 A
EJB-91 960 660 700 460 700 650 370 830 530 758 - 448 202,00 A
EJB-93 960 660 700 305 700 650 193 830 530 758 - 448 145,00 A
Dibujos dimensionales
Al | c
B
% & & %
7 s o\ i
4 i
- 7
g H %;
4 " H Tl
4{% 4
=
ag < id -4+
Ri i H | | N
G 7 = I I —
T T T T
-Ht [a)
H —
i 0
4{% 4
N | Q
L — 1
F

EJB Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

X X X X X X X C
F2 - X X X X X X X X 75 75 C
F3 - X X X X X X X X 110 75 C
F4 - X X X X X X X - 150 75 C
F5 - - - - X X X - - 150 150 C
F6 - - . - - X X - - 300 75 C
F7 - - - - - X X - - 300 150 C
F8 - - . - - - X - - 300 300 C
F9 - - - . - - X 2 - 450 300 C
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Cajas Ex

EJB Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales

] | PLACAS |
7SS\

e g |
7 = PLACA X-Y

4 A §-

4 b

===

EJB Secciéon y numero indicativo de bornes

EJB-11 12 x1 8x1 6x1 4x1 2x1 100 - 100
EJB-21 30x1 20x1 14 x1 12x1 9x1 7x1 5x1 1x1 180 - 140
EJB-22 30x1 20x1 14 x1 12x1 9x1 7x1 5x1 1x1 180 - 100
EJB-23 35x1 22 x 1 16x1 14 x 1 1M x1 9x1 7x1 2x1 200 - 160
EJB-30 52x2 32x2 24x 2 20x 2 14x2 12x1 8x1 4x1 325 -225
EJB-31 52x2 32x2 24 %2 20x2 14x2 12x1 8x1 4x1 325-225
EJB-51 80 x2 46 x 2 36 x 2 30x2 22x2 18 x2 16 x 1 6x1 460 - 260
EJB-61/63 92x3 58 x3 46 x 3 38x3 28x3 26 x 2 22x2 12x1 560 - 360
E|B-71/73 1M0x3 70x 3 56 x 3 46 x 3 34x3 28x2 24x2 12x1 590 - 390
EJB-91/93 140 x 3 90 x 3 70x 3 60 x 3 44 x 3 36x3 32x2 14 x2 758 - 448

EJB Huecos tapa y paredes

EJB-11 100x60 100x60

EJB-21 200x90 0 7 5 3 2 2 1 = 160x90 8 5 4 3 2 1 1 =
EJB-22 215x130 15 11 8 6 6 3 1 110x130 9 5 5 4 2 1 1 1
EJB-23 215x105 1M1 8 6 4 3 3 2 1 165x105 9 6 6 5 2 2 1 1
EJB-30 320x65 13 7 5 5 4 3 = = 225x65 9 5 4 3 3 2 - -
EJB-31 320x150 28 18 14 11 8 6 2 225x150 20 12 9 8 6 5 2 1
EJB-51 460x155 44 27 24 20 12 10 6 3 255x155 24 15 12 11 6 6 3 2
EJB-61 550x250 72 50 36 32 21 21 14 8 350x250 48 30 24 20 12 12 8 6
EJB-63 550x130 36 29 18 16 14 7 5 4 350x130 24 17 12 10 8 4 3 3
EJB-71 570x270 90 55 46 39 32 21 15 10 370x270 59 35 28 25 21 12 10 6
EJB-73 570x160 40 26 22 18 14 12 7 4 370x160 26 18 14 12 8 11 4 2
EJB-91 745x290 112 84 65 55 40 28 23 14 440x290 70 42 35 35 24 18 13 8
EJB-93 745x145 48 42 29 22 10 11 9 5 440x145 30 24 21 14 12 7 5 3

GG,
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Cajas Ex

EJB Huecos tapa y paredes

Montaje colgante EJB Tabla comparativa roscados
[ZONA PERFORABLE PARED TMARO wes sozmn A OSSN
A

1 GK 1/2” G1/2” 1/2” NPT M20

Lo s 2 GK 3/4” G3/4”  3/4” NPT M25

o 3 GK 1”7 G1” 17 NPT M32

4 GK 1-1/4” G 1-1/4”  1-1/4” NPT M40

- c Eﬂ: 5 GK 1-1/2” G 1-1/2”  1-1/2” NPT M50

&l : ] 6 GK 2~ G2 2” NPT M63

A 7 GK 2-1/2” G 2-1/2”  2-1/2” NPT M75

8 GK 3~ G3” 3” NPT M85

i \, : i

Montaje colgante

EJB-11 120x120 6 F

EJB-21 200x155 12

EJB-22 200x100 12 /___f:___f____\
E)B-23 215x165 16 m i i
EJB-30 305x205 30 4 ! I
EJB-31 305%205 30 | l
EJB-51 465x265 54 \ i i rr »
EJB-61 575x370 56 4 i i N
EJB-63 575x370 56 i i
EJB-71 590x390 48 E*H* i i i
EJB-73 590x390 48 o *U ___________ |
EJB-91 800x500 54 \«r ha + ?)
EJB-93 800x500 54

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CAJAS

Explosion Proof Electrical Equipment

b [

Cajas Ex

EJB INX

P <

N

INMETRO

RTR Ex Proof

GOST-R

BE @S

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

& 112 GExdb lIB+H2T6..T3
® 112G Exdb [iaib]
1IB+H2 T6..T3
& 112D Ex tb I1IC T85°C..T150°C

Ex db [IB+H2T6..T3

Ex db [ia/ib] I1B+H2 T6..T3

Ex tb IIC T85°C..T150°C

Ex db [IB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] IIB+H2 T6..T3
Ex tb 1IC T85°C..T150°C

1ExdIIB+H2 T6
1 Ex d [ia/ib] [IB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C
1Ex d IIB+H2 U

USL: Clase 1,Zona 1, AEx db IIB+Hz
Zona 21, AEx th I11C T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,
grupos £, Fy G

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

& 112 GExtd IIB+H2T6..T3
& 112D Extb IIC T85°C...150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3

Ex db [ia/ib] 11B+H2 T6..T3

Ex tb IIC T85°C..T150°C

Ex db IIB+H2T6..T3
Ex db [ia/ib] IIB+H2 T6..T3
Ex tb 1IC T85°C..T150°C

1ExdIIB+H2 T6
1 Ex d [ia/ib] lIB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C
1Ex d IIB+H2 U

USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIB+H:
Zona 21, AEx th [1IC T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,
grupos £, Fy G

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

® 112 GExtd IIB+H2T6..T3
® 112 (1) G Exdb [ia lIA/B/C]

1IB+H2 T6..T3 & 11 2 (2) G Ex db [ib
IIA/B/C] 1IB+H2 T6..T3 11 2 D Ex tb

Ex db IB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] I1B+H2 T6..T3
Ex tb I1IC T85°C..T150°C

Ex db [IB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] IIB+H2 T6..T3
Ex tb 11IC T85°C..T150°C

1ExdIIB+H2 T6
1 Ex d [ia/ib] [IB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C

USL: Clase 1,Zona 1, AEx db [IB+Hz
Zona 21, AEx tb IlIC T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,

1IC T85°C.. 150°C 1Ex d IIB+H2 U grupos £, Fy G
* Los datos validos para los tres ejecuciones
TEMP.AMBIENTE -60°C = +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C = +60°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 13ATEX0022X IECEx BKI 09.0005 CEPEL 12.2139 POCC IT. ME92.B02924 =
SN R e . ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | FOCT P M3K 60079-0:2011; | UL 60079-0: UL 0075-T;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2004; IEC 60079-1; p K g : 1SA 60079-31;
d b N ABNT NBR IEC 60079-1:2009; | FTOCT P M3K 61241-0:2007; TR
REFERENCIA EN 60079-11:2006; IEC 60079-11; ABNT NBR IEC 60529:2009 | TOCT P M3K 61241-1:2004 CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:11;
EN 60079-31:2009 IEC 60079-31 : : CAN/CSA C22.2 No. 60079-1:11;

Zona 0

1 2 20 21

22

Zona

Division 1 2

X X X

X

Caracteristicas mecanicas
acero inoxidable AISI-316L
exterior de acero inoxidable AISI-316L

Cuerpo/Tapa
Tornilleria
Placa interna
Fijacién
Bisagras
Empufadura

acero cincado / aluminio
pies de acero inoxidable AISI-316L - estribo de chapa sp.10 mm (EJB 71/73-91/93)

aplicadas

de material aislante fijada con tornillos en la tapa

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Barnizado exterior epoxidico (cualquier color)

« Barnizado interior anticondensacion (naranja RAL-2004)

GG,

* Junta seccion circular en la tapa
* Ventana en la tapa

« Valvula de ventilacién y drenaje

GAESTOPAS
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EJB INX

Cajas Ex

EJB INX Caracteristicas técnicas

EJB-11 INX 175 180 121 165 115 115 100 - 100 11,00 A
EJB-21 INX 285 245 260 194 160 230 122 215 175 180 - 140 32,00 A
EJB-22 INX 300 200 215 218 195 188 177 230 130 180 - 100 38,00 A
EJB-23 INX 310 260 280 197 195 238 152 247 195 200 - 160 40,00 A
EJB-30 INX 415 315 330 158 294 290 117 335 235 325 - 225 53,00 A
EJB-31 INX 415 315 330 243 294 290 180 335 235 325 - 225 62,00 A
EJB-51 INX 565 365 400 253 360 335 190 480 280 460 - 260 110,00 A
EJB-61 INX 670 470 485 344 500 437 290 590 390 560 - 360 152,00 A
EJB-63 INX 670 470 485 229 500 437 180 590 390 560 - 360 140,00 A
EJB-71 INX 742 542 557 400 500 580 335 630 430 590 - 390 280,00 A
EJB-73 INX 742 542 557 279 500 580 210 630 430 590 - 390 200,00 A
EJB-91 INX 960 660 678 432 600 640 360 843 543 758 - 448 618,00 A
EJB-93 INX 960 660 678 275 600 640 200 843 543 758 - 448 573,00 A

Dibujos dimensionales

[A] c

\
_¢_
_¢_
_¢_
_¢_

/

Gz
II__I¢)__

q
_¢_

HxL
%
= s
E
A

-

1

NE
(

22
ks

)

5

EJB INX Seccién y nimero indicativo de bornes

EJB-11 INX 12x1 8x1 6x1 4x1 2x1 100 - 100
EJB-21 INX 30x1 20x1 14x1 12x1 9x1 7x1 5x1 1x1 180 - 140
EJB-22 INX 30x1 20x 1 14x1 12x1 9x1 7x1 5x1 1x1 180 - 100
EJB-23 INX 35x1 22x1 16 x 1 14 x1 Mx1 9x1 7x1 2x1 200 - 160
EJB-30 INX 52x2 32x2 24 x 2 20x 2 14x2 12x1 8x1 4x1 325-225
EJB-31 INX 52x2 32x2 24 x 2 20x 2 14x2 12x1 8x1 4x1 325-225
EJB-51 INX 80x2 46 x 2 36x2 30x2 22x2 18 x2 16x1 6x1 460 - 260
EJB-61/63 INX 92x3 58x3 46 x 3 38x3 28x3 26x2 22x2 12x1 560 - 360
EJB-71/73 INX 10x3 70x 3 56 x3 46 x 3 34x3 28x2 242 12x1 590 - 390
EJB-91/93 INX 140 x 3 90 x 3 70x 3 60 x 3 44 x 3 36x3 32x2 14x2 758 - 448
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Cajas Ex

EJB INX Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

X X X X X X X X C
F2 - X X X X X X X X 75 75 C
F3 - X X X X X X X X 110 75 C
F4 - X X X X X X X - 150 75 C
F5 - = = - X X X - 150 150 ¢
F6 - = = = - X X - - 300 75 C
F7 = - - - X X = = 300 150 €
F8 - - = = = - X - - 300 300 C
F9 - - - = = X - - 450 300 ¢
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
€] [ PLACAS | p
N
PLACA XY
N
[l

EJB INX Huecos tapa y paredes

EJB-11 INX 100x60 - - 100x60 - -
EJB-21 INX 200x90 10 7 5 3 2 2110 1]-< 160x90 8 5 4 3 2 11901 =
EJB-22 INX 215x130 5 11 8 6 6 3 2 110x130 9 5 5 4 2 1 1 1
EJB-23 INX 215x105 M 8 6 4 3 3 2 165x105 9 6 6 5 2 2 1 1
EJB-30 INX 320x65 13 7 5 5 4 3 - 225x65 9 5 4 3 3 2 - -
EJB-31 INX 320x150 28 18 14 11 8 6 2 225x150 20 12 9 8 6 5 2 1
EJB-51 INX 460x155 44 27 24 20 12 10 6 3 255x155 24 15 12 11 6 6 3 2
EJB-61 INX 550x250 72 50 36 32 21 21 14 8 350x250 48 30 24 20 12 12 8 6
EJB-63 INX 550x130 36 29 18 16 14 7 5 4 350x130 24 17 12 10 8 4 3 3
EJB-71 INX 570x270 90 55 46 39 32 21 15 10 370x270 59 35 28 25 21 12 10 6
EJB-73 INX 570x160 40 26 22 18 14 12 7 4 370x160 26 18 14 12 8 11 4 2
EJB-91 INX 745x290 112 84 65 55 40 28 23 14 440x290 70 42 35 35 24 18 13 8
EJB-93 INX 745x145 48 42 29 22 10 1M 9 5 440x145 30 24 21 14 12 7 5 3
Dibujos dimensionales
: C H
T ———— P 4t |
G |
o0 o
j . ; |
o T T T
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EJB INX

Cajas Ex

EJB INX Huecos tapa y paredes

Montaje colgante

_ ZONAPERFORABLETAPA | |
F

EJB-11 INX 120x120 6

EJB-21 INX 200x155 12 / R \
EJB-22 INX 200x100 12 - -
EJB-23 INX 215x165 16

EJB-30 INX 305x205 30 e e
EJB-31 INX 305x205 30

EJB-51 INX 465x265 54 Ho- <
EJB-61 INX 575x370 56

EJB-63 INX 575x370 56 o -4
EJB-71 INX 590x390 48

EJB-73 INX 590x390 48 o <4
EJB-91 INX 800x500 54 & b b b b /
EJB-93 INX 800x500 54

EJB INX Tabla comparativa roscados

1

GK 1/2” G 1/2” 1/2” NPT M20
2 GK 3/4” G 3/4” 3/4” NPT M25
3 GK 17 G1” 1" NPT M32
4 GK 1-1/4” G 1-1/4” 1-1/4” NPT M40
5 GK 1-1/2” G 1-1/2” 1-1/2” NPT M50
6 GK 2” G2 2” NPT Mé3
7 GK 2-1/2” G 2-1/2” 2-1/2” NPT M75
8 GK 3~ G3” 3” NPT M85

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CAJAS

Explosion Proof Electrical Equipment

Cajas Ex

® &da BU 46 Lmes

RTR Ex Proof

cosTR [Tf®

E)JB ULT

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

® 112 G Ex db [IB+H2 T6..T3

® 12 G Ex db [ia/ib] IIB+H2 T6..T3

& 112D Extb IIIC T85°C..T150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] IB+H2 T6..T3

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] I1B+H2 T6..T3

1ExdIIB+H2T6
1 Ex d [ia/ib] IIB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C

1Ex d 1IB+H2 U

USL: Clase 1, Zona 1, AEx db [1B+H:
Zona 21, AEx th I11C T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,
grupos £, Fy G

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

& 112 GExtdIB+H2T6..T3
& 112D Ex tb I1IC T85°C...150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] 11B+H2 T6..T3
Ex tb 111C T85°C..T150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] IIB+H2 T6..T3

1 Ex d IIB+H2 T6
1 Ex d [ia/ib] 11B+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C
1Ex d 1IB+H2 U

USL: Clase 1, Zona 1, AEx db [IB+H:
Zona 21, AEx th [1IC T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,
grupos £, Fy G

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)/K

NEC 505

EJECUCION

& 112G Ex td [IB+H2 T6..T3
®I12 (1) G Ex db [iallA/B/C]
1IB+H2 T6..T3; & 11 2 (2) G Ex
db [ib I1A/B/C] 11B+H2 T6..T3;

& 112D Ex tb 1IC T85°C...150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] 11B+H2 T6..T3
Ex tb 111C T85°C..T150°C

Ex db 1IB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] 1B+H2 T6..T3

1 ExdIIB+H2T6
1 Ex d [ia/ib] IIB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C
1Ex d 1IB+H2 U

USL: Clase 1, Zona 1, AEx db [1B+H:
Zona 21, AEx th I11C T85°C...T150°C
CNL: Exd IIB+H2; clase II,
grupos €, Fy G

* Los datos validos para los tres ejecuciones

TEMP.AMBIENTE -70°C + +130°C -70°C + +130°C 70°C + +130°C -70°C + +130°C -70°C + +130°C
PROT. MECANICA 1P66 1P66 IP66 1P66 1P66
Ee00/0Q0 200 IIC (W ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | FOCT P MK 60079-0:2011; | UL 80073-0; UL 60073-1;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2004; IEC 60079-1; il 20l 15A 60079-31;
v .| ABNT NBR IEC 60079-1:2009; | FOCT P M3K 61241-0:2007: »
REFERENCIA EN 60079-11:2006; IEC 60079-11; B S | O P K 2007 | CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:1
EN 60079-31:2009 IEC 60079-31 : : CAN/CSA 222 No. 60079-1:11;

Zona 0

1 2 20 21

22 Zona

0 1

2

Division 1

N
N

X X X

X

X

x|~

Caracteristicas mecanicas
aluminio marino exento de cobre / acero inoxidable AISI 316L
exterior e interior de acero inoxidable
acero cincado / aluminio

estribo de chapa sp.10 mm
anillo seccién circular de goma siliconica en la tapa (por encargo)

Cuerpo y Tapa
Tornilleria
Placa interna
Fijacién

Junta

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo

« Barnizado interior anticondensacion
* Junta seccion circular en la tapa

GG,

» Ventana en la tapa

» Vélvula de ventilacién y drenaje
* Bisagras de acero inoxidable AlSI 316L

GAESTOPAS
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Cajas Ex

EJB ULT Caracteristicas técnicas

EJB-21ULT 180 - 140 13,50 A
EJB-31ULT 450 350 253 294 335 187 350 250 325-225 27,00 A
EJB-51ULT 600 400 240 360 385 195 490 290 460 - 260 52,50 A
EJB-61ULT 710 500 384 500 470 295 580 370 560 - 350 114,00 A
EJB-63ULT 710 500 200 500 470 165 580 370 560 - 350 92,00 A
Dibujos dimensionales
[A] 2
- z_ m\
S * o
>
e " n e e e
E PLACA X-Y
o 4 <+ a
acg
G 4 <+
- o L J
\ \
| \
S
| |
| |
| |
I I
o | |
| |
\ 1
| ~N Jy

EJB ULT Seccién y niumero indicativo de bornes

EJB-21 ULT 30x1 20x1 14 x1 12x1 8x1 6x1 2x1 180 140
EJB-31ULT 52 x 2 32x2 242 20x2 14x2 12x1 8x1 4x1 325-225
EJB-51 ULT 80 x2 46 x 2 36x2 30x2 22x2 18x2 16x1 6x1 460 - 260
EJB-61 ULT 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26 x2 22x2 12x1 560 - 350
EJB-63 ULT 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26 x 2 22x2 12x1 560 - 350

EJB ULT Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

EJB-21 ULT 190 150 EJB-21 ULT 0 | 1

EJB-31 ULT 320 140 230 140 EJB-31 ULT 300 200 H- } } 41

EJB-51 ULT 450 120 250 120 EJB-51 ULT 460 260 ‘ ‘

EJB-61 ULT 550 260 350 260 EJB-61 ULT 570 370 * } } o

EJB-63 ULT 550 150 350 150 EJB-63 ULT 570 370 e } } Ra
NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de L L]

la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica solo deberan considerarse
vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJAS Explosion Proof Electrical Equipment s l F ] '4‘

Cajas Ex

o | T : i ] S
GOST-R S
o B Jd6 demecnn BE @E

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
&112GExdb IICT3..T6 Ex db IIC T3..T6 Ex db IIC T3..T6 Ex d IIC T6..T3 Gb USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIC
EJECUCION & 112 (1/2) G Ex db [ia/ib] 1IC T6 Ex db [ia/ib] 1IC T6 Ex db [ia/ib] IIC T6 Ex tb I1IC T85°C..T150°C Db | Zona 21 AEx tb IIIC T85°C..T150°C
@112 D Ex tb 11IC T85°C..T150°C | Ex tb IIC T85°C...T150°C Ex tb 11IC T85°C..T150°C Ex d [ia/ib] 11C T6 Gb CNL: Ex d IIC; clase Il,
& 112 D Ex tb [ia/ib] I1C T85°C | Ex tb [ia/ib] IlIC T85°C Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Db gruposE, Fy G
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIC
EIECUCION ®112GExdb IICT6..T3 Ex db IIC T6..T3 Ex db IIC T6..T3 Ex d IIC T6..T3 Gb Zona 21 AEx tb 11IC T85°C..T150°C
@112 D Ex tb I1IC T85°C...150°C | Ex tb IlIC T85°C...150°C Ex tb 11IC T85°C...150°C Ex tb 11IC T85°C...T150°C Db CNL: Ex d IIC; clase Il,
grupos £, Fy G
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
&112GExdb IICT3..T6 Ex db IIC T3..T6 Ex db IIC T3..T6 Exd IIC T6..T3 Gb USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIC
EECUCIoN & 112 (1/2) G Ex db [ia/ib] 1IC T6 Ex db [ia/ib] IIC T6 Ex db [ia/ib] IIC T6 Ex th I11IC T85°C..T150°C Db | Zona 21 AEx th llIC T85°C..T150°C
@112 D Ex tb 11IC T85°C..T150°C | Ex tb IIC T85°C...T150°C Ex tb 11IC T85°C..T150°C Ex d [ia/ib] IIC T6 Gb CNL: Exd IIC; clase Il,
& 112 D Ex tb [ia/ib] I1C T85°C | Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Db gruposE, Fy G
* Los datos validos para los tres ejecuciones
TEMP.AMBIENTE -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA 1P66 1P66 1P66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 13ATEX0023X IECEx BKI 11.0010 CEPEL 12.2137 POCC IT. ME92.B02924 -
NORMATIVA DE EN eoaTo- o200 I 0200y | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | FOCT P MK 60079-0:2011; UL 600T3-0; UL 60079-1 5A 6007931
REFERENCIA EN 60079-11:2007: |EC 60079-11-2006: | ABNT NBR IEC 60079-1:2009; | FOCT P MK 61241-0:2007; | CAN/CSA C22.2 No. 60075-0:11;
EN 60079-31:2009 IEC 80079-31-2008 ABNT NBR IEC 60529:2009 | FOCT P M3K 61241-1:2004 | CAN/CSA C22.2 No. 60079-1:11;

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo/Tapa aluminio marino exento de cobre

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interna acero cincado

Fijacién pies AL UNI 4514

Empufiadura empufaduras de material aislante, fijadas a la tapa, con tornillos de acero inoxidable

ACCESORIOS POR ENCARGO:
*Barnizado exterior epoxidico de color por encargo eJunta de seccién circular en latapa  +Valvula de ventilacién y drenaje
*Barnizado interior anticondensacién naranja RAL-2004 *Ventana en la tapa

GG,
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EJC™

Cajas Ex

EJC™ Caracteristicas técnicas

245 170 170 220 18 265 215

EJC-21 285 180 x 140 11,00 A
EJ)C-30 415 315 155 294 285 94 345 245 300 x 200 19,00 A
EJC-31 415 315 238 294 285 176 345 245 300 x 200 21,00 A
EJC-51 566 366 252 360 347 189 500 300 460 x 260 37,00 A
EJC-61 670 470 356 500 445 290 590 390 560 x 350 58,00 A
EJC-63 670 470 229 500 445 157 590 390 560 x 350 48,00 A

Dibujos dimensionales

B
CN&zzmmerr, T g T i=
g, R
E
.+ 4 £ :
2=
W % + & -
+ + e
F - -
] * —EJ - E
ez ¢ P 4 v o

EJC™ Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

oEeR HC30AT HOS!  HCEUE  Almml  Bmml
F1 X X X X 60 60 B
F2 X X X X 75 75 B
F3 X X X X 110 75 B
F4 X X X X 150 75 B
F5 - X X X 150 150 B
F6 - - X X 300 75 B
F7 - - X X 300 150 B
F8 - - - X 300 300 B
F9 = = = X 450 300 B
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Cajas Ex

EJC™ Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
B |_PLACAS |
4 F F F +F ¥ F 3 E%mm%]
4 y 4 o
PLACA X-Y
A \
4 +
]
A\ S S SR SR SR S 7 NPz

EJC™ Huecos tapa y paredes

Dibujos dimensionales

A ----------
EJC-21 200 x 75 /
:lDl M!
EJC-30 320 x 50 7 6 5 5 [ [ [ [
T
I I EJC-31 320 x 145 2118 14 11 8 6 3 2
@ | | EJC-51 460 x 140 33 26 16 14 12 7 4 3
_______ ] EJC-61 550 x 230 60 40 27 24 14 14 10 8
- - EJC-63 550 x 110 35 20 18 15 10 7 5 4
C
T J --------
—————— EJC-21 160 x 75
A | | EJC-30 225 x 50 S 4 4 3 / [/ [ [/
| : EJC-31 225 x 145 15 12 9 8 6 4 2 1
— < EJC-51 255 x 140 18 14 8 8 6 4 2 2
G EJC-61 350x230 40 24 18 15 8 8 6 6
EJC-63 350 x 110 232 12 12 9 6 4 3 3
4 g% Y A
p
| N TR e e ron orcianon
I I ) EJC-21 200 x 155 12
: : T EJC-30 305 x 205 30
.#.
| | EJC-31 305 x 205 30
.#.
| | EJC-51 460 x 260 54
.
7 EJC-61 540 x 360 56
¢+ 5 4 ¥ EJC-63 540 x 360 56
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Cajas Ex

EJC™ Secciéon y numero indicativo de bornes

EJC-21 30x1 20x1 14 x 1 12x1 180 x 140
EJC-30 52 x2 32x2 24x2 20x2 14 x 2 12x1 8x1 4x1 300 x 200
EJC-31 52 x2 32x2 24x2 20x2 14 x 2 12x1 8x1 4x1 300 x 200
EJC-51 80x2 46 x2 36x2 30x2 22x2 18x 2 16 x 1 6x1 460 x 260
EJC-61 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26x2 22x2 12x1 560 x 360
EJC-63 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26x2 22x2 12x1 560 - 360

EJC™ Detalle de Flange

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJAS Explosion Proof Electrical Equipment (

Cajas Ex

E)JB UL

NEC - NEMA 4, 7,9

A Classe | - Division 1 - Grupos B, C, e D;
ISIALECION Clase Il - Division 1 - GruposE, F, e G
PROTECCION 4,7 BCD, 9 EFG
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +40°C
PROTECCION MECANICA IP66
CERTIFICACIONES uL Stanqard 1203 - 4° Ed. (1.5'Sett. 2006)
Y APROBACIONES Explosion-Proof / Dust-Ignition-Proof

Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo y Tapa aluminio marino exento de cobre / acero inoxidable AISI 316L
Tornilleria exterior e interior de acero inoxidable

Placa interna acero cincado / aluminio

Fijacién estribo de chapa sp.10 mm

Junta anillo seccidn circular de goma siliconica en la tapa (por encargo)

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
* Barnizado interior anticondensacion

« Junta seccion circular en la tapa

» Ventana en la tapa

« Valvula de ventilacién y drenaje

« Bisagras de acero inoxidable AISI 316L

GG,
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Cajas Ex

EJB UL Caracteristicas técnicas

EJB-21UL 180 - 140 13,50
EJB-31UL 450 350 248 294 287 175 350 250 325-225 27,00 A
EJB-51UL 600 400 265 360 338 177 490 290 460 - 260 52,50 A
EJB-61UL 710 500 389 500 460 277 580 370 560 - 350 114,00 A
EJB-63UL 710 500 259 500 460 147 580 370 560 - 350 92,00 A
------------
EJB-21UL 12,60 11,10 7.10 - 5.60 31,00
EJB-31UL 17,80 13,80 9,75 11,60 11,30 6,90 13,80 9,90 12.80 - 890 62,00 A
EJB-51UL 23,70 15,80 10,45 14,20 13,30 7,00 19,30 11,50 1820 - 1030 121,00 A
EJB-61UL 28,00 19,70 15,30 19,70 18,10 10,90 22,90 14,60 2210 - 1420 262,00 A
EJB-63UL 28,00 19,70 10,20 19,70 18,10 5,80 22,90 1460 2210 - 1420 212,00 A

Dibujos dimensionales

B
§ /—#* + 4 % +\ /_
% 9- -4*] :
n | ey
PLACA X-Y
_.\ 4 4w + | < o
£
G 9- e
| BN NS :
\_ ) N
> % 4 4 4

EJB UL Ventanas de vidrio aplicables en la tapa

EJB-21 UL

EJB-31 UL 320 140 12,60 5,60 230 140 9,10 5,60
EJB-51 UL 450 120 17,80 4,80 250 120 9,90 4,80
EJB-61 UL 550 260 21,70 10,30 350 260 13,80 10,30
EJB-63 UL 550 150 21,70 6,00 350 150 13,80 6,00
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Cajas Ex

EJB UL Perforaciones paredes

4 139
- (5.47)
37 115 126

M90 (4.53) (4.96)

21727 101 108 120

M75 (3.98) (4.25) 4.72)
27 88 94 102 112
M63 (3.46) (3.70) (4.02) 4.41)
11/2” 75 82 88 95 106
M50 (2.95) (3.23) (3.46) (3.74) 4.7)
11/4” 67 70 77 84 91 103
M40 (2.64) (2.76) (3.03) (3.31) (3.58) (4.06)
1” 58 63 66 73 80 86 99
M32 (2.28) (2.48) (2.60) (2.87) (3.15) (3.39) (3.90)
3/4” 52 55 59 63 69 79 83 95
M25 (2.05) (2.17) (2.32) (2.48) (2.72) (2.99) (3.27) (3.74)
1/2” 46 49 52 57 60 67 73 80 93
M20 (1.81) (1.93) (2.05) (2.24) (2.36) (2.64) (2.87) (3.15) (3.66)
NPT 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 27 21727 37 47
Metric M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90 -

Dibujos dimensionales

5
I ‘ ‘ I
EJB-21 UL 200 150 7,90 6,00 50 2,00 o e
| |
EJB-31 UL 300 200 11,90 7,90 50 2,00 ol Dl w
EJB-51 UL 460 260 18,20 10,30 50 2,00 ‘ | | ‘
S |4
EJB-61 UL 570 370 22,50 14,60 50 2,00 | L 1 N
o -
EJB-63 UL 570 370 22,50 14,60 50 2,00 \zpf > - - 4;?/

GG,
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EJB UL

Cajas Ex

EJB UL Secciéon y namero indicativo de bornes

copIGo  SECC-25 SECC.6,0 SECC.10,0 SECC.16,0 SECC.350 SECC.50,0 SECC.70,0 SECC.240,0 PLACAX-Y
[sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [sq/mm] [mm] [pulgadas]
EJB-21 UL 30x1 20x 1 14x1 12x1 8x1 6x1 2x1 1x1 180 - 140 710 -5.60
EJB-31UL 52x2 32x2 24x2 20x2 14x2 12x1 8x1 4x1  325-225 1280 - 8.90
EJB-51 UL 80x2 46x2 362 30x2 2x2 18x2 16x1 6x1  460-260 18.20-1030
EJB-61 UL 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26x2 2x2 12x1  560-350  22.10-14.20
EJB-63 UL 92x3 58x3 46x3 38x3 28x3 26x2 2x2 12x1  560-350 22.10-14.20

EJB UL Notas técnicas adicionales

FABRICACION

Cajas antideflagrantes para instalacion en zonas peligrosas, Clase I, Grupo B, Cy D; Clase Il, Grupo E, F y G; Clase Il.

Adecuadas para su instalacién en dareas peligrosas con riesgo de explosion e incendio, conforme a la norma UL1203 42 ed.

Estas cajas son idoneas para areas peligrosas Clase |, Grupo B, con bocas roscadas en las paredes segin ISO-M20 a I1SO-M90, y de 1/2”NPT a 3”NPT max.

Por las entradas con distintas bocas roscadas, las cajas son idoneas para areas peligrosas Clase |, Grupo & D.

Se admiten solo bocas roscadas para operadores de 1/2” NPSM

Las cajas cubiertas por esta certificacion deben tener los componentes eléctricos instalados en el interior. La instalacion de estos componentes eléctricos no
debe alterar la integridad mecanica de la propia caja.

Las cajas pueden completarse o no con las correspondientes bisagras especificas para la unién entre cuerpo y tapa.

PROTECCION CONTRA LAS CORROSIONES
Todos los materiales ferrosos (excepto el acero inoxidable) deben estar protegidos contra la corrosién, con la excepcion de las superficies de union y las bocas
roscadas. No deben aplicarse materiales en las superficies de unién.

PUESTA A TIERRA
Tornillo de puesta a tierra interna de cabeza hexagonal M6x10 de acero inoxidable equipado con arandela plana y arandela elastica, situado en la base del cuerpo.
Tornillo de puesta a tierra interna de acero inoxidable con terminal de color verde marcado con la letra “G” o la palabra “GROUND” o con simbolo de tierra.

BOCAS ROSCADAS

Roscados para bocas roscadas: NPT o ISO métrico.

Las cajas se pueden suministrar con o sin bocas roscadas para la entrada de cables en las paredes de las propias cajas. En el caso de suministro sin bocas
roscadas, se proporcionaran las correspondientes instrucciones para la perforacion y el roscado de cada caja.

Toda boca debe roscarse por completo en el espesor de la pared y el angulo interior biselado para evitar posibles dafios en el aislamiento del cable. Todas las
bocas roscadas no usadas deberan taparse preventivamente con tapones metalicos certificados como se indica en la placa de la misma caja.

BOCAS ROSCADAS PARA OPERADORES SOBRE TAPA

Las cajas se pueden suministrar con o sin orificios roscados para la instalacién de los operadores en la tapa de las propias cajas. En el caso de suministro sin
bocas roscadas, se proporcionaran las correspondientes instrucciones para la perforacion y el roscado de cada caja.

Todas las bocas roscadas no utilizadas deberan taparse preventivamente con tapas metalicas certificadas como se indica en la placa de la misma caja.

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CAJAS Explosion Proof Electrical Equipment

Cajas Ex

P Y = o BE B
. 74 L | ; RTR Ex Proof . 5 A
8 6 INMETRO

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
©112GExdbIICT3..T6 Ex db IIC T3..T6 Exdb IIC T3..T6 1Exd IIC T6..T3 USL: Clase 1, Zona 1, ABx db IIC
EJECUCION ®11201/2) GD Exd [ia/ibl ICT6 | Ex d [iasib] IIC T6 Ex d [ia/ib] IC T6 1Exd [ia/ib ICT6 | Zona 21 AEXth lIC T85°C..T150°C
©112 D Extb IIIC T85°C.T200°C | Ex tb IlIC T85°C..T200°C |  Ex tb IlIC T85°C..T200°C | ExtD A21 T100°C..T200°C ONL: Bx  IC; clase I,
© 112D Ex tb IlIC T85°C Ex tb I1IC T85°C Ex tb I1IC T85°C EXD [iaD / ibD] A21 T85°C gruposE,Fy G
TEMP.AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +60°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 13ATEX0021X IECEx BKI 09.0004 CEPEL 12.2141 POCC IT. ME92.802924 -
EINjo0070g0,2003 JEQE 072902007, ABNTNBR IEC 60079-0; | e p MaK 60079-0:2011; |UL 60079-0; UL 60075-1;I5A 60079-3;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; IEC 60079-1:2007: ABNT NBR IEC 60079-1; 20N 7
e By .| TOCT P M3K 61241-0:2007 | CAN/CSA C22.2 No. 60078-011;
REFERENCIA EN 60079-11:2007; IEC 60079-11:2006; ABNT NBR IEC 60079-11; TOCT P M3K 61241-1:2004 CAN/CSA C22.2 No. 60079-1:11:
EN 60079-31:2009 IEC 60079-112008; | ABNT NBR IEC 60079-11 : AN EIEAT

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X X | x X | x [ x [ x

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interna acero cincado / aluminio

Fijacién pies de fusion con el cuerpo de caja

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
* Barnizado interior anticondensacién

* Junta seccién circular en la tapa

*Ventana en la tapa

« Valvula de ventilacion y drenaje

@9
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Cajas Ex

GUB Caracteristicas técnicas

GUE1 135 135 108 93 151 115 100 45 110 110 - @90 2,00 B
GUBO 168 168 140 123 172 172 154 80 140 140 - 110 - 110 3,50 B
GUBI 198 198 150 132 200 200 176 90 170 170 - 150-150 5,00 B
GUBO3 280 305 225 198 270 308 275 125 248 273 - 220-200 13,00 A
GUB23 270 310 180 150 275 315 244 102 243 280 - 180-180 12,00 B
GUB4 420 420 284 230 380 460 400 130 390 390 - 280-280 30,00 A
GUB5 600 600 334 310 555 630 580 210 550 550 - 490 -490 77,00 A
GUBWI1 198 198 150 132 200 200 176 90 170 170 90 150-150 6,00 D
GUBWO3 280 305 235 298 270 308 275 125 248 273 195  220-200 13,50 C
GUBW23 270 310 180 150 275 315 244 102 243 280 150 180-180 12,50 D
GUBW4 420 420 284 230 380 460 400 130 390 390 230 280-280 30,00 C

Dibujos dimensionales

D A D A
[
8 - N - g Al "
H H
§ =] TR %
S\ L S
[
C F C

&

D

R

I-L

2G

Fo
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Cajas Ex

GUB Perforaciones paredes

---------- 1z 3 4 s 6 7 8
2 1 1 1 780 I/ /A 2 1 1 1 7N N/ A

GUE1 102x50 102x50

GUBO 128x80 6 3 2 2 1 1 1 / 128x80 6 3 2 2 1 1 1 /
GUB1 148x87 6 3 3 2 2 1 1 / 148x87 6 3 3 2 2 1 1 /
GUBO3 263x120 5 11 9 8 6 4 2 2 238x120 12 9 8 6 6 3 2 2
GUB23 270x97 1 10 8 6 4 3 2 / 230x97 9 8 8 5 3 3 2 /
GUB4 350x140 23 18 14 1 10 7 4 3 350x140 23 18 14 11 10 7 4 3
GUB5 550x195 45 36 27 24 18 12 6 3 550x195 45 36 27 24 18 12 6 3
GUBWI1 148x87 6 3 3 2 2 1 1 / 148x87 6 3 3 2 2 1 1 /
GUBWO3 263x120 15 11 9 8 6 4 2 2 238x120 12 9 8 6 6 3 2 2
GUBW23 270x97 1 10 8 6 4 3 2 / 230x97 9 8 8 5 3 3 2 /
GUBW4 350x140 23 18 14 1 10 7 4 3 350x140 23 18 14 11 10 7 4 3

Dibujos dimensionales

bl e
. . =0
/ ______
| E
—, ~ R

C v
[ 1 PLACA
XY
_____ N .
)
_____ | I
[ ] N
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Cajas Ex

GUB Secciéon y niamero indicativo de bornes

GUE1 8x1 4x1 4x1 2x1 2x1 / / / 290

GUBO 12x1 6x1 6x1 4x1 4x1 2x1 1x1 / 110 - 110
GUBI 20x1 10x1 10x1 6x1 6x1 4x1 2x1 1x1 150 - 150
GUBO3 34x1 20x1 18x1 14x1 10x1 8x1 6x1 4ax1 220 - 200
GUB23 26x1 16x1 14x1 12x1 8x1 6x1 4x1 1x1 180 -180
GUB4 48x2 28x2 24x2 20x2 12x2 10x2 8x1 4x1 280 - 280
GUB5 64x3 40x3 36x3 30x3 11x3 16x3 16x1 6x2 490 - 490
GUBWI1 20x1 10x1 10x1 6x1 6x1 4x1 2x1 1x1 150 - 150
GUBW3 34x1 20x1 18x1 14x1 10x1 8x1 6x1 4x1 220 - 200
GUBW23 26x1 16x1 14x1 12x1 8x1 6x1 4x1 1x1 180 -180
GUBW4 48x2 28x2 24x2 20x2 12x2 10x2 8x1 4x1 280 - 280

GUB Tabla comparativa roscados

1

GK 1/2” G 1/2” 1/2” NPT M20
2 GK 3/4” G 3/4” 3/4” NPT M25
3 GK 17 G1” 1”7 NPT M32
4 GK 1-1/4” G 1-1/4” 1-1/4” NPT M40
5 GK 1-1/2” G 1-1/2” 1-1/2” NPT M50
6 GK 2” G2 2” NPT M63
7 GK 2-1/2” G 2-1/2” 2-1/2” NPT M75
8 GK 3” G 3”7 3” NPT M85

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJAS

Cajas Ex

GUB INX

x
=
2]
)
()

= e o % I ( GOSTR x
SN E dmessn BE BES

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
®112GExdbIICT3..T6 Ex db I1C T3..T6 Ex db IIC T3..T6 1ExdIIC T6..T3 USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIC
EJECUCION & 112(1/2) GD Ex d [ia/ib] IIC T6 Ex d [ia/ib] 1IC T6 Ex d [ia/ib] 1IC T6 1 Ex d [ia/ib] 1IC T6 Zona 21 AEx th IIIC T85°C..T150°C
@ 112 D Ex tb I1IC T85°C..T200°C | Ex tb I1IC T85°C..T200°C |  Ex tb IlIC T85°C...T200°C Ex tD A21 T100°C..T200°C CNL: Exd IIC; clase Il
@112 D Ex tb I1IC T85°C Ex tb 11IC T85°C Ex tb 11IC T85°C Ex tD [iaD / ibD] A21 T85°C gruposE, Fy G
TEMP.AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C = +60°C -60°C = +130°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 1P66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 13ATEX0021X IECEx BKI 09.0004 CEPEL 12.2141 POCC IT. ME92.B02924 =
EN 60079-0:2009; IEC 60079-0:2007; ABNT NBR IEC 60079-0; e : . ;
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; IEC 60079-1:2007; ABNT NBR IEC 60079-1; | [OCT P MK 60075-0:2011; UL 60079-0; UL 60075-1;5A 60075-31;
T Bl | TOCT P M3K 61241-0:2007; | CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:11;
REFERENCIA EN 60079-11:2007; IEC 60079-11:2006; PN NERIEECIVERIR | oeoh e oo, || GG GUrHE
EN 60079-31:2009 IEC 60079-11:2008; ABNT NBR IEC 60079-11 : £N0 o
Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo acero inoxidable AISI-316L
Tapa acero inoxidable AISI-316L
Placa interna acero inoxidable AISI-316L
Fijacién pies de acero inoxidable AISI-316L, soldada al cuerpo

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
*Barnizado interior anticondensacién naranja RAL-2004
* Junta de seccién circular en la tapa

*Ventana en la tapa

« Valvula de ventilacion y drenaje
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GUB INX

Cajas Ex

GUB INX Caracteristicas técnicas

135 108 93 115 150 13 45 110 110 -

GUE1T INX 135 ? 90 10,00 B
GUBO INX 170 170 148 132 145 185 154 80 140 140 - 110 - 110 18,50 B
GUB1 INX 200 200 170 150 170 220 177 100 170 170 - 150 - 150 33,50 B
GUBO3 INX 280 305 230 210 260 310 275 145 250 275 - 220 - 200 74,00 A
GUB23 INX 310 270 175 155 230 350 244 110 290 250 = 180 - 180 74,00 B
GUB4 INX 420 420 244 230 380 460 405 130 390 390 o 280 - 280 130,00 A
GUBS INX 600 600 330 310 550 630 600 205 550 550 - 490 - 490 200,00 A
GUBWT1 INX 200 200 170 150 170 220 177 100 170 170 90 150 - 150 33,50 D
GUBWO3 INX 280 305 230 210 260 310 275 145 250 275 195 220 - 200 74,00 C
GUBW23 INX 310 270 175 155 230 350 244 110 290 250 150 180 - 180 74,00 D
GUBWAINX 420 420 244 230 380 460 405 130 390 390 230  280-280 130,00 C
Dibujos dimensionales
D A D
4 g A ]
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S = 38| d T o @
H
! 2 ~ H ‘ H
N
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H
B | 4 |-
& : ]
C F B C
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Cajas Ex

GUB INX Perforaciones paredes

---------- ---------
2 1 1 1 / / / / 2 1 1 1 / / / /

GUE1 INX 102x50 102x50
GUBO INX 128x80 6 3 2 2 1 1 1 / 128x80 6 3 2 2 1 1 1 /
GUBT INX 148x87 sla3|al2a2]|71]|1] 7 148x87 6 3 3 2 2 1 1 /
GUBO3 INX 263x120 5 11 9 8 6 4 2 2 238x120 2 9 8 6 6 3 2 2
GUB23 INX 270x97 m 10 8 6 4 3 2 [/ 230x97 9 8 8 5 3 3 2 / v
GUB4 INX 350x140 23 18 14 11 10 7 4 3 350x140 232 18 14 11 10 7 4 3 <
m
GUBS5 INX 550x195 45 36 27 24 18 12 6 3 550x195 45 36 27 24 18 12 6 3 =)
O
GUBW1 INX 148x87 6 3 3 2 2 1 1 / 148x87 6 3 3 2 2 1 1 /
GUBWO3 INX 263x120 5 11 9 8 6 4 2 2 238x120 2 9 8 6 6 3 2 2
GUBW23 INX 270x97 m 10 8 6 4 3 2 [/ 230x97 9 8 8 5 3 3 2 /
GUBW4 INX 350x140 23 18 14 11 10 7 4 3 350x140 22 18 14 11 10 7 4 3
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
— A [ —
/=Y Y
N B
i— : : -
f ! PLACA PLACA W\
XY XY
____________________ \ E
i | |
[ [
m | | |
[ [ L
I I Y - B
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XY [ —\
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o | Y
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GUB INX

Cajas Ex

GUB INX Seccién y namero indicativo de bornes

GUET INX

GUBO INX 12x1 6x1 6x1 4x1 4x1 2x1 1x1 / 110 - 110
GUB1 INX 20x1 10x1 10x1 6x1 6x1 4x1 2x1 1x1 150 - 150
GUBO3 INX 34x1 20x1 18x1 14x1 10x1 8x1 6x1 4x1 220 - 200
GUB23 INX 26x1 16x1 14x1 12x1 8x1 6x1 4x1 1x1 180 -180
GUB4 INX 48x2 28x2 24x2 20x2 12x2 10x2 8x1 4x1 280 - 280
GUBS5 INX 64x3 40x3 36x3 30x3 11x3 16x3 16x1 6x2 490 - 490
GUBW1 INX 20x1 10x1 10x1 6x1 6x1 4x1 2x1 1x1 150 - 150
GUBWS3 INX 34x1 20x1 18x1 14x1 10x1 8x1 6x1 4ax1 220 - 200
GUBW?23 INX 26x1 16x1 14x1 12x1 8x1 6x1 4x1 1x1 180 -180
GUBW4 INX 48x2 28x2 24x2 20x2 12x2 10x2 8x1 4x1 280 - 280

GUB INX Tabla comparativa roscados

GK 1/2” G 1/2” 1/2” NPT
2 GK 3/4” G 3/4” 3/4” NPT M25
3 GK 17 G1” 1”7 NPT M32
4 GK 1-1/4” G 1-1/4” 1-1/4” NPT M40
5 GK 1-1/2” G 1-1/2” 1-1/2” NPT M50
6 GK 2” G2 2” NPT M63
7 GK 2-1/2” G 2-1/2” 2-1/2” NPT M75
8 GK 3” G 3”7 3” NPT M85

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJADE
DERIVACION Y ROSCADO

56 INMETRO

' 0 GOST-R ~
46 dmessr EE @E®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN)/K NEC 505
USL: Clase 1, Zona 1, AEx db IIC
EECUCION @126 ExdIICT6 /T3 Gb Exd IICT6 /T3 Gb Ex d IIC T6/T3 Gb EXdIICT6/T3GbX | Zona2l Ak th IIC T8S°C..TIS0C
© 112D Exth IlIC T85°C / T150°C Db | Ex th IlIC T85°C / T150°C Db | Ex tb IlIC T85°C/T150°C Db |Ex th IIIC T85°C /T150°C Db CNL ExdlIC; clase I,
gruposE, Fy G
TEMP.AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C 20°C + +55°C -60°C + +60°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA P66 IP66 IP66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 03 ATEX 0048 IECEx INE 12.0021X CEPEL 12.2193 POCC IT. ME92.802924 -
EN 60079-0:2009;
EN 60079-1:2007: IEC 60079-0: 2011; | TOCT P M3K 60079-0:2011; UL 60075-0; UL 60079-1 I5A 60079-31;
oA DF EN 60079-31:2009; IEC 60079-1: 2007-04; | AENT NBR IEC 60078-0: | rocr p MK 61241-0:2007: | CAN/CSA Q222 No.60079-0;
EN 61241-0:2006; IEC 60079-31: 2008; * | TOCT P M3K 61241-1:2004: | CAN/CSA C22.2 No. 60073-11:
EN 61241-1:2004

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre - acciaio inox AISI316L
Tapa aluminio marino exento de cobre - acciaio inox AISI316L
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Junta seccion circular en NBR

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
« Barnizado interior anticondensacién
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Cajas Ex

GUA - EAHF Caracteristicas técnicas

GUA..16 87 77 40 70 70

100 75 7 0,60 A
GUA..17 113 100 130 79 50 95 82 9 0,90 A
GUA...26 87 77 100 75 40 70 70 7 0,60 A
GUA..27 113 100 130 79 50 95 82 9 0,90 A
GUA...36 87 77 100 75 40 70 70 7 0,60 A
GUA..37 113 100 130 79 50 95 82 9 0,90 A
GUA...59 154 135 169 110 75 100 130 7,5 1,30 A
GUAY59 154 135 169 110 75 155 80 9 1,30 C
GUA...69 154 135 169 110 75 100 130 7,5 1,30 A
EAHF26 87 77 110 79 61 30 85 7 0,50 B
GUA - Dibujos dimensionales EAHF - Dibujos dimensionales GUAY - Dibujos dimensionales
@A
G I'L'
4
=
w| O
=
D

GUA - EAHF Disposiciones bocas
| moumasoemenemenca  GIRIQ,  socas

GUAB... GUAGEIE 2 U2 GUAW... GUAW16 4x1/2"
[ GUAB17 2x1/2" CUAWIT A"
GUAB26 2 x3/4" GUAW26 4x3/4"
GUAB27 2 x 3/4" GUAW27 2 x 3/4"
GUAB36 2x1" GUAW36 A 17
GUAB37 2x1" GUAW37 4x1"
GUAB59 2 x1-1/2" GUAWS9 A s 1=/
GUAB69 2 x2" GUAWED Ao
GUAL... EUALIG 2 5 12" GUAD... GUADI16 3x1/2"
g GUAL17 2x1/2" GUAD17 3x1/2"
GUAL26 2 x 3/4" CUADZ6 S e
GUAL27 2 x 3/4" GUAD27 PR
’ GUAL36 2x1" CUAD36 R
GUAL37 2x1" GUAD37 BRTE
GUAL59 2x1-1/2" GUADS59 3 x1-1/2"
GUAL69 2 x 2" CURDES 3% 2"
GUAC... — GUAC16 2 x1/2" GUAY...
GUAC17 2 x1/2"
GUAC26 2 x 3/4"
GUAC27 2 x 3/4"
GUAC36 2x1" GUAY59 3x1-1/2"
GUAC37 2517
GUAC59 2 x1-1/2"
— GUAC69 2 x2"
GUAT... GUAT16 3 x1/2"
— GUAT17 3% 1/2" GUAM... GUAM16 3 x1/2"
GUAT26 3 x 3/4" GUAM17 3x1/2"
GUAT27 3 x 3/4" GUAM26 3 x 3/4"
GUAT36 3x1" GUAM27 3 x 3/4"
GUAT37 3x1" GUAM36 3x1"
GUAT59 3 x1-1/2" GUAM37 3x1"
GUAT69 3x2" GUAMS59 3 x1-1/2"
EAHF26 3 x 3/4" GUAM69 3x2"
GUAX... GUAX16 4x1/2" GUA... GUAJ16 5 x 1/2"
GUAX17 4x1/2" GUAJ17 5 x 172"
GUAX26 4 x3/4" GUAJ26 5 x 3/4"
GUAX27 4 x3/4" GUAJ27 5 x 3/4"
GUAX36 4x1" GUAJ36 5x1"
GUAX37 4x1" GUAJ37 5x1"
GUAXS59 4x1-1/2" GUAJ59 5 x 1-1/2"
GUAX69 4% 2" GUAJ69 5 x 2"
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OPERADORES PARA CAJAS (LAMPARAS
TESTIGO - PULSADORES - SELECTORES)

Explosion Proof Electrical Equipment - I

Cajas Ex

rhrim

% |
8 6

HANDLES-D

<EFL1P#

< EFISL

e
(%)
w
o |
a
=
<
I

<EFP2FSR#

EFLP3#
v < EFP2F#

EFP2FSC# »

GOST-R

EE @EEE

OPERADORES PARA CAJAS Ex d (PULSADORES - SELECTORESI)
ATEX 94/9/EC IEC Ex GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
A ® 112G ExdbIIC Ex db IIC Ex db IIC Ex db IIC

EIECESION & 112D Ex tb IlIC Ex tb 11IC Ex tb IIC Ex tb IIIC
TEMPERATURA AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO BKI 11 ATEX 0010U IECEx BKI 11.0008U - -
NORMATIVA DE EN 60079-0:2009; IEC 60079-0:2007; FOCT P M3K 60079-0:2011; OIS B SEERE/ 1 /6 1AE8
REEERENCIA EN 60079-1:2007; IEC 60079-1:2007; FOCT P M3K 61241-0:2007; FOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31:2009 IEC 60079-31:2008; TOCT P M3K 61241-1:2004;

OPERADORES PARA CAJAS Ex d (LUZ PILOTO)
ATEX 94/9/EC IEC Ex GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
A ® 112G Exdb IIC Ex db IIC Ex db IIC Ex db IIC

EIECESIOE & 112D Ex tb 11IC Ex tb 11IC Ex tb IIC Ex tb IIIC
TEMPERATURA AMBIENTE -60°C + +95°C -60°C + +95°C -60°C + +95°C -60°C + +95°C
PROTECCION MECANICA IP66 1P66 1P66 1P66
CERTIFICADO IMQ 10 ATEX 031U - - -
NORMATIVA|DE EN 60079-0:2009; IEC 60079-0:2007; rOCT P M3K 60079-0:2011; R GEENG 1 76 TR
REFERENCIA EN 60079-1:2007; IEC 60079-1:2007; FOCT P M3K 61241-0:2007; FOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31:2009 IEC 60079-31:2008; FOCT P M3K 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo
Difusor / yema

Cuerpo
Abrazadera
Difusor / yema
Transmision

LAMPARAS TESTIGO

aluminio marino exento de cobre
vidrio templado / policarbonato

PULSADORES LUMINOSOS

acero inoxidable
laton niquelado
vidrio templado
acero inoxidable AISI 316L

SELECTORES

Cuerpo acero inoxidable AISI 316L

Transmision acero inoxidable

PULSADORES

Cuerpo acero inoxidable

Abrazadera laton niquelado

Operador aleacion ligera de aluminio / policarbonato
Transmision acero inoxidable AISI 316L
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HANDLES-D

Cajas Ex

HANDLES Datos técnicos

ESQUEMA COLOR DIA. CUERPO CODIGO ESQUEMA COLOR

cobico CONTACTO  OPERADOR CONTACTO  OPERADOR

DIA. CUERPO

EFP2#AZ1 1NA AZUL CELESTE M25 EFP2F#1 1 NA ROJO M25
EFP2#AZ2 1NC AZUL CELESTE M25 EFP2F#2 1 NC ROJO M25
EFP2#AZ3 1TNA+1NC AZUL CELESTE M25 EFP2F#3 1 NA +1NC ROJO M25
EFP2#AZ4 2NA AZUL CELESTE M25 EFP2F#4 2 NA ROJO M25
EFP2#AZ5 2NC AZUL CELESTE M25 EFP2F#5 2 NC ROJO M25
EFP2#BI1 1NA BLANCO M25
EFP2#BI2 1NC BLANCO M25 EFP2FSC#NE1 1 NA NEGRO M25
EFP2#BI3 1TNA+1NC BLANCO M25 EFP2FSC#NE2 1 NC NEGRO M25
EFP2#BI4 2NA BLANCO M25 EFP2FSC#NE3 1 NA +1NC NEGRO M25
EFP2#BIS 2NC BLANCO M25 EFP2FSC#NE4 2 NA NEGRO M25
EFP2#BL1 1 NA AZUL M25 EFP2FSC#NES 2 NC NEGRO M25
EFP2#BL2 1NC AZUL M25 EFP2FSC#RO1 1 NA ROJO M25
EFP2#BL3 1NA+1NC AZUL M25 EFP2FSC#RO2 1 NC ROJO M25
EFP2#BL4 2 NA AZUL M25 EFP2FSC#RO3 1NA+1NC ROJO M25
EFP2#BL5 2NC AZUL M25 EFP2FSC#RO4 2 NA ROJO M25
EFP2#GI1 1NA AMARILLO M25 EFP2FSC#RO5 2 NC ROJO M25
EFP2#GI2 1NC AMARILLO M25
EFP2#GI3 1TNA+1NC AMARILLO M25 EFP2FSR#GI1 1 NA AMARILLO M25
EFP2#Gl4 2 NA AMARILLO M25 EFP2FSR#GI2 1 NC AMARILLO M25
EFP2#GI5 2NC AMARILLO M25 EFP2FSR#GI3 1 NA+1NC AMARILLO M25
EFP2#NE1 1 NA NEGRO M25 EFP2FSR#GIl4 2 NA AMARILLO M25
EFP2#NE2 1NC NEGRO M25 EFP2FSR#GI5 2 NC AMARILLO M25
EFP2#NE3 1NA+1NC NEGRO M25 EFP2FSR#NE1 1 NA NEGRO M25
EFP2#NE4 2 NA NEGRO M25 EFP2FSR#NE2 1 NC NEGRO M25
EFP2#NES 2NC NEGRO M25 EFP2FSR#NE3 1 NA+1NC NEGRO M25
EFP2#RO1 1 NA ROJO M25 EFP2FSR#NE4 2 NA NEGRO M25
EFP2#R02 1NC ROJO M25 EFP2FSR#NES 2 NC NEGRO M25
EFP2#RO3 1NA+1NC ROJO M25 EFP2FSR#RO1 1 NA ROJO M25
EFP2#RO4 2 NA ROJO M25 EFP2FSR#RO2 1 NC ROJO M25
EFP2#RO5 2 NC ROJO M25 EFP2FSR#RO3 1TNA+1NC ROJO M25
EFP2#VE] 1 NA VERDE M25 EFP2FSR#R0O4 2 NA ROJO M25
EFP2#VE2 1NC VERDE M25 EFP2FSR#RO5 2 NC ROJO M25
EFPAVES TNA*INC VERDE M2 PULSADOR DE SETA FIO CON DESBLOQUEO POR TRACCION - CONTACTOS DE 10AMP.
EFP2#VE4 2 NA VERDE M25 EFP2FST#RO3 1TNA+1NC ROJO M25
EFP2#VES 2NC VERDE M25 EFP2FST#NE3 1 NA+1NC NEGRO M25
CODIGO ESQUEMA DE CONTACTOS ALIMENTACION PORTALAMPARAS COLOR DE LAMPARA DIA. CUERPO
~ REENVIOLAMPARATESTIGO DESDEDETRASDELPANEL
EFL1P#AZ - 12V + 380V ac/dc Ba-9s AZUL CELESTE M25
EFL1P#BI - 12V + 380V ac/dc Ba-9s BLANCO M25
EFL1P#BL - 12V + 380V ac/dc Ba-9s AZUL M25
EFL1P#GI - 12V + 380V ac/dc Ba-9s AMARILLO M25
EFL1P#RO - 12V + 380V ac/dc Ba-9s ROJO M25
EFL1P#VE - 12V + 380V ac/dc Ba-9s VERDE M25
~ REENVIOPULSADORLUMINOSO DESDE DETRAS DELPANEL
EFLP3#BL1 TNA 12V + 380V ac/dc Ba-9s AZUL M32
EFLP3#BL3 TNA + TNC 12V + 380V ac/dc Ba-9s AZUL M32
EFLP3#GI2 INC 12V + 380V ac/dc Ba-9s AMARILLO M32
EFLP3#GI3 TNA + INC 12V + 380V ac/dc Ba-9s AMARILLO M32
EFLP3#RO1 TNA 12V + 380V ac/dc Ba-9s ROJO M32
EFLP3#R0O2 INC 12V + 380V ac/dc Ba-9s ROJO M32
EFLP3#R0O3 TNA + INC 12V + 380V ac/dc Ba-9s ROJO M32
EFLP3#VE1 TNA 12V + 380V ac/dc Ba-9s VERDE M32
EFLP3#VE3 TNA + INC 12V + 380V ac/dc Ba-9s VERDE M32
~ EMPUNADURA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA MANIPULADORES 63:250AMP
EFISL - - - NEGRO 1/2”
- OPERADOR CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA MANIPULADOR ELEBERG DESDE CUADRO ELECTRICO
EFI-RL - - - NEGRO 1/2”
EFI-RC (con llave) - - - NEGRO 1”

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CAJAS

INSTRUMENTOS DE MEDICION

PARA

i T D ([ ‘ [
“ . i—i: S R
Explosion Proof Electrical Equipment - F ) ' ‘

Cajas Ex

N

INMETRO

aE

=ES

GOST-R
RTR Ex Proof

e

BCE®

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EECUCION 112G Exd IIC T6/T5 Exd IIC T6/T5 Exd IIC T6/T5 1Ex d IIC T6 (T5) X 1Exd IICT6, T5 X
©112 D Ex tD A21 T85°C/T100°C | Ex tD A21 T85°C/T100°C | ExtD A21 T85°C/TI00°C | Ex tD A21 T85°C (100°C) | DIP A21 TA 85°C...100°CC
TEMP.AMBIENTE 20°C + + 52°C 20°C + + 52°C 20°C + +52°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 02 ATEX 0069X - - POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269
EN 60079-0:2006; EC 60079-0; e om-
NORMATIVA DE EN 60079-1:2004; IEC 60079-1; AENIT INEIR T BTS00 (TOICT [ WEIK GOV | oo o simemayimyise
R Ca N e oo JrC oot ABNT NBR EC 60079-1:2000; | [OCT P M3K 61241-0:2007; | FOSTF 31330.0/1/8/14.35,
2006; ; ABNT NBR [EC 60529-0:2009; | FOCT P M3K 61241-1:2004;
EN 61241-1:2004 IEC 60079-31

Cuerpo
Tapa
Visor

Junta

Caracteristicas mecanicas

aluminio marino exento de cobre

aluminio marino exento de cobre

vidrio templado transparente

de fijacion circular en NBR

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
« Barnizado interior anticondensacion
« Valvula de ventilacion y drenaje de acero inoxidable AlSI 316L
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Cajas Ex

EMH9 Caracteristicas técnicas

125 140 152 / 22 81 90

EMH9.2 126 1,50 1x3/4” NO A
EMH9.22 126 125 140 152 164 22 81 90 1,50 2 x3/4” NO A
EMH9.2V 126 125 140 152 / 22 81 90 1,50 1x3/4” S A
EMH9.22V 126 125 140 152 164 22 81 90 1,50 2 x 3/4” S A

Dibujos dimensionales

3/4” NPT
3/4” NPT

ST

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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Explosion Proof Electrical Equipment - F ) ' ‘

Cajas Ex

CAJAS DE DERIVACION

@ \ » 3. GOSTR IEC B
N 74 L ; RTR Ex Proof . ] X
8 6 INMETRO

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
@112 G ExelIC T6-T5-T4 Gb Ex e IIC T6-T5-T4 Gb
Ex e [IC T6..T4 Gb Ex e IIC T6..T4 Gb Ex e IIC T6..T4 Gb
EJECUCION ©112DExtbliC Extblc Ex tb I1IC T85°C...T135°C Db Ex tb I11C T85°C...T135°C Ex tb 11IC T85°C..T135°C
T85°C-T100°C-T135°C Db T85°C-T100°C-T135°C Db
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
@I112GExellBolICT60T5 Gb
ExellBo lICT6 0 T5 Gb Ex e [IC T6..T4 Gb Ex e IIC (I1B) T6 (T5) Gb Ex e IIC (IIB) T6 (T5) Gb
EJECUCION @112 D Ex tb 11IC T85°C o
E—. Ex tb 1IC T85°C 0 T100°C Db | Ex tb I1IC T85°C...T135°C Db | Ex tb I1IC T85°C (T100°C) Db | Ex tb IlIC T85°C (T100°C)Db
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
. ©® 112D Ex tb IIIC T85°C-T100°C-|  Ex tb I1IC T85°C-T100°C-
EJECUCION * X Ex tb 11IC T85°C...T135°C Db Ex tb I1IC T85°C..T135°C Ex tb I11C T85°C..T135°C
T135°C Db T135°C Db
* Los datos validos para los tres ejecuciones
TEMP.AMBIENTE -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 1P66 IP66 1P66 1P66
CERTIFICADO INERIS 02 ATEX 0067X IECEx INE 11.0016 CEPEL 12.2159 POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269
IEC 60079-0; IEC 60079-1;
EN 60079-0; EN 60079-1; o " |ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | TOCT P M3K 60079-0:2011;
RereRena | EN'60079-7; EN G0079-11; |'EC600STIEC €007S-TL: gyt g IEC 60079-1:2000; | FOCT P MK 61241-0:2007; | [OCT P S1330.0/1/8714-59
EN 60079-18; EN 60079-31 R GRS ABNT NBR IEC 60529-0:2009 | TOCT P M3K 61241-1:2004
Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X X X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornillerfa exterior de acero inoxidable AISI-316L

Placa interna acero cincado / aluminio

Juntas goma siliconica

* Barnizado interior anticondensacion
« Valvula de ventilacién y drenaje

ACCESORIOS POR ENCARGO:
 Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
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ESA

Cajas Ex

ESA Caracteristicas técnicas

ESA1313 112 - 70 1,20 A
ESA1717 170 170 95 155 155 81 154 154 150 - 150 1,50 A
ESA2216 220 160 95 205 145 81 204 144 200 - 100 3,80 A
ESA2222 220 220 110 205 205 97 204 204 200 - 200 4,40 A
ESA3322 330 220 120 312 202 103 316 206 294 - 154 6,40 A
ESA3333 330 330 130 312 312 14 316 316 290 - 290 8,80 A
ESA4433 440 330 147 420 310 126 426 316 400 - 290 11,40 A
ESA5242 520 420 180 496 396 165 506 406 460 - 370 20,20 A
ESA6348 630 480 180 610 460 165 598 466 550 - 400 21,30 A
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales
A C —
73 < | ] ‘ - 7‘ B
[aa]
PLACA XY = - @ O

w A

x

[a)

| -
% 2o L — 7C — =
ESA Perforaciones paredes

ESA1313 88 x55 2T [0 [0 [ Z[7 (7 [7
ESA1717 150 x 70 a2l 2] 20717 150 x 70 SITa[2[2[a[T[7]7
ESA2216 200 x 70 6 3 3 3 2 2 [/ / 120 x 70 alzlzl2 11717
ESA2222 200 x 85 9 5 3 3 3 2 2 / 200 x 85 BIS[3[B3[8[2a[a]7
ESA3322 285 x 90 2 7 6 5 4 3 3 / 200 x 90 8 5 4 4 3 2 2 /
ESA3333 275 x 90 2 7 6 5 4 3 2 / 275 x 90 2 7 6 5 4 3 2 /
ESA4433 370 x 110 20 14 12 12 6 5 3 / 265 x 110 14 10 8 8 4 3 2 /
ESA5242 420 x 145 30 18 16 12 12 8 4 2 360 x 145 28 18 14 11 10 7 4 3
ESA6348 500 x 140 36 24 18 16 12 10 6 4 400 x 140 30 21 15 12 10 8 4 3

ESA Seccion y namero indicativo de bornes

ESA1313 10x1 5x1 4x1 4x1 3x1 2x1 1x1 12 -70
ESA1717 20 x 1 10x1 8x1 8x1 6x1 3x1 2x1 1x1 150 - 150
ESA2216 30x 1 18x1 14 x 1 10x 1 8x1 3x1 2x1 1x1 200 - 100
ESA2222 30x 1 18 x 1 14 x 1 10x1 8x1 4x1 2x1 2x1 200 - 200
ESA3322 46 x 1 26 x 1 22 x 1 18 x 1 14x1 10x1 6x1 2x1 294 - 154
ESA3333 46 x 2 24 x2 22x2 16 x 2 14 x2 10x1 8x1 3x1 290 - 290
ESA4433 70 x 2 40 x 2 32x2 26 x 2 20x2 14 x 2 10 x 1 4x1 400 - 290
ESA5242 70 x 3 44 x 3 34x3 30x3 22x3 18 x 2 14x1 6x1 460 - 370
ESA6348 90 x 3 56 x 3 44 x3 40 x 3 28x 3 24 x2 20 x 1 10x 1 550 - 400

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJAS DE DERIVACION

i T D ([ ‘ [
“ . i—i: S R
Explosion Proof Electrical Equipment - F ) ' ‘

Cajas Ex

Certificado
NEMA Tipo 4X

S &y 46 dm

EE @E®

ATEX 94/9/EC

IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION @112 G Ex e IIC T6-T5-T4 Gb Exe IIC T6-T5-T4 Gb ExelICT6..T4 Gb ExelICT6..T4 Gb ExelICT6..T4 Gb
& 112D Exth 1IICT85°C-T100°C-T135°C Db | Ex th I1IC T85°C-T100°C-T135°C Db | Exth IIIC T85°C..T135°CDb |  Ex tb IIIC T85°C..T135°C Extb 1IIC T85°C...T135°C
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®I112GExellBollCT60T5Gb ExellBolICT6 0 T5 Gb ExelICT6..T4 Gb Exe lIC (IIB) T6 (T5) Gb Exe lIC (IIB) T6 (T5) Gb
& 112D Ex th 11IC T85°C 0 T100°C Db Extb IICT85°C 0 T100°C Db Extb IIC T85°C..T135°C Db | Ex tb I1IC T85°C (T100°C) Db | Extb IlIC T85°C (T100°C) Db
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION @ 112D Exth l1IC T85°C-T100°C-T135°C Db | Ex th IIIC T85°C-T100°C-T135°C Db | Extb IIC T85°C..T135°C Db |  Ex tb IlIC T85°C..T135°C

Extb I1IC T85°C..T135°C

* Los datos validos para los tres ejecuciones

TEMP.AMBIENTE

-60°C + +80°C

-60°C + +80°C

-60°C + +80°C

-60°C + +60°C

-60°C + +60°C

PROT. MECANICA

IP66

1P66

1P66

IP66

1P66

CERTIFICADO

INERIS 02 ATEX 0067X

IECEx INE 11.0016

CEPEL 12.2159

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0; EN 60079-1;
EN 60079-7; EN 60079-11;
EN 60079-18; EN 60079-31

IEC 60079-0; IEC 60079-1;
IEC 60079-7; IEC 60079-11;
IEC 60079-18; IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR IEC 60079-7:2009;
ABNT NBR IEC 60529-0:2009

TOCT P M3K 60079-0:2011;
FOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004

rOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

Zona 0

1 2 20 21 22

Zona 0

1 2 Division 1

X X

X X

X

Cuerpo

Tapa
Tornilleria
Placa interior
Junta

Fijacién
Cierre

Caracteristicas mecanicas

acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5 mm decapado y electropulido
acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5mm decapado y electropulido
exterior de acero inoxidable AISI-316L
acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5 mm

goma siliconica

pies removible, de acero inoxidable AISI 316L, en posicién horizontal o vertical

con llave

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
« Barnizado interior anticondensacién
« Valvula de ventilacién y drenaje

« Bridas extraibles en las paredes (ver tabla de identificacion de bridas)
« Cierre con tornillos
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Cajas Ex

ESX Caracteristicas técnicas

13 130 13 130 087 87 o - - 0 - - 0 - - 0 - - 53 80-80 1,00 A
17 170 17 170 087 87 o - - 0 - - 0 - - 0 - - 53 128-128 2,00 A
12 120 087 87 o - - 0 - - 0 - - 0 - - 53 178-78 2,50
087 87 o - - 0 - - 0 - - 0 - - 53 A
22 220 (18 165 q4g 148 0 1 2 [0 1 (20 1 2 01 2 n3 78N8 300
087 87 o - - 0 - - 0 - - 0 - - 53
g2 e 148 148 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 113 s e
115 115 0o - - 0o - - 0o - - 0 - - 53
22 220 148 148 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 13 ZElii ] A
33 330
B ;o SR 115 AR S S S S S M S T . >3 280-280 6,80 A
148 148 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 13 ’
5 a4 440 22 220 148 148 o0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 113 398-180 7,00 A
L 33 330 48 148 0 1 2 o0 1 2 0 1 2 0 1 2 113 390-280 8,50 A
49 490 36 360 148 148 o0 1 2 o0 1 2 0 1 2 0 1 2 13 440-315 9,50 A
148 148 113
52 520 42 420 o 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 470-370 12,00 A
242 242 206
63 630 48 480 148 148 o0 1 2 o0 1 2 0 1 2 0 1 2 113 580-430 16,00 A
148 148 113
74 740 40 400 2 Ol 2ot 2o 695-350 18,00 A
227 227 190
\—\
I |
EJEMPLC,’S DE ESX# 13 13 87 O[O0 | 0| O | ESX#1313870000= dimensiones 130x130x87, sin brida, con cierre de tornillos
CREACION DE ESX# | 44 33 148 | 1| 2 | 1 | 1 | ESX#44331481211= dimensiones 440x330x148, 1 brida en el lado largo, 2 bridas en el
CODIGOS . .
lado corto, bisagra en el lado largo, cierre con llave en el lado largo
N° Brida lado largo N° Brida lado corto N° Bisagra N° Apriete
0 sin brida 0 sin brida 0 sin bisagra 0 cierre tapa con tornillos
1 una brida 1 una brida 1 en el lado largo 1 cierre tapa con llave en el lado largo
2 dos bridas 2 dos bridas 2 en el lado corto 2 cierre tapa con llave en el lado corto

NOTA: la eleccién del posicionamiento de la bisagra vincula el apriete. Si se escoge la opcion 0 para la bisagra, es obligatorio utilizar la opcion 0 también para el apriete.
Lo mismo sirve para las demas opciones (1; 2). Para eventuales creaciones de “codigos especiales”, contacte con nuestra oficina de ventas.

Dibujos dimensionales Entre ejes

[A] B/ c .
o cs

PLACA X-Y| | €l K )
N ? o

D om

@J‘ﬂ}@ ® @Q
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Cajas Ex

ESX Acotacion distancia entre ejes
_---_ _---_

ESX#1313... 180 B ESX#1313... 180 C
ESX#1717... 220 90 245 B ESX#1717... 220 90 245 €
ESX#2212... 270 40 295 B ESX#2212... 170 140 245 C
ESX#2216... 270 80 295 B ESX#2216... 210 140 235 C
ESX#2222... 270 140 295 B ESX#2222... 270 140 295 C
ESX#3322... 380 140 405 B ESX#3322... 270 250 295 @
ESX#3333... 380 250 405 B ESX#3333... 380 250 405 C
ESX#4422... 490 140 510 B ESX#4422... 270 360 295 C
ESX#4433... 490 250 510 B ESX#4433... 380 360 405 C
ESX#4936... 535 280 560 B ESX#4936... 410 410 435 €
ESX#5242... 570 340 590 B ESX#5242... 470 440 495 C
ESX#6348... 675 400 700 B ESX#6348... 530 550 555 C
ESX#7440... 790 360 815 B ESX#7440... 490 660 515 C

ESX Nimero max. orificios de bridas

ESX#2216... 180 - 85 5 4 3 2 2 / 125 - 85 /
ESX#2222... 180 - 85 5 4 3 2 2 1 / 180 - 85 8 5 4 3 2 2 1 /
ESX#3322... 290 - 85 12 8 7 4 4 3 3 / 180 - 85 8 5 4 3 2 2 1 /
ESX#3333... 290 - 85 12 8 7 4 4 3 3 / 290 - 85 12 8 7 4 4 3 3 /
ESX#4422... 400 - 85 16 1 9 7 6 5 4 / 290 - 85 12 8 7 4 4 3 3 /
ESX#4433... 400 - 85 16 1 9 7 6 5 4 / 290 - 85 12 8 7 4 4 3 3 /
ESX#4936... 450 - 85 18 13 1 8 6 5 4 / 320 -85 14 9 7 5 4 3 3 /
ESX#5242* 480 - 85 20 14 1 8 7 6 4 / 380 -85 16 1 9 7 5 4 3 /
ESX#5242... 480 - 178 40 28 22 16 14 12 8 4 380-178 32 22 18 14 10 8 6 3
ESX#6348... 590 - 85 24 17 14 10 9 7 5 / 440 - 85 18 13 10 8 6 5 4 /
ESX#7440* 705 - 85 30 21 17 13 10 8 6 / 360 - 85 14 10 8 6 5 4 3 /
ESX#7440... 705 - 163 53 38 34 26 20 14 9 6 360 163 25 18 16 12 10 8 4 3
*Altura caja 148 mm
A C
¥ + 1 + :
m [a)
+ + naingg <+ =

ESX Dimensiones bridas

_____ Dibujos dimensionales

ESX#2216... / _ E

ESX#2222.. 214 214 / 119

ESX#3322... 324 214 / 19 + + +
ESX#3333... 324 324 / 19 ke
ESX#4422... 434 214 / 19 4+ e +
ESX#4433... 434 324 / 119 ‘ F ‘

ESX#4936... 484 359 / 19 | }

ESX#5242..% 514 414 212,5 19 + +

ESX#6348... 624 474 / 19 O 0

ESX#7440..% 739 394 197,5 119 + +

* CAJAS CON DOS ALTURAS (ver tabla de caracteristicas técnicas)
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ESX

Cajas Ex

ESX Numero max. orificios cuerpo

ESX-1313 8x1 5x1 4x1 4x1 3x1 2x1 1x1 80 - 80
ESX-1717 22 x1 12 x 1 10 x 1 8x1 7x1 5x1 4x1 1x1 128 - 128
ESX-2212 30x1 18 x 1 14 x 1 12 x1 9x1 8x1 6x1 / 178 - 78
ESX-2216 30 x1 18 x 1 14 x 1 12x1 9x1 8x1 6x1 1x1 178 - 118
ESX-2222 30x 1 18 x 1 14 x 1 12x1 9x1 8x1 6x1 2x1 170 - 170
ESX-3322 48 x 1 30x1 24 x1 18 x 1 15 x 1 12x1 1 x1 2x1 280 - 170
ESX-3333 48 x 2 30x2 24 x 2 18 x 2 15 x 21 12x2 11 x1 2x1 280 - 280
ESX-4422 70 x 1 45 x 1 36 x 1 30x 1 23 x 1 19x 1 17 x 1 6x1 398 -178
ESX-4433 70 x 2 42 x 2 34x2 28 x2 22x2 18 x 2 16 x 1 4x1 390 - 290
ESX-4936 78 x 2 50 x 2 40 x 2 34x2 26 x 2 20x2 18 x 1 8x1 440 - 315
ESX-5242 86 x 2 55 x 2 44 x 2 36 x2 28 x 2 22 x 2 19 x 2 6x1 470 - 370
ESX-6348 108 x 3 68 x 3 54x3 46 x 3 34x3 28x3 26 x 2 10 x 1 580 - 430
ESX-7440 140 x 2 80 x 2 64 x 2 54 x 2 40 x 2 34x2 30x 2 12 x1 695 - 350

ESX Namero max. orificios cuerpo

ESX#1313... 117 - 44 117 - 44
ESX#1717... 160 - 44 3 3 / / / / / / 160 - 44 3 3 / / / / / /
ESX#2212... 210 - 44 4 4 / / / / / / 110 - 44 2 2 / / / / / /
ESX#2216..*  210-44 4 4 / / / / / / 155 - 44 3 3 / / / / / /
ESX#2216... 210 - 100 8 8 6 5 3 2 2 1 155 - 100 6 6 4 3 2 2 1 1
ESX#2222.* 210 -44 4 4 / / / / / / 210 - 44 4 4 / / / / / /
ESX#2222... 210 - 100 8 8 6 5 3 2 2 1 210-100 8 8 6 5 3 2 2 1
ESX#3322..* 320-64 9 6 5 5 4 / / / 210 - 64 6 4 3 3 2 / / /
ESX#3322... 320 -100 12 12 10 8 4 4 3 2 210 - 100 8 8 6 5 3 2 2 1
ESX#3333.* 320-64 9 6 5 5 4 / / / 320 - 64 9 6 5 5 4 / / /
ESX#3333... 320 - 100 12 12 10 8 4 4 3 2 320 - 100 12 12 10 8 4 4 3 2
ESX#4422... 430 - 100 16 16 14 1 7 5 4 3 210- 100 8 8 6 5 3 2 2 1
ESX#4433... 430 - 100 16 16 14 1 7 5 4 3 320-100 12 12 10 8 4 4 3 2
ESX#4936... 480 - 100 20 18 15 12 8 6 4 4 350 - 100 14 14 10 8 5 4 3 3
ESX#5242..*  510-100 22 18 16 13 8 6 5 4 410 - 100 18 14 13 10 7 5 4 3
ESX#5242... 510 - 195 44 27 24 21 16 14 10 5 410 - 195 36 21 18 15 12 N 8 4
ESX#6348... 620 - 100 29 22 20 16 10 7 6 5 470 - 100 21 16 15 12 7 5 4 3
ESX#7440..*  735-100 33 26 24 18 12 9 7 5 390 - 100 18 14 12 9 3 3
ESX#7440... 735 -180 5 43 38 33 20 18 14 7 390 - 180 30 23 20 15 9 6 3

* CAJA “BAJA” (ver tabla de caracteristicas técnicas)

Dibujos dimensionales

' ZONA DE PERFORACION CUERPO |

A C
[oa) @)
e

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CAJAS DE DERIVACION DE RESINA
DE POLIESTER REFORZADA CON
FIBRA DE VIDRIO

Explosion Proof Electrical Equipment l

Cajas Ex

GWR

N

E B

g0 ( ‘ GOST-R
—] a @ @‘i & RTR Ex Proof

=

8 6 INMETRO
CAJA DE DERIVACION
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®I12GExellT6 Exell T6 Exell T6 Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6; Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6;
& 112D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex t IIC Db; Ex tD A21 T85°C | Ex tIIIC Db; Ex tD A21 T85°C
TEMP.AMBIENTE -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO LOM 02 ATEX 2024 - - POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269
EN 60079-0:2006; IEC 60079-0:
vomwamape | TEORTAT | car i shon s ADNTNILECSO 0 IOCTPMAIAON: | rocr psrsnan e
REFERENCIA s : IEC 60079-11; IEC 60079-18; o " P > | TOCT P M3K 61241-1-1-2002
EN 61241-0:2006; < * |ABNT NBR |EC 60529-0:2009; | TOCT P M3K 61241-1:2004;
. . IEC 60079-31
EN 61241-1:2004;
ATEX / IECEx / GOST NEC 505 NEC 500
Clase | Clase | Clase Il Clase 11l
Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X | X X X | X X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo poliéster reforzado con fibra de vidrio
Tapa poliéster reforzado con fibra de vidrio
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interior aluminio sp. 1,5 mm

Junta goma silicénica

Resistencias 4 julios de resistencia al golpe

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Valvula de ventilacién y drenaje
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GWR

Cajas Ex

GWR Caracteristicas técnicas

GWR1IN 0,30 A
GWR14N 140 140 84 124 124 53 132 132 - 0,40 A
GWR21(1) 175 87,5 120 123 72 88 165 77,5 - 0,88 A
GWR22(1) 175 175 120 162 123 88 165 165 135 - 135 1,25 A
GWR42(1) 360 175 120 308 162 88 352 165 320- 135 2,50 A
GWR44(1) 360 360 120 346 308 88 352 352 320 - 320 3,40 A
GWR84N 730 360 166 670 340 120 720 350 670 - 310 8,00 A
(1) COLOR DE CAJA: N = NEGRO RAL 7021 - B = AZUL RAL 5015 / EJEMPLO: GWR14N= COLOR NEGRO RAL 7021 / GWR42B= COLOR AZUL RAL 5015
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales

— ZONA PERFORABLE PARED
.

@ ﬁ A
PLACA e
XY q
O g o < @
F g ‘.-
£ IT
;
C
]
F%@ J | I
| | o

E

GWR Perforaciones paredes

1 e

GWR1IN 64 x 52 64 x 52 1 1

GWRI14N 90 X 52 2| 1 1 1 = | = = = 90 X 52 2 1 1T 1 = > | = | =
GWR21 108 - 85 4 2 2 2 1T 1 1 = 37-85 2 = = | = = =1 =1]-°=
GWR22 125 - 85 5| 3| 2| 2 1T 1 1 = 125 - 85 5 3 2 2 1 1 1 =
GWR42 310 - 85 12 8 7 5 4 4 3 = 125 - 85 5 13| 2|2 1 1 1 =
GWR44 310 - 85 12 8 7 5 4 4 3 = 310- 85 12 8 7 5 4 4 3 -
GWR84N 640 - 115 3 23 20 177 13 9 7 5 310- 115 7 11 9 8 6 4 3 2

GWR Seccion y numero indicativo de bornes

GWR11N 12 x1 8x1 6x1 5x1 3x1 3x1

GWR14N 18x 1 10x1 8x1 7x1 5x1 4x1 2x1 1x1 -
GWR21 18x1 10x1 8x1 7x1 5x1 4x1 2x1 1x1 -
GWR22 20x 1 10 x 1 10x1 6x1 6x1 4x1 2x1 1x1 135-135
GWR42 48 x 1 28x 1 24 x1 20x 1 12x1 10 x 1 4x1 2x1 320-135
GWR44 48 x 2 28 x 2 24 x2 20 x 2 12x2 10 x 2 8x1 4x1 320 - 320
GWR84N 120 x 2 70 x 2 60 x 2 50 x 2 44 x 2 30x2 20x 1 14 x 1 670 - 310

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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OP,ERADORES PARA CAJAS Ex de Explosion Proof Electrical Equipment @ @ 'iﬁ
(LAMPARAS TESTIGO - PULSADORES)

Cajas Ex

i HANDLES DE

< EFPF-DE#

w
(a]
(%)
w
]
(=]
2
<
I

< EFP-DE#

ATEX 94/9/EC IEC Ex
EJECUCION & 112 G ExdellC Gb Ex de IIC Gb
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C + +70°C -20°C + +70°C
PROTECCION MECANICA IP66 IP66
LCIE 13 ATEX 3021U (lamparas testigo) IEC Ex LCIE 13.0018U (lamparas testigo)
CERTIFICADO
LCIE 13 ATEX 3005U (pulsandores) IEC Ex LCIE 13.0007U (pulsandores)

NORMATIVA DE EN 60079-0; EN 60079-0;
REFERENCIA EN 60079-1; EN 60079-1;

EN 60079-7 EN 60079-7

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo termoplastico Cuerpo termoplastico
Difusor / yema policarbonato Anillo termoplastico
Operador termoplastico
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HANDLES DE

Cajas Ex

HANDLES Datos técnicos

CODIGO ESQUEMA CONTACTO COLOR OPERADOR DIA. CUERPO FIGURA
EFP-DE#GI1 1 NA AMARILLO 30 A
EFP-DE#GI2 1 NC AMARILLO 30 A
EFP-DE#GI3 1 NA+1NC AMARILLO 30 A
EFP-DE#Gl4 2 NA AMARILLO 30 A
EFP-DE#GI5 2 NC AMARILLO 30 A
EFP-DE#RO1 1 NA ROJO 30 A
EFP-DE#RO2 1 NC ROJO 30 A
EFP-DE#RO3 1 NA+1NC ROJO 30 A
EFP-DE#RO4 2 NA ROJO 30 A
EFP-DE#RO5 2 NC ROJO 30 A
EFP-DE#VE1 1 NA VERDE 30 A
EFP-DE#VE2 1 NC VERDE 30 A
EFP-DE#VE3 1 NA+1NC VERDE 30 A
EFP-DE#VE4 2 NA VERDE 30 A
EFP-DE#VES5 2 NC VERDE 30 A

EFPF-DE#1 1 NA ROJO 30 B

EFPF-DE#2 1 NC ROJO 30 B

EFPF-DE#3 1 NA+1NC ROJO 30 B

EFPF-DE#4 2 NA ROJO 30 B

EFPF-DE#5 2 NC ROJO 30 B

CODICE ALIMENTAZIONE TIPO LAMPADA COLORE LAMPADA DIA. CORPO [mm] FIGURA

EFL-DE#BI1 12V + 36V ac/dc LED BLANCO 30 C
EFL-DE#BI2 48V + 110V ac/dc LED BLANCO 30 C
EFL-DE#BI3 220V + 380V ac/dc LED BLANCO 30 C
EFL-DE#GIN 12V + 36V ac/dc LED AMARILLO 30 C
EFL-DE#GI2 48V + 110V ac/dc LED AMARILLO 30 C
EFL-DE#GI3 220V + 380V ac/dc LED AMARILLO 30 C
EFL-DE#RO1 12V + 36V ac/dc LED ROJO 30 C
EFL-DE#RO2 48V + 110V ac/dc LED ROJO 30 C
EFL-DE#RO3 220V + 380V ac/dc LED ROJO 30 @
EFL-DE#VE1 12V + 36V ac/dc LED VERDE 30 C
EFL-DE#VE2 48V + 110V ac/dc LED VERDE 30 C
EFL-DE#VE3 220V + 380V ac/dc LED VERDE 30 C

Dibujos dimensionales

40
38 38
| ] | .

©
™ —
I I I I ) i~
\I\‘H T 1T 1T H‘\I\ \H‘H T 1T 1T H‘\I\ / \ / \ H“H — H“H I/ — \
A % H\‘H [T 1T 1T H‘\H \H‘H T 1T 1T H‘\H [ J [ J
0 L | W ™
i = >
EE i i
Il |
34 52 =Y A=
34 52 16 52

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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BOTONERA EX DE GRP

Explosion Proof Electrical Equipment m ," % N
Y ACERO INOXIDABLE :

Cajas Ex

GWRCS - ESX

Sy Bl 46 deecar BEE @O

CAJA DE MANDO Y SENALIZACION - GWRCS

NORMATIVA DE

EN 60079-0:2006;
EN 60079-1:2007;

IEC 60079-1; IEC 60079-7;

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR IEC 60079-7:2009;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®I12GExellT6 Exell T6 Exell T6 Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6; Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6;
& 112 D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex t I1IC Db; Ex tD A21 T85°C | Ex tIlIC Db; Ex tD A21 T85°C
INSTALACION -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C -40°C + +55°C
PROT. MECANICA 1P66 IP66 IP66 P66 P66
CERTIFICADO LOM 02 ATEX 2024 - - POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269
IEC 60079-0;

rOCT P 51330.0/1/8/14-99

REFERENCIA EN 60079-7-2007 I 0 ors Y7218 | ABNT NBR IEC 60529-0:2009 | OCT P MK 61241-1:2004 | [OCT P MK 61241-1-1-2002
CAJA DE MANDO Y SENALIZACION - ESX
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
EJECUCION ®126GExelBollCTE0TS6 | ExellBollCT6 0 TS Gb Exe IIC T6..T4 Gb ExelC(IB) T6(TS)Gb | ExellC (IIB) T6 (T5) Gb
© 112D Exth IC T5'C o TI00°C Db| Ex th IlIC T85°C 0 T100°C Db | Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db | Ex tb llIC T85°C (T100°C) Db | Ex tb llIC T85°C (T100°C) Db
INSTALACION -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 P66 P66 P66 P66

CERTIFICADO

INERIS 02 ATEX 0067X

IECEx INE 11.0016

CEPEL 12.2159

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0; EN
60079-1; EN 60079-7;
EN 60079-11; EN 60079-18;
EN 60079-31

IEC 60079-0;
IEC 60079-1; IEC 60079-7;
IEC 60079-11; IEC 60079-18;
IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR IEC 60079-7:2009;
ABNT NBR IEC 60529-0:2009

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004

rOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

Placa interior
Junta
Resistencias

Caracteristicas mecanicas — GWRCS

acero cincado - aluminio
goma siliconica

4 julios de resistencia al golpe

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
« Barnizado interior anticondensacién naranja RAL-2004 (ESX)

@9

Caracteristicas mecanicas — ESX

Placa interior

Junta

Resistencias

Cuerpo poliéster reforzado con fibra de vidrio gris oscuro RAL 7021 Cuerpo acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5mm
Tapa poliéster reforzado con fibra de vidrio gris oscuro RAL 7021 Tapa acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5mm
Tornilleria exterior de acero inoxidable Tornilleria exterior de acero inoxidable AlSI-316L

acero inoxidable AISI 316L sp. 1,5mm

goma siliconica

« Valvula de ventilacion y drenaje
« Bridas extraibles en las paredes (solo para cajas de acero inoxidable)

4 julios de resistencia al golpe

GAESTOPAS
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GWRCS - ESX

Cajas Ex

GWRCS - ESX Instalacioén tipica
|GWRCS 44 [GWRCS42]  |[GWRCS 22|

120 359.5 120 175
- — 120 175
[ EEEH 0| B
© Q) i Q) 4 ©® o
" = @ @ =
® 8 e e .
@ @

| ESX 5242 | [ESX2216 | | [ESX 3333

242 520
@, © © M i) 1485 165
= 4 (8 . (%
|
@ @? § o
_@:
&@@@@@@% vl

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CAJAS DE DERIVACION e todon rot ectia prment | 0 E

Caja estanca

CEl/ EN

EJECUCION ESTANO INDUSTRIAL
TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP66
CERTIFICADO -
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60529
Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre

Tapa aluminio marino exento de cobre

Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interior acero cincado / aluminio

Junta goma siliconica

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
* Barnizado interior anticondensacién

« Valvula de ventilacién y drenaje

@9
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Caja estanca

ES Caracteristicas técnicas

ES1313 112 - 70 1,20 A
ES1717 170 170 95 155 155 81 154 154 150 - 150 1,50 A
ES2216 220 160 95 205 145 81 204 144 200 - 100 3,80 A
ES2222 220 220 110 205 205 97 204 204 200 - 200 4,40 A
ES3322 330 220 120 312 202 103 316 206 294 - 154 6,40 A
ES3333 330 330 130 310 310 114 316 316 290 - 290 8,80 A
ES4433 440 330 147 420 310 126 426 316 400 - 290 11,40 A
ES5242 520 420 180 496 396 165 506 406 460 - 370 20,20 A
ES6348 630 480 180 610 460 165 598 466 550 - 400 21,30 A
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales

[A] \ . |ZONA PERFORABLE PARED
o S 1 Vl[ll ﬁ‘ =

pLACAXY N =

B
DxE

ES Perforaciones paredes

ES1313 88 x55 88 x55 /
ES1717 150 x 70 5 3 2 2 2 1 J | 7 150 x 70 5 13| 2|2 2 1 /o
ES2216 200 x 70 G|3 3|3 |22 / 120 x 70 4 2 2 2 1 1 /]
ES2222 200 x 85 91533322 / 200 x 85 8 5 3 3 31212 1|/
ES3322 285 x 90 2 7 6 5 4 3 3 / 200 x 90 8 5 4 4 3|22 |/
ES3333 275 x 90 12 7 6 5 4 3 2 / 275 x 90 12 7 6 5 4 3 2 /
ES4433 370 x 110 20 14 12 12 6 5 3 / 265 x 110 14 10 8 8 4 3 2 /
ES5242 420 x 145 30 18 16 12 12 8 4 2 360 x 145 28 18 14 11 10 7 4 3
ES6348 500 x 140 36 24 18 16 12 10 6 4 400 x 140 30 21 15 12 10 8 4 3

ES Seccion y nimero indicativo de bornes

ES1313 10x 1 5x1 4x1 4x1 3x1 2x1 1x1 112-70
ES1717 20x 1 10x1 8x1 8x1 6x1 3x1 2x1 1x1 150 - 150
ES2216 30x1 18x1 14 x 1 10x1 8x1 3x1 2x1 1x1 200 - 100
ES2222 26 x 1 16 x 1 12 x1 10x1 8x1 4x1 2x1 2x1 200 - 200
ES3322 46 x 1 26 x 1 22 x 1 18x 1 14 x 1 10x1 6x1 2x1 294 - 154
ES3333 46 x 2 24 x 2 22x2 16 x 2 14 x 2 10x1 8x1 3x1 290 - 290
ES4433 70 x 2 40 x 2 32x2 26 x 2 20 x 2 14 x 2 10x1 4x1 400 - 290
ES5242 70 x 3 44 x 3 34x3 30x3 22x3 18 x2 14 x1 6x1 460 - 370
ES6348 120 x 3 76 x 3 60 x 3 50 x 3 34x3 30x2 24 x 1 12 x1 685 - 340

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PRENSAESTOPAS PARA CABLES

ARMADOS

Explosion Proof Electrical Equipment

S 46 s

GOST-R
RTR Ex Proof

EE @EE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

®I2GExellC ExellCGb Ex e lIC Gb Ex e lIC Gb Exe lICGb

EJECUCION &I12GExdIC Ex d IIC Gb Ex d 1IC Gb Exd 1IC Gb Ex d IIC Gb
& 112D Ex tD A21 Ex tb IIC Db Ex tb lIC Db Ex tb IlIC Db Ex tb 11IC Db

TEMP.AMBIENTE

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

PROT. MECANICA

1P66/68

IP66/68

IP66/68

IP66/68

1P66/68

CERTIFICADO

INERIS 07 ATEX 0001X

IECEx INE 13.0018X

CEPEL 12.2177X

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0:2004;
EN 60079-1:2004;
EN 60079-11:2006;
EN 61241-0:2004;
EN 61241-1:2004

IEC 60079-0:2011;
IEC 60079-1:2007;
IEC 60079-7:2006;
IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR [EC 60079-1:2007;
ABNT NBR [EC 60079-7:2008;
ABNT NBR IEC 60529-0:2009;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

(1) JUNTAS DE GOMA INTERIORES DE EDPM-60 - (2) JUNTAS DE GOMA INTERIORES DE SILICONA-60

Zona

Zona

Division 1 2

0 1 2 20 21 22
X X X X

0 1 2
X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo y cabeza
Proteccion superficial
Juntas interiores
Seccion circular
Arandela antifriccion

Tubo para sellante

APLICACIONES

latén marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AISI-316L (IX)

niquelado (solo en latén)

EPDM - dureza 50 - 60 shore
EPDM - dureza 50 - 60 shore

nailon 6

latébn marino OT-58 (solo en la version "R")

« PARA CABLES ARMADOS DE HILOS DE ACERO Y/O PLANO Y COBERTURA INTERNA DE LAMINAS DE PLOMO
+ DOBLE COMPRESION PARA INSTALACION EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE
* APRIETE DE LA ARMADURA DEL CABLE CON DISPOSITIVO INTERNO ADECUADO PARA CUALQUIER TIPO DE ARMADURA (HILOS/PLANO)
+ ANILLO DE PLOMO PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA CUBIERTA INTERNA EN LAMINAS DE PLOMO DEL CABLE
* APRIETE Y SELLADO EXTERNO E INTERNO DE LA ARMADURA DEL PROPIO CABLE
+ SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE "CAMARA DE SELLADO" (SOLO VERSION UNGIBLE CON RESINA TIPO "R")
ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Contratuercas, Juntas, Protecciones en PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)

GG,

GAESTOPAS

Catalogo Feam 03 - 153




Prensaestopas Ex

PAPD tabla de seleccion del prensaestopas

PAPD# _35 60 100 150 LATON NIQUELADO ~ ©ON
01 I1SO-M20 M 1/2°NPT N 12" 6 60 85 ———————— 320
PAPD-R# S o TSR R ACERO INOXIDABLE
85 11,0 g g
85 11,0 .
AT | D | UBY AR N LATON NIQUELADO ~ ON
02  ISO-M25 |y 34"NPT Ny 34" g 1,0 135 — 360
PAPD-R# 7P Tle0 240 ACERO INOXIDABLE
135 16 ' ’
130 16,0 )
PAPD# e o 20O 26°0 LATON NIQUELADO ~ ©N
PAPD.RE 93 !SOM32 m  TNPT Ny TP g 160 190 —— 450 ACERO INOXIDABLE
190 220 20 310 X
190 22,0 .
PAPD# 04 150-M40 11/4"NPT 11747 22,0 250 SRR 53,0 LACHHIU A0CH
PAPD-R# M N ¢ " - e b ' ACERO INOXIDABLE |
25,0 28,0 34,0 40,0
220 250 300 370 OoN
PAPD# 05  1S0-M50 11/2"NPT 11727 (20 280 Taee 430 61,0 LATON NIQUELADO
PAPD-R# M N € 20 30 T 7 ’ ACERO INOXIDABLE ¢
31,0 34,0 40,0 47,0
330 37,0 .
PAPDE 06  1SO-M63 2”NPT 2 37,0 40,0 R 71,0 EYLLIGRRH =
PAPD-R# M N - e b ’ ACERO INOXIDABLE
40,0 430 50,0 56,0
40,0 43,0 .
PAPD# 07 1SO-M75 21/2”NPT 21/2» L CEHD 1 I3 i 84,0 LATGN NIQUELACO, [
PAPD-R# M N € 460 490 B0 640 ’ ACERO INOXIDABLE |
49,0 520 610 67,0
52,0 550  g59 72,0 . ON
(a] PAPD# PR I I B I N e e T LATON NIQUELADO
2 PAPD-R# —=ul ol 7h0 | 780 ’ ACERO INOXIDABLE ¢
P e N S
o 630 660 _ 740 810
_ 580 66,0 gq9 88,0 A @I
RARDE 09  1S0-M100 M NPT N 4 6 930 950 sse  eca 1260 AT L
i - 72,0 780 880 96,0 :
AR 780 840 — ACERO INOXIDABLE o
84,0 90,0 96,0 104,0
EJEMPLO DE SELECCION )
DEL PRENSAESTOPAS [ pApD# 01 | M | ON |=PAPD#OIMON (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA LATON NIQUELADO ISO-M20)
PAPD# 03 | N | IX |=PAPD#O3NIX  (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 1” NPT)
LEYENDA
© (1) TIPO DE PRENSAESTOPAS  PAPD# = PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PAPD-R# = PRENSAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA
_ (@  TIPO DE ROSCADO M = ISOMETRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI IS0-228
_ (3  TIPO DE MATERIAL ON = LATON MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AISI-316L
' DIMENSIONAL PAPD | - T Teumro
° 2-3-4 GAUCHO INTERIOR PARA CABLE
OO0 © ARMADOS

5 ANILLO PRENSA GAUCHO

ANILLO DE AJUSTE PARA CABLE
ARMADOS

7 CUERPO INTERMEDIO

8-9 | GAUCHO EXTERIOR

10 | ARANDELA ANTI- FRICCION
11 CABEZA PRENSACABLE

O-RING (solo para modelos con
rosga metrica)

*CONTENEDOR PARA SELLANTE
(solo para modelos “R”)

o 14 | ANILLO EN PLOMO

* El tubo se rellenara con sellante cuando el prensaestopas esté totalmente ensamblado.

13

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PRENSAESTOPAS PARA CABLES

ARMADOS

-y

Prensaestopas Ex

-
Explosion Proof Electrical Equipment {

=4 46 dees

GOST-R
RTR Ex Proof

EE @EE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

®I2GExellC ExellCGb Ex e lIC Gb Ex e lIC Gb Exe lICGb
EJECUCION &I12GExdIC Ex d IIC Gb Ex d 1IC Gb Exd 1IC Gb Ex d IIC Gb

& 112D Ex tD A21 Ex tb IIC Db Ex tb lIC Db Ex tb IlIC Db Ex tb 11IC Db

TEMP.AMBIENTE

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

PROT. MECANICA

1P66/68

IP66/68

IP66/68

IP66/68

1P66/68

CERTIFICADO

INERIS 07 ATEX 0001X

IECEx INE 13.0018X

CEPEL 12.2177X

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0:2004;
EN 60079-1:2004;
EN 60079-11:2006;
EN 61241-0:2004;
EN 61241-1:2004

IEC 60079-0:2011;
IEC 60079-1:2007;
IEC 60079-7:2006;
IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR [EC 60079-1:2007;
ABNT NBR [EC 60079-7:2008;
ABNT NBR IEC 60529-0:2009;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

(1) JUNTA INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTA INTERIORES DE SILICONA-60

Zona

Zona

Division

0 1 2 20 21 22
X X X X

0 1 2
X X

1 2
X

1 2 1 2
X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo y cabeza

Proteccion superficial

Junta interiores
Seccion circular
Arandela antifricc

Tubo para sellante

APLICACIONES

ion

latén marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AISI-316L (IX)
niguelado (solo en latén)

EPDM - dureza 50 - 60 shore
EPDM - dureza 50 - 60 shore

nailon 6

latén marino OT-58 (solo en la version "R")

* PARA CABLES ARMADOS DE HILOS Y/O PLANO

+ DOBLE COMPRESION PARA INSTALACION EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE

» APRIETE DE LA ARMADURA DEL CABLE CON DISPOSITIVO INTERNO ADECUADO PARA CUALQUIER TIPO DE ARMADURA (HILOS/PLANO)

* APRIETE Y SELLADO EXTERNO E INTERNO DE LA ARMADURA DEL PROPIO CABLE

* SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE "CAMARA DE SELLADO" (SOLO VERSION UNGIBLE CON RESINA TIPO "R")

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Contratuercas, Juntas, Protecciones en PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)

GG,

GAESTOPAS
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Prensaestopas Ex

PAP tabla de seleccion del prensaestopas

4,0 7,0 LATON NIQUELADO ON
:::#R# 00* 1SO-M20 M 1/2”NPT N 1/2” G —— 10,0 15,0 24,0
. 7,0 10,0 ACERO INOXIDABLE X
5,5 8,0 .
PAP# — 100 150 LATON NIQUELADO ~ ©N
PAP.RE 01 1SO-M20 M 1/2"NPT N 12" G 8,0 105 ——————— 32,0 ACERO INOXIDABLE
105 13.0 14,0 19,0 X
10,5 13,0 X
PAP# ., ) === BN15,088 (820,0 LATON NIQUELADO on
A 02 ISO-M25 M 3/4’NPT N  3/4 G 13,0 155 — 36,0 ACERO INOXIDABLE
Tis5 180 190 240 X
15,0 18,0 X
PAP# — 200 260 LATON NIQUELADO ol
AP R 03 ISO-M32 M 1”NPT N 1” G 180 2,0 ————— 45,0 ACERO INOXIDABLE
2.0 240 250 310 X
21,0 24,0 26,0 32,0 =
PAP# LATON NIQUELADO on
PAP-R# o 1SO-M40 [y 11/4°NPT  guuy 11/47 ey 240 270 _ 3190 370 33,0 ACERO INOXIDABLE
27,0 30,0 34,0 40,0 DX
24,0 27,0 30,0 37,0 -
PAP# 27,0 300 —— LATON NIQUELADO
05 1ISO-M50 M 1 1/2”NPT N 11/2” G —————— 36,0 43,0 61,0
PAP-R# 30,0 330 _~ T ACERO INOXIDABLE x
33,0 36,0 40,0 47,0
36,0 39,0 42,0 48,0 2
PAP# LATON NIQUELADO on
06 I1ISO-M63 M 2”NPT N 2” G 39,0 42,0 47,0 53,0 71,0
PAP-R# ACERO INOXIDABLE 5
42,0 45,0 50,0 56,0
42,0 45,0 52,0 58,0 A
LR 07 1SO-M75 2 1/2”NPT 21/2 G S S; 01 45,08 58,0 64,0 84,0 LATON NIQUELADO o
- M ” N ” A 2 d J o
PAP-R# _ 480 510 ACERO INOXIDABLE 52
51,0 54,0 61,0 67,0
o. 520 560  g50 72,0 i on
< PAP# _ 560 590 ——— LATON NIQUELADO
o 08 ISO-M90 M 3”NPT N 3” G 590 620 71,0 78,0 101,0
PAP-R# 620 650 — ACERO INOXIDABLE 5
650 68,0 74,0 81,0
600 680  g10 88,0 i oN
PAP# _ 680 740 — LATON NIQUELADO
09 ISO-M100 M 4”NPT N 4 G _ 74,0 80,0 88,0 96,0 126,0
PAP-R# 800 860 —— ACERO INOXIDABLE x
7&6,0 92,0 96,0 104,0

2 *BAJO PEDIDO, DIMENSION 00 CON CUERPO ISO-M20 O 1/2” NPT O 1/2” 1SO-228
EJEMPLO DE SELECCION :

DEL PRENSAESTOPAS 0\ pg 01 | M | ON |=PAP#OIMON  (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA LATON NIQUELADO ISO-M20)
PAP# 03 | N | IX |=PAP#O3NIX  (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 1" NPT)

LEGENDA

" () TIPO DEPRENSAESTOPAS  PAP# = PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PAP-R# = PRENSAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA

@  TIPO DEROSCADO M = ISOMETRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI 150-228

" (3  TIPO DE MATERIAL ON = LATON MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AlSI-316L

1 CUERPO
234 GAUCHO INTERIOR PARA CABLE
NO ARMADOS

5 ANILLO PRENSA GAUCHO

ANILLO DE AJUSTE PARA CABLE
ARMADOS

7 CUERPO INTERMEDIO

8-9 | GAUCHO EXTERIOR

10 | ARANDELA ANTI- FRICCION
1 CABEZA PRENSACABLE

O-RING (solo para modelos con
rosga metrica)

*CONTENEDOR PARA SELLANTE
(solo para modelos “R”)

13

* El tubo se rellenara con sellante cuando el prensaestopas esté totalmente ensamblado.

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PRENSAESTOPAS PARA CABLES
ARMADOS

Prensaestopass Ex

E5o 46

T GOST-R -
de@er EE BEe

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

®I2GExellC ExellCGb Ex e lIC Gb Ex e lIC Gb Exe lICGb
EJECUCION &I12GExdIC Ex d IIC Gb Ex d 1IC Gb Exd 1IC Gb Ex d IIC Gb

& 112D Ex tD A21 Ex tb IIC Db Ex tb lIC Db Ex tb IlIC Db Ex tb 11IC Db

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
1P66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
1P66/68

TEMP.AMBIENTE

PROT. MECANICA

EN 61241-0:2004;

IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60529-0:2009;

CERTIFICADO INERIS 07 ATEX 0001X IECEX INE 13.0018X CEPEL 12.2177X POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269

N e IEC 60079-02011; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008 | 1 p v3K 6007902201
NORMATIVA DE L] IEC 60079-12007: | ABNT NBRIEC 60079-1:2007; | [OCT P MK 80079-000'%: | rocr p 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA AT IEC 60079-72006, | ABNT NBR IEC 60079-7-2008; ~0:2007; 1 16,7 p M3K 61241-1-1-2002

FOCT P M3K 61241-1:2004;

EN 61241-1:2004
(1) JUNTA INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTA INTERIORES DE SILICONA-60

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona Division
X X X X

0 1 2 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X

Caracteristicas mecanicas
Cuerpo y cabeza latén marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AlSI-316L (IX)

niquelado (solo en latén)

EPDM - dureza 50 - 60 shore

EPDM - dureza 50 - 60 shore

Proteccion superficial
Junta interiores
Seccién circular

Arandela antifriccion nailon 6

Tubo para sellante latén marino OT-58 (solo en la versién "R")

APLICACIONES
* PARA CABLES ARMADOS DE HILOS Y/O PLANO
« DOBLE COMPRESION PARA INSTALACION EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE
* APRIETE DE LA ARMADURA DEL CABLE CON DISPOSITIVO INTERNO ADECUADO PARA CUALQUIER TIPO DE ARMADURA (HILOS/PLANO)
* APRIETE Y SELLADO EXTERNO E INTERNO DE LA ARMADURA DEL PROPIO CABLE
+ SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE "CAMARA DE SELLADO" (SOLO VERSION UNGIBLE CON RESINA TIPO "R")

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Contratuercas, Juntas, Protecciones en PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)
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Prensacables Ex

PA tabla de seleccion del prensaestopas

4,0 7,0 LATON NIQUELADO ON
::#R# 00* 1so-M20 M 1/22NPT N wr 6 — 10,0 24,0 N
. 7.0 10,0 ACERO INOXIDABLE X
5,5 8,0 L
PA% | =00 | Y LATON NIQUELADO @
PA-R# 01 1ISO-M20 M 1/2"NPT N 1/2" G M 13,0 32,0 ACERO INOXIDABLE -
10,5 13,0 1x
10,5 13,0 r
PA% | oS | TEEY LATON NIQUELADO @
02 1ISO-M25 M 3/4”NPT N 3/4” G 13,0 15,5 18,0 36,0
PA-R# . ACERO INOXIDABLE ¢
15,5 18,0
15,0 18,0 A ON
PA# _— LATON NIQUELADO
03 1ISO-M32 M 1”’NPT N 1” G 18,0 21,0 24,0 45,0
PA-R# . ACERO INOXIDABLE = ¢
21,0 24,0
21,0 24,0 A
PA% | Y | Y LATON NIQUELADO Cnl
PA-R# 04 1SO-M40 M 1 1/4”NPT N 11/4” G 24,0 27,0 30,0 53,0 ACERO INOXIDABLE
27,0 30,0 X
24,0 27,0 orl
PA# os SO-MS0 + 1/2"NPT T 27,0 30,0 6.0 610 LATON NIQUELADO
o M i N 2 G ——MMMM g d
PA-R# 30,0 33,0 ACERO INOXIDABLE x
33,0 36,0
36,0 39,0 ~
PA# _— LATON NIQUELADO i
PA-R# Le ISO-M63 [y 2°NPT g 27 Q390 42,0 45,0 o ACERO INOXIDABLE
42,0 45,0 X
420 _ 450 LATON NIQUELADO @
PA# 45,0 48,0
07 1ISO-M75 2 1/2”NPT 21/2” _— 54,0 84,0
PA-R# M N G 10 51,0 ACERO INOXIDABLE  |x
51,0 54,0
52,0 56,0 ON
< PA# 56,0 590 LATON NIQUELADO
o, 08 1ISO-M90 M 3”NPT N 3” G 59,0 62,0 68,0 101,0 :
PA-R# 62,0 65,0 ACERO INOXIDABLE X
65,0 68,0
60,0 68,0
o 68,0 74,0 LATON NIQUELADO OV
09 I1SO-M100 | 4”NPT N 4 G _ 740 80,0 92,0 126,0
PA-R# 80.0 6.0 ACERO INOXIDABLE x
86,0 92,0

A *BAJO PEDIDO, DIMENSION N CUERPO 1SO-M2 1/2” NPT O 1/2” 1SO-22
EJEMPLO DE SELECCION JO o, SION 00 CON CUERPO ISO 00 1/ 0 1/2”7 1S0-228

DEL PRENSAESTOPAS

PA# 01 M | ON |=PpA#0TMON (PRENSACABLES NO UNGIBLE CON RESINA LATON NIQUELADO ISO-M20)
PA# 03 N IX' | = PA#03NIX  (PRENSACABLES NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 1" NPT)

LEGENDA
" () TIPO DEPRENSAESTOPAS  PA# =PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PAP-R# =PRENSAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA
(@  TIPO DEROSCADO M = ISOMETRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI150-228

" (3  TIPO DE MATERIAL ON = LATON MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AISI-316L

1 CUERPO
2-3-4 GAUCHO INTERIOR PARA CABLE
ARMADOS

5 ANILLO PRENSA GAUCHO

ANILLO DE AJUSTE PARA CABLE
ARMADOS

7 ARANDELA ANTI- FRICCION
8 CABEZA PRENSACABLE

O-RING (solo para modelos con
rosga metrica)

*CONTENEDOR PARA SELLANTE
(solo para modelos “R”)

10

* El tubo se rellenara con sellante cuando
elprensaestopas esté totalmente ensamblado.

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PRENSAESTOPAS PARA CABLES
NO ARMADOS

Explosion Proof Electrical Equipment

Prensaestopas Ex

GOST-R
RTR Ex Proof

EE @EE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

®I2GExellC ExellCGb Ex e lIC Gb Ex e lIC Gb Exe lICGb

EJECUCION &I12GExdIC Ex d IIC Gb Ex d 1IC Gb Exd 1IC Gb Ex d IIC Gb
& 112D Ex tD A21 Ex tb IIC Db Ex tb lIC Db Ex tb IlIC Db Ex tb 11IC Db

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
1P66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
IP66/68

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)
1P66/68

TEMP.AMBIENTE

PROT. MECANICA

EN 61241-0:2004;

IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60529-0:2009;

CERTIFICADO INERIS 07 ATEX 0001X IECEX INE 13.0018X CEPEL 12.2175X POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269

N e IEC 60079-02011; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008 | 1 p v3K 6007902201
NORMATIVA DE L] IEC 60079-12007: | ABNT NBRIEC 60079-1:2007; | [OCT P MK 80079-000'%: | rocr p 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA AT IEC 60079-72006, | ABNT NBR IEC 60079-7-2008; ~0:2007; 1 16,7 p M3K 61241-1-1-2002

FOCT P M3K 61241-1:2004;

EN 61241-1:2004

(1) JUNTAS INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTAS INTERIORES DE SILICONA-60

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona Division
X X X X

0 1 2 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X

Caracteristicas mecanicas
Cuerpo y cabeza laton marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AISI-316L (IX)

Proteccion superficial niquelado (solo en latén)

EPDM - dureza 50 - 60 shore

EPDM - dureza 50 - 60 shore

Tubos de goma interiores
Seccion circular

Arandela antifriccion nailon 6

Tubo para sellante latén marino OT-58 (solo en la versién "R")

APLICACIONES
» PARA CABLES NO ARMADOS
+ SIMPLE COMPRESION PARA INSTALACION EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE
» APRIETE Y SELLADO INTERIOR DEL PROPIO CABLE

* SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE "CAMARA DE SELLADO" (SOLO VERSION UNGIBLE CON RESINA TIPO "R")

ACCESORIOS POR ENCARGO:
« Contratuercas, Juntas, Protecciones de PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)
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Prensaestopas Ex

PNA tabla de selecciéon del prensaestopas

PNA# 4f 7.0 LATON NIQUELADO ON
A 00* 1SO-M20 M 1/2”NPT N 127 G 24,0
7,0 10,0 ACERO INOXIDABLE X
PNA# >3 8.0 LATON NIQUELADO @
PNA R 01 ISO-M20 M 1/2°NPT N 12" G 8,0 10,5 32,0 ACERO INOXIDABLE
10,5 13,0 X
PNA# 103 13,0 LATON NIQUELADO oN
02 1SO-M25 M 3/4"NPT N 34”7 G 13,0 15,5 36,0
PNA-R# ACERO INOXIDABLE 5
15,5 18,0
15,0 18,0 X -~
LR 03 1SO-M32 M 1’NPT N 1” G 18,0 21,0 45,0 LATON NIQUELADO
PNA-R# ACERO INOXIDABLE X
21,0 24,0
21,0 24,0 .
. d LATON NIQUELAD! @
AR 04 Iso-M40 M 11aNeT N 1147 G 24,0 27,0 53,0 ON NIQUELADO
T T ACERO INOXIDABLE X
24,0 27,0 -
PNA# 27,0 30,0 LATON NIQUELADO
05 ISO-M50 M 11/2°NPT N 112" G 61,0
PNA-R# 30,0 33,0 ACERO INOXIDABLE .
33,0 36,0
PNA# =20 =20 LATON NIQUELADO O
06 1SO-M63 M 2”NPT N 2” G 39,0 42,0 71,0
PNA-R# ACERO INOXIDABLE I
42,0 45,0
= 3.0 LATON NIQUELADO ON
PNA# 45,0 48,0
07 ISsO-M75 M 21/22NPT N 2127 G : : 84,0
PNA-R# 48,0 51,0 ACERO INOXIDABLE 52
51,0 54,0
< 52,0 56,0
=z PNA# 56,0 59,0 LATON NIQUELADO O
o 08 ISO-M90 M 3”NPT N 3” G 59,0 62,0 101,0
PNA-R# 62.0 65.0 ACERO INOXIDABLE B
65,0 68,0
60,0 68,0 on
PNA# 68,0 74,0 LATON NIQUELADO
PNA-R# 09 1SO-M100 M 4”NPT N 4”7 G 74,0 80,0 126,0
80,0 86,0 ACERO INOXIDABLE T
86,0 92,0
EJEMPLO DE SELECCION *BAJO PEDIDO, DIMENSION 00 CON CUERPO 1SO-M20 O 1/2” NPT O 1/2” 150-228
DEL PRENSAESTOPA! .
SAESTOPAS PNA# 01 M ON | = PNA#0TMON (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA LATON NIQUELADO 1SO-M20)
PNA# 03 N IX | = PNA#03NIX (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 17 NPT)
LEYENDA
TIPO DE PRENSAESTOPAS PNA# = PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PNA-R# = PRENSAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA
TIPO DE ROSCADO M = ISOMETRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI I1SO-228
TIPO DE MATERIAL ON = LATON MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AISI-316L
1 CUERPO
2-3-4 GAUCHO INTERIOR PARA CABLE
ARMADOS

ANILLO PRENSA GAUCHO
6 CABEZA PRENSACABLE

O-RING (solo para modelos con
rosga metrica)

*CONTENEDOR PARA SELLANTE
(solo para modelos “R”)

8

* El tubo se rellenara con sellante cuando
el prensaestopas esté totalmente ensamblado.

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PRENSAESTOPAS PARA CABLES

NO ARM

ADOS

i T D ([ ‘ [
“ . i—i: S R
Explosion Proof Electrical Equipment - F ) ' ‘

Prensaestopas Ex

H 46 dus

GOST-R
RTR Ex Proof

e

ECE®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

®I2GExellC ExellCGb Ex e lIC Gb Ex e lIC Gb Exe lICGb
EJECUCION &I12GExdIC Ex d IIC Gb Ex d 1IC Gb Exd 1IC Gb Ex d IIC Gb

& 112D Ex tD A21 Ex tb IIC Db Ex tb lIC Db Ex tb IlIC Db Ex tb 11IC Db

TEMP.AMBIENTE

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

-40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2)

PROT. MECANICA

1P66/68

IP66/68

IP66/68

IP66/68

1P66/68

CERTIFICADO

INERIS 07 ATEX 0001X

IECEx INE 13.0018X

CEPEL 12.2177X

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0:2004;
EN 60079-1:2004;
EN 60079-11:2006;
EN 61241-0:2004;
EN 61241-1:2004

IEC 60079-0:2011;
IEC 60079-1:2007;
IEC 60079-7:2006;
IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60079-0:2008;
ABNT NBR [EC 60079-1:2007;
ABNT NBR [EC 60079-7:2008;
ABNT NBR IEC 60529-0:2009;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

(1) JUNTAS INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTAS INTERIORES DE SILICONA-60

Zona

Zona

Division

0 1 2 20 21 22
X X X X

0 1 2
X X

1 2
X

1 2 1 2
X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo y cabeza

Proteccion superficial

Juntas interiores
Seccién circular
Arandela antifricc

Tubo para sellante

APLICACIONES
» PARA CABLES NO

ion

ARMADOS

latén marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AISI-316L (IX)

niquelado (solo en latén)

EPDM - dureza 50 - 60 shore
EPDM - dureza 50 - 60 shore

nailon 6

latén marino OT-58 (solo en la version "R")

+ ADECUADOS PARA SU ADAPTACION CON TUBOS FLEXIBLES EN LA CABEZA ROSCADA (UNI ISO 228)

+ SIMPLE COMPRESION PARA INSTALACION EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE

» APRIETE Y SELLADO INTERIOR DEL PROPIO CABLE

* SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE “CAMARA DE SELLADO” (SOLO VERSION UNGIBLE CON RESINA TIPO “R”)

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Contratuercas, Juntas, Protecciones de PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)
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Prensaestopas Ex

PNAF tabla de seleccidon del prensaestopas

T | 55 [ &0 | LATON NIQUELADO oN
01 1ISO-M20 M 1/2"NPT N 1/2" G 8,0 10,5 172" 32,0 e
PNAF-R# _— ACERO INOXIDABLE
10,5 13,0 IX
PNAF# [ e e LATON NIQUELADO ON
02 ISO-M25 M 3/4"NPT N 3/4" G 13,0 155 3/4" 36,0 _
PNAF-R# [ ACERO INOXIDABLE
15,5 18,0 IX
b ks LATON NIQUELADO ON
:m:fk u 03 ISO-M32 M 1'NPT N 1 G 180 21,0 ™ 45,0 ]
i ACERO INOXIDABLE ™
21,0 24,0 z
PNAF# Bt LATON NIQUELADO ON
PNAF.R# 04 ISO-M40 ‘M 114"NPT N 11/4" G 240 270 11/4" 53,0 ACERO INOXIDABLE e
27,0 30,0 IX
24,0 27,0 ON
PNAF# 05 ISO-M50 M 112°NPT N 112" @ 20 300 11/2" 61,0 AT AL
PNAF-R# 30,0 33,0 ACERO INOXIDABLE ™
33,0 36,0
36,0 39,0
e L SR LATON NIQUELADO ON
:m:fR u 06 1ISO-M63 M  2"NPT N R G 39,0 42,0 o 71,0 4 e
50 | o0 | ACERO INOXIDABLE ™
—22.0 450 LATON NIQUELADO ON
PNAF# 45,0 48,0
07 ISO-M75 M 21/2"NPT N 21/2" G — o0 21/2" 84,0 —_—
PNAF-R# 48,0 51,0 ACERO INOXIDABLE
51,0 54,0 IX
52,0 56,0 -
56,0 59,0 LATON NIQUELADO
PNAF# 08 ISO-M90 M 3"NPT N 3" G 590 62,0 3" 101,0 “ .
w PNAF-R# 620  €5.0 ACERO INOXIDABLE .
< 65,0 68,0
2 60,0 68,0 oN
o. PNAF# _ 68,0 74,0 LATON NIQUELADO
09 1SO-M100 4”NPT 47 74,0 80,0 4” 126,0
PNAF-R# 800 86.0 ACERO INOXIDABLE .
86,0 92,0
EJEMPLO DE SELECCION
DEL PRENSAESTOPAS PNAF# 01 M ON | = PNAF#0TMON (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA LATON NIQUELADO ISO-M20)
PNAF# 03 N IX = PNAF#03NIX  (PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 1” NPT)
LEYENDA
TIPO DE PRENSAESTOPAS PNAF# = PRENSAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PNAF-R# = PRENSAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA
TIPO DE ROSCADO M = ISOMETRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI ISO-228
TIPO DE MATERIAL ON = LATON MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AlSI-316L
ROSCADO PARA TUBO ROSCADO HEMBRA (UNI 1SO-228) PARA SU ENSAMBLADO CON TUBO FLEXIBLE
1 CUERPO
234 GAUCHO INTERIOR PARA CABLE
ARMADOS

ANILLO PRENSA GAUCHO
6 CABEZA PRENSACABLE “FEMENINA”

O-RING (solo para modelos con
rosga metrica)

*CONTENEDOR PARA SELLANTE
(solo para modelos “R”)

8

* El tubo se rellenara con sellante cuando
el prensaestopas esté totalmente ensamblado.

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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ACCESORIOS PRENSAESTOPAS e e g~ 2

Prensaestopas Ex

DL-NW-PTD-ET

<NW

SILICONA »
[
w
1
\ g . 4 GOSTR : a
L SU 46 deesam: BE @ES ) -
INMETRO — -
1
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K >
®1126ExelC Exe IIC Gb ExeIIC Gb ExeIIC Gb Exe IIC Gb '
EJECUCION ®112GExdic Bxd IIC Gb Exd IIC Gb Exd IIC Gb Exd IIC Gb -
© 112D ExtD A1 EXth IIIC Db Ex tb llIC Db EX tb llIC Db EXth IIC Db [a)
EMPAMBIENTE -40°C + +90°C (1) -40°C + +90°C (1) -40°C + +90°C (1) -40°C + +90°C (1) -40°C + +90°C (1)
-60°C + +180°C (2) -60°C + +180°C (2) -60°C + +180°C (2) -60°C + +180°C (2) -60°C + +180°C (2)
PROT. MECANICA IP66/68 IP66/68 IP66/68 IP66/68 IP66/68
CERTIFICADO INERIS 07 ATEX 0001X IECEX INE 13.0018X CEPEL 12.2177X POCC IT. MES2.802924 No. 07/43-269
EN 60079-0:2004;
004 IEC 60079-02011; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; 2011
NORMATIVA DE Il e IEC60079-12007: | ABNT NBRIEC 60079-1:2007; | [OCT P MK 80079-000'% | rocr p 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA LI T IEC 6007972006 | ABNT NBR IEC 60079-7:2008; | [OCT P MK E1241-0:2007: | 137 p i 61241-1-1-2002
A e IEC 60079-312008 | ABNT NBR IEC 60529-0-2009; 2004;

(1) JUNTAS INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTAS INTERIORES DE SILICONA-60

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X X X X

Caracteristicas mecanicas

Material latén niquelado / acero inoxidable Material nailon 6.0
Proteccién superficial niquelado (solo en latén)
Material PVC Material acero inoxidable
APLICACIONES
Se utilizan para garantizar la correcta instalacion de los prensa- Garantizan la perfecta proteccién mecanica (IP) entre el
estopas, en placas o cajas de plastico prensaestopas instalado y el aparato
En todas las aplicaciones de prensaestopas en ambientes con Estan indicadas para garantizar una correcta continuidad eléc-
sustancias particularmente agresivas / corrosivas trica del circuito de puesta a tierra

Se suministra con los prensaestopas ungibles con resina de tipo R
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Prensaestopas Ex

ACCESORIOS PRENSAESTOPAS - Caracteristicas técnicas

DLO 3/8" 3/8" M16 NWO 3/8" 3/8" M16 V20 20 c
DL1 12" 12" M20 NW1 12" 12" M20
DL2 3/4" 3/4" M25 NW2 3/4" 3/4" M25 M25 25 C
DL3 1 " M32 NW3 1 " M32
DL4 1-1/8"  1-1/4" M40 NW4  1-1/4" 14174 M40 M32 32 c
DL5 112" 172 M50 NW5  1-172" 1-172° M50 V40 20 c
DL6 2" 2" M63 NW6 2" 2" M63
DL7 212" 24/2" M75 NW7 272" 2-172" M75 M50 50 C
DL8 3" 3 M90 NW8 3 3" M90
DL9 4 4 M100 NW9 4 4 M100 Mé3 63 c

-
L
1
(a]
-
o.
1
=
Z
1
-
(a]

PTDO 3/8" 3/8" M16 ETO 3/8" 3/8" M16 0

PTD1 172" 172" M20 ET1 172" 172" M20 1

PTD2 3/4" 3/4" M25 ET2 3/4" 3/4" M25 2

PTD3 1 1" M32 ET3 1 1" M32 3 15
PTD4 1-1/4" 1-1/4" M40 ET4 1-1/4" 1-1/4" M40 4 20
PTD5 1-1/2" 1-1/72" M50 ET5 1-1/2" 1-1/72" M50 5 30
PTD6 2" 2" M63 ET6 2" 2" Mé63 6 50
PTD7 2-1/2" 2-1/2" M75 ET7 2-1/2" 2-1/2" M75 7 100
PTD8 3" 3" M90 ET8 3" 3" M90 8 150
PTD9 4" 4" M100 ET9 4" 4" M100 9 160

TUBO (80ML) - COD. 20303.0094

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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CODOS DE RETORNO
Y CAJAS DE EMPALME

€ deese: WD
; RTR Ex Proof b

ATEX 94/9/EC

GOST-R (RTR/RTN)

GOST-K

&®I12GExdIIB/IC

TExdIIB/IIC Exell; ExdIICU;

ExdIIB/IIC; Exell; Exd IIC U;

EJECUCION ®Il12GExell

112D ExtD A21 ExtD A21 ExtD A21
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA 21/ 22
PROTECCION MECANICA P66 P66 1P66

CERTIFICADO

LOM 06 ATEX 3079U

POCC IT. ME92.B02924

No. 07/43-269

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0; EN 60079-1;
EN 60079-7; EN 60079-31;

rOCT P M3K 60079-0:2011;
FOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004;

FOCT P 51330.0/1/8/14-99
FOCT P M3K 61241-1-1-2002

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo / tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria acero cincado
APLICACIONES

+ LOS CODOS DE RETORNO Y CAJAS DE EMPALME SE UTILIZAN PARA EL CABLEADO DE CABLES EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN TUBO.

+ CON UNA APERTURA EN EL REVERSO RESULTA MAS FACIL LA VIGILANCIA Y LA INSERCION DE CABLES ELECTRICOS.

ACCESORIOS POR ENCARGO:

» Roscados distintos al estandar
« Tornilleria acero inoxidable
« Barnizado
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Racores Ex

CODO DE RETORNO Y CAJAS DE EMPALME - Caracteristicas técnicas

LBH2 LBHF2 LBHS2 EKC2 2 x3/4"
LBH3 LBHF3 LBHS3 EKC3 2x1"
LBH4 = = EKC4 2 x 1-1/4"
LBH5 LBHF5 LBHS5 EKC5 2x1-1/2"
LBH6 LBHF6 LBHS6 EKC6 2x2"
LBH7 LBHF7 LBHS7 EKC7 2x2-1/2"
LBH8 LBHF8 LBHS8 EKC8 2x3"

Dibujos dimensionales

o
O
X
Ll
1
(2]
I
(aa]
—
1
-
s M ) D]
: ) ————
o) s \,
90°

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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JUNTAS DE BLOQUEO Y

Explosion Proof Electrical Equipment m @] f
RACORES DE TRES PIEZAS

Racores Ex

EYS - EZS - EZD

RMF - RFF

RACORES DE »
TRES PIEZAS

Sy Bl 46 Admesss

EE @E®

TR
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K L
. ®1126ExdIIC ExdIiC Exd IiC 1ExdIICU Exdlicu '
A ® 112D ExtD A21 EXtD A2 EXtD A21 EXtD A21 DIP A21 ™
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA 21/22 E
PROT. MECANICA IP66 P66 P66 P66 P66 0
CERTIFICADO ICEPI 11 ATEX 03C002 - - POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269 fa)
EN 60079:2006; 011, | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; 2011 ]
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; I S 00Ny | ABNTNBR IEC 60079-1:2007; | FOCT P MIKE00TS-0201%: [rocT p 513300 /1/8/14-99 L
REFERENCIA EN 61241-0:2006; EC C00r9.3 12006 | ABNT NBRIEC 60079-7:2008; | (L8 N2k S29I 0007 | roct p Mk 61241-1-1-2002 I
EN 61241-1:2004 . ABNT NBR IEC 60529-0:2009 : w)
N
L
|
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K -
HECUCION ®1126ExdIIC Exd IIB /1IC Gb ExdIIB /1IC Gb ExdIIB U; Exd IIC U; Exd IIB U Exd IIC U; '
® 112D ExtD A21 EX b IIIC Db Exth IlIC Db EXtD A2 EXtD A21
TEMP. AMBIENTE -50°C + +130°C
PROT. MECANICA 1P66/67 IP66/67 1P66/67 IP66/67 1P66/67

EN 61241-1:2004

IEC 60079-31:2008

ABNT NBR IEC 60079-31:2008

FOCT P M3K 61241-1:2004

CERTIFICADO INERIS 07 ATEX 9002U | IECEX INE 12.0052X CEPEL 13.2243 POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269

EN 60079:2006; IEC 60079-0:2011; ABNT NBR IEC 60079-0:2011; o
NORMATIVA DE EN 60079-1:2007; IEC 60079-12007. | ABNT NBR IEC 60079-1:2007; | FOCT P MIKE00TS-0201: frocT p 513300 /1/8/14-99
REFERENCIA EN 61241-0:2006; IEC 60079-7:2006; | ABNT NBR IEC 60079-7:2006: 004 | TOCT P MK 61241-1-1-2002

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 2 Division 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X X X X
JUNTA DE BLOQUEO - Caracteristicas mecanicas
Material aluminio marino exento de cobre

RACORES DE TRES PIEZAS - Caracteristicas mecanicas
Material acero cincado
Junta de estanquidad goma EPDM

ACCESORIOS POR ENCARGO:

* Roscados distintos al estandar
» Material distinto al estandar

@9

GAESTOPAS

Catalogo Feam 03 - 167




Racores Ex

JUNTAS DE BLOQUEO - Caracteristicas técnicas

Tablas de sellado

EYS1 EZS1 EZD1 172" 1

EYS2 EZS2 EZD2 3/4" 2 50 140

EYS3 EZS3 EZD3 1™ 3 100 140
- EZS5 EZD5 1-1/2" 5 - 390
- EZS6 EZD6 2" 6 - 570
- EZS7 EZD7 2-1/2" 7 - 1000
- EZS8 EZD8 3" 8 - 1000

EL SELLADO DE LAS JUNTAS DE BLOQUEO SE EFECTUA CON RESINA DE DOS COMPONENTES TIPO CRV-420. RESINA DISPONIBLE EN ENVASES DE 1 kg cad. POR FAVOR
REMITASE A LA TABLA DE LA DERECHA PARA LAS CANTIDADES SUGERIDAS CORRESPONDIENTES A CADA TIPO Y TAMANO DE JUNTA DE BLOQUEO.

:
i 1 |
a0 T QJDT " VALVULA

Ll

=1 RACORES DE TRES PIEZAS - Caracteristicas técnicas

o

s

~ m0 @  FGWRA  TPO @D  FIGURA
~ RMF1 172" D RFF1 172" E
ﬁ RMF2 3/4" D RFF2 3/4" E
HIJ RMF3 ™ D RFF3 ™ E
(7, RMF4 1-1/4" D RFF4 1-1/4" E
m RMF5 1-1/2" D RFF5 1-1/2" E
| RMF6 2" D RFF6 2" E
g RMF7 2-1/2" D RFF7 2-1/2" E
= RMF8 3" D RFF8 3" E

e S |
Y o i
| * P |4

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta

ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
'YOUR PARTNER FOR SAFETY
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REDUCCIONES A PRUEBA DE

0 Explosion Proof Electrical Equipment @ @ ﬂ
EXPLOSION Y ADAPTADORES

Racores Ex

RE-REB -REM-REN

< ADAPTADORES:
REB INOX - OTT

< ADAPTADORES:
RE INOX - OTT

EE @E®

T INERE 2 [ GOST-R
da B 46 dmesan

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
©112GExdIICGb Exd IIC Gb Exd IIC Gb 1 Exd IB/IIC; Exel Exd IIB/IIC; Exe I
EJECUCION ®112GExell Gb ExellGb ExellGb ExdIICU ExdIICU
© 112D Extb llIC Db Exth IlIC Db Extb IlIC Db EXtD A21 EXtD A21
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA21/22
PROTECCION
MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO LOM 06 ATEX 3079U | IECEx TUN 12.0025U CEPEL 13.2223 POCC IT. ME92.802924 No. 07/43-269
IEC 60079-0:2011; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; S
NORMATIVA DE | EN 60079-0; EN 60079-1; | IEC 60079-12007; | ABNT NBR IEC 60079-12007; | FOCT P MK 80070- D20 % roct p 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA EN 60079-7; EN 60079-31 | IEC 60079-72006; | ABNT NBR IEC 60079-72008; | QTP MK E1281-0:200% 1 cr p'yay 61241-1-1-2002
IEC 60079-31:2008 | ABNT NBR IEC 60529-0:2009 :

2

Zona 0 1 2 20 21 22 Zona 0 1 Division 1 2 1 2 1 2
X X X X X X X

X X X

Caracteristicas mecanicas

Material reducciones acero cincado (AZ)

Material adaptadores latén marino OT-58 (OT) - laton niquelado (ON) - acero inoxidable (IX) - acero cincado (AZ)

Proteccion superficial niquelado (solo en latén)

Juntas de impermeabilidad goma EPDM / NILON

APLICACIONES

« REDUCCIONES A PRUEBA DE EXPLOSION Y ADAPTADORES PARA LA CONEXION DE APARATOS, CON ENTRADAS DE DIAMETRO
DISTINTO Y DISTINTO TIPO DE ROSCADO

ACCESORIOS POR ENCARGO:

» Roscados distintos al estandar
» Material distinto al estandar
* Juntas de impermeabilidad de goma silicénica
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Racores Ex

REDUCCIONES - Caracteristicas técnicas

RE21 3/4" 172" REB21 172" 3/4" REM21 3/4" 172" REN21 3/4" 172" D
RE31 1" 172" A REB31 172" 1" B REM31 1" 172" @ REN31 1 172" D
RE32 1" 3/4" A REB32 3/4" 1" B REM32 1" 3/4" @ REN32 1 3/4" D
RE41 1-1/4" 172" A REB41 172" 1-1/4" B REM41 1-1/4" 172" C REN41 1-1/4" 172" D
RE42 1-1/4" 3/4" A REB42 3/4" 1-1/4" B REM42 1-1/4" 3/4" C REN42 1-1/4" 3/4" D
RE43 1-1/4" 1" A REB43 1 1-1/4" B REM43 1-1/4" 1" C REN43 1-1/4" 1" D
RE51 1-1/72" 172" A REB51 172" 1-1/2" B REMS51 1-1/2" 172" C RENS51 1-1/2" 172" D
RE52 1-1/72" 3/4" A REB52 3/4" 112" B REM52 112" 3/4" @ REN52 1-1/2" 3/4" D
RE53 1-1/72" 1 A REB53 1" 112" B REMS3 1-1/72" 1 @ RENS3 1-1/2" 1" D
RE54 1-1/72" 1-1/4" A REBS54 1-1/4" 112" B REMS4 1-172" 1-1/8" @ RENS4 1-172" 1-1/4" D
RE61 2" 172" A REB61 172" 2" B REM61 2" 172" C REN61 2" 172" D
RE62 2" 3/4" A REB62 3/4" 2" B REM62 2" 3/4" C REN62 2" 3/4" D
RE63 2" 1 A REB63 ™ 2" B REM63 2" 1 C REN63 2" " D
RE64 2" 1-1/4" A REB64 1-1/8" 2" B REM64 2" 1-1/4" C REN64 2" 1-1/4" D
RE65 2" 1-1/2" A REB65 1-1/72" 2" B REMES5 2" 1-1/2" @ REN65 2" 1-1/72" D
RE71 2-1/2" 172" A REB71 172" 2-1/2" B REM71 2-1/2" 172" @ REN71 2-1/2" 172" D
RE72 2-1/2" 3/4" A REB72 3/4" 2-1/2" B REM72 2-1/2" 3/4" C REN72 2-1/2" 3/4" D
RE73 2-1/2" 1" A REB73 1" 2-1/2" B REM73 2-1/2" 1 C REN73 2-1/2" 1" D
RE74 2-1/2" 1-1/4" A REB74 1-1/4" 2-1/2" B REM74 2-1/2" 1-1/4" C REN74 2-1/2" 1-1/4" D
RE75 2-1/2" 1-172" A REB75 1-1/2" 2-1/2" B REM75 2-1/2" 1-172" C REN75 2-1/2" 1-1/2" D
RE76 2-1/2" 2" A REB76 2" 2-1/2" B REM76 2-1/2" 2" @ REN76 2-1/2" 2" D
RE81 3" 172" A REB81 172" 3" B REMS1 3" 172" @ RENS1 3" 172" D
RE82 3" 3/4" A REB82 3/4" 3" B REM82 3" 3/4" C RENS2 3" 3/4" D
RE83 3" 1" A REB83 1" 3" B REMS3 3" 1 C RENS3 3" 1" D
RE84 3" 1-1/4" A REB84 1-1/4" 3" B REM84 3" 1-1/4" C REN84 3" 1-1/4" D
RE85 3" 1-172" A REB85 1-172" 3" B REM85 3" 1-172" C RENSS5 3" 1-1/2" D
RE86 3" 2" A REB86 2" 3" B REMS86 3" 2" @ REN86 3" 2" D
RE87 3" 2-1/2" A REB87 2-1/2" 3" B REM87 3" 2-1/2" @ REN87 3" 2-1/2" D

ROSCA DIAMETRO MAYOR

02/03/04/05/06/06/07/08

TIPO ROSCA DIAMETRO MAYOR

K (UNI 6125-74), P(PG), N (NPT), G (ISO 228), M (ISO-métrico)

ROSCA DIAMETRO MENOR

01/02/03/04/05/06/06/07

TIPO ROSCA DIAMETRO MENOR

K (UNI 6125-74), P(PG), N (NPT), G (ISO 228), M (ISO-métrico)

MATERIAL

IX (acero inoxidable), ON (latén niquelado), OT (latén)

TAMARNO TAMARNO
TIPO BIA. AR ROSCA BiA. DENER ROSCA MATERIAL
EJEMPLO 1 RE 02 K 01 G ON
EJEMPLO 2 REB 03 N M40 IX

EJEMPLO 1: REO2KO1GON= REDUCCIQN RE MACHO 3/4” 6125 - HEMBRA 1/2” 150228 (LATON NIQUELADO
EJEMPLO 2: REBO3NM40IX= REDUCCION REB MACHO 1”’NPT - HEMBRA M40 ACERO INOXIDABLE

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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RACORES, TUERCA, TERMINALES, o =
VALVU LAS DE VE NT"_ ACION Y Explosion Proof Electrical Equipment il
DRENAJE

Racores Ex

PLG - NP - EM
EL-V -DL-DB

. INOX-OTT

@ l = GOST-R 1EC
B 7% L | i RTR Ex Proof . H
86 INMETRO
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

&I112GExdIICGb ExdIIC Gb ExdIIC Gb 1ExdIIB/IC; Exelll Ex d IIB/IIC; Exe Il
EJECUCION &I2GExellGb Exell Gb Exell Gb ExdliCU ExdliCU

® 112D Ex tb I1IC Db Ex tb I1IC Db Ex tb IIC Db ExtD A21 ExtD A21
INSTALACION ZONE1/2 - ZONA 21/ 22
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 P66 P66

CEPEL 13.2219 (tappi)
CEPEL 13.2221 (valvole di sfiato)

CERTIFICADO (1) | LOM 06 ATEX 3079 | IECEXTUN 12.0025U | cieri™133505 (miopli o manicotty | "OCC IT- MES2.802924 No. 07/43-269
CEPEL 13.2227 (curve a gomito)
EN 60079-0; IEC 60079-0:2011; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; 2011
NORMATIVA DE EN 60079-1; IEC 60079-12007. | ABNT NBR IEC 60079-1:2007; | [OCT P MIK 8009020 | rocT P 513300/1/8/14-99
REFERENCIA EN 60079-7; IEC 60079-7:2006; | ABNT NBR IEC 60079-7:2008, | [OCT b MiaK e1341-13004 | FOCT P MK 61241-1-1-2002
EN 60079-31; IEC 60079-31:2008; | ABNT NBR IEC 60529-0:2009; s
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(1) Nota: contratuercas tipo DL tuberias de Conduit y terminales de DB-DBT no estan sujetos a las normas de certificacion.

Zona Zona Division
X X X X X X X X X X

Caracteristicas mecanicas

aluminio marino exento de cobre
Material tapones acero cincado - acero inoxidable -
laton niquelado

Material acero cincado - acero inoxidable

acero cincado - latén niquelado
acero inoxidable - aluminio

Material contratuercas

Material aluminio marino exento de cobre - Material acero inoxidable AISI 316L
acero cincado
Tornilleria acero inoxidable (solo DBT) Junta goma silicénica

ACCESORIOS POR ENCARGO:

*Roscados distintos al estandar
» Material distinto al estandar
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Racores Ex

RACORES PARA INSTALACIONES EN TUBO - Caracteristicas técnicas

PLG1 1/2" NP1 172" EM1 1/2"
PLG2 3/4" NP2 3/4" EM2 3/4"
PLG3 1" NP3 1 EM3 1
PLG4 1-1/4" NP4 1-1/4" EM4 1-1/4"
PLG5 1-1/2" NP5 1-1/2" EM5 1-1/2"
PLG6 2" NP6 2" EM6 2"
PLG7 2-1/2" NP7 2-1/2" EM7 2-1/2"
PLG8 3" NP8 3" EM8 3"

@D

1

T

oD
@D
a
@D

- L oo |
o |
(a]
1
>
- S mewmae
—
L
. R 3 S
=
L
- ELF1 172" ELFM1 172" ELM1 172"
% ELF2 3/4" ELFM2 3/4" ELM2 3/4"
- ELF3 1" ELFM3 ™" ELM3 1"
3 ELF4 1-1/4" ELFM4 1-1/4" ELM4 1-1/4"
a. ELF5 1-1/2" ELFM5 1-1/2" ELM5 1-1/2"

ELF6 2" ELFM6 2" ELM6 2"

ELF7 2-1/2" ELFM7 2-1/2" ELM7 2-1/2"

ELF8 3" ELFM8 3" ELM8 3"

& I
[w)

2D

172 - Catalogo Feam 03 FEZI‘I'[




Racores Ex

DATOS Y TERMINALES - Caracteristicas técnicas

DL2 3/4 DB2 3/4 DBT2 3/4
DL3 1 DB3 1 DBT3 1
DL4 1-1/4" DB4 1-1/4" DBT4 1-1/4"
DL5 1-1/2" DB5 1-1/2" DBT5 1-1/2"
DL6 2" DB6 2" DBT6 2"
DL7 2-1/2" DB7 2-1/2" DBT7 2-1/2"
DL8 3" DB8 3" DBT8 3"
DL10 4" DB10 4" DBT10 4"

(1) NOTA: Los contratos de tubos para conduit DL y terminales de tipo DB-DBT no certificados.
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Racores Ex

TAPON PLG CON REBAJO - Caracteristicas técnicas

TIPO (Fig.0)

PLG
ROSCADO / DIAMETRO

01/02/03/04/05/06/06/07 /08

TIPO DE ROSCADO

K (UNI 6125-74), P(PG), N (NPT), G (ISO 228), M (ISO-metrico)

MATERIAL

IX (acero inoxidable), ON (latén niquelado),

ROSCA TIPO
Ll DIAMETRO ROSCA AL
EJEMPLO 1 PLG 6 K ON
EJEMPLO 2 PLG 3 N IX
EJEMPLO 3 PLG 2 G IX
r m/ \”/ j EJEMPLO 4 PLG 2 M IX
EJEMPLO 5 PLG 5 K IX

EJEMPLO 1: PLG6KON= TAPON DE LATON NIQUELADO 2” UNI 6125

EJEMPLO 2: PLG3NIX= TAPON DE ACERO INOXIDABLE INOX AISI 316L 17 NPT
EJEMPLO 3: PLG20GIX= TAPON DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L 3/4” 1SO 228
@D EJEMPLO 4 PLG2MIX: TAPON DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L M25

EJEMPLO 5: PLG5KIX= TAPON DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L 1-1/2” UNI 3125

(aa]
(a]
1
-
(a]
1
>
1
|
L
=
Ll
1
o
2
1
(L)
-
-

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha técnica
solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y
DIFERENCIALES, MANIPULADORES,

INTERRUPTORES CON FUSIBLES

Explosion Proof Electrical Equipment (_ * l F ]

!

Botoneras Ex

GOST-R
RTR Ex Proof

EFSC218

STOP

START

EE @

ATEX 94/9/EC IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)

GOST-K

& 112GExdIIBT5/T6 Gb Ex d IIB T5/T6 Gb

Ex d 1IB T5/T6 Gb

Ex d IIB T5 (T6) Gb

Exd IIB T5 (T6) Gb

ECUCION
B @112 D Extb 11IC T85°C/T100°C Db | Ex tb 11IC T85°C/T100°C Db | Ex tb 11IC T85°C/T100°C Db | Ex tb I11C T85°C (T100°C) Db | Ex tb IlIC T85°C (T100°C) Db
TEMPERATURA o o e rne I o e i rro o e rne
T -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C = +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 P66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 03 ATEX 0047 IECEX INE 11.0034X - POCC IT. ME92.B02925 No. 07/43-269
vomumioe | SIS Rhet BTSRRI RO o
REFERENCIA g i o “oo % [ TOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31 IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | TOCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Placa interior acero cincado

ACCESORIOS POR ENCARGO:
* Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinta al estandar
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Botoneras Ex

EFSC218 Caracteristicas técnicas

EFSC218 M310 wr T100°C
EFSC218M310L T125°C

S w e w w w e T e w0
EFSC218 GUSC... 195 185 130 118 155  GK1" I o 310 c
EFSC218 GUSV... 195 185 130 18 145 GK1” 13 Hggg 3,20 D
EFSC218 SMT... 195 185 130 118 130 GK1" 1 Tone 2,90 E

EFSC218M310 = 2 10A
EFSC218M310L 1 1 10A

EFSC2183I3V16
EFSC218313V25 1 1 25A B

EFSC218GUSC3206 EFSC218GUSC3306 EFSC218GUSC3406 C

EFSC218GUSC3210 EFSC218GUSC3310 EFSC218GUSC3410 10A C [
EFSC218GUSC3216 EFSC218GUSC3316 EFSC218GUSC3416 16A C o
EFSC218GUSC3220 EFSC218GUSC3320 EFSC218GUSC3420 20A ©

EFSC218GUSC3225 EFSC218GUSC3325 EFSC218GUSC3425 25A C e ]D_
EFSC218GUSC3232 EFSC218GUSC3332 EFSC218GUSC3432 32A C E
EFSC218GUSC3240 EFSC218GUSC3340 EFSC218GUSC3440 40A C

EFSC218GUSC3250 EFSC218GUSC3350 EFSC218GUSC3450 50A C

EFSC218GUSC3263 EFSC218GUSC3363 EFSC218GUSC3463 63A C

EFSC218GUSV3225 EFSC218GUSV3425
EFSC218GUSV3240 EFSC218GUSV3440 40A D
- EFSC218GUSV3463 63A D

= w0 CAUBRADO  FGURA

-—

8 EFSC218SMT034 0,20 - 0,35A E

m EFSC2185SMT036 0,35 - 0,60A E

L EFSC218SMT301 0,60 - 1,00A E
EFSC2185SMT302 1,00 - 1,60A E
EFSC218SMT303 1,60 - 2,50A E
EFSC218SMT304 2,50 - 4,00A E
EFSC218SMT306 4,00 - 6,60A E
EFSC218SMT310 6,00 - 10,00A E
EFSC218SMT316 10,00 - 16,00A E

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta

ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
IV’JUR PARTNER FOR SAFETY
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BOTON E RA DE MAN Do Explosion Proof Electrical Equipment @ @

) 3 !
Y SENALIZACION

Botoneras Ex

EFDC

< EFDC3
< EFDC1EF

< EFDC1E

< EFDC1
< EFDC12R

?"Nv T ] i 1 GOST-R :n't
Sy A6 deecss EE @CE

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

EJECUCION 112 6 Exd IIC T5/T6 Gb Ex d 11C T5/T6 Gb Ex d IIC T5/T6 Gb Ex d IIC T5 (T6) Gb Ex d IIC T5 (T6) Gb

112D Ex tb IIIC T85°C/TI00°C Db | Ex tb I1IC T85°C/T100°C Db | Ex th IlIC T85°C/T100°C Db | Ex th IlIC T85°C (T100°C) Db | Ex tb IIC T85°C (T100°C) Db
TEMPERATURA o o o o o
AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA P66 P66 P66 P66 P66
CERTIFICADO INERIS 04 ATEX 0076X IECEX INE 11.0033X - POCC IT. ME92.802925 No. 07/43-269

EN 60079-0; IEC 60079-0; ABNT NBR IEC 60079-0; | FOCT P M3K 60079-0:2011;

e EN 60079-1: EC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-1 | TOCT P M3K 61241-0:2007: | FOCT P 51330.0/1/8/14-99

EN 60079-31 IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | FOCT P M3K 61241-1:2004 | "OCT P M3K 61241-1-1-2002

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable
Junta de impermeabilidad NBR

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinto al estandar

GG,
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EFDC

Botoneras Ex

EFDC Caracteristicas técnicas

115 95 55 " e

T85°C
EFDC1/2 120 GK 3/4 o R 0,90 A
. T6 T85°C
EFDC3 120 120 95 5 GK 3/4 Te i 0,90 B
B T6 T85°C
EFDC1E 120 135 95 55 GK 3/4 o e 1,00 C
" T6 T85°C
EFDC..R 140 125 100 80 GK 1 o e 1,50 D
" T6 T85°C
EFDCIEFSR 120 160 95 55 GK 3/4 o O 0,90 E
" T6 T85°C
EFDC1EF 120 130 95 55 GK 3/4 To S 0,90 F
BOTONERA NA (1) 1 1 2 1 1 3
BOTONERA NC (2) 1 1 1 = = =
LAMPARA (3) 1 - = 2 1 -
EJEMPLOS: EFDC123R EFDC12R EFDC112R EFDC133R EFDC13R EFDC111R

EFDC Combinaciones estandares disponibles
. coDGO  FGURA  CODIGO  FGURA  CODIGO  FIGLRA

EFDC1 A EFDC3V B EFDC13R D
EFDC2 A EFDC111R B EFDC23R D
EFDCIE (*) C EFDC121R D EFDC133R D
EFDCIEF (**) F EFDC122R D EFDC233R D
EFDC1EFSR E EFDC123R D EFDC33R D
EFDC3R B EFDC222R D EFDC333R D

* CON ROTURA DE VIDRIO
** CON BOTON PARA HONGO ROJO

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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INTERRUPTORES GIRATORIOS Y
MANIPULADORES
MANDO MOTORES

r o - ‘:_' i
Explosion Proof Electrical Equipment (_ * . F ] ‘

Botoneras Ex

< EFSC2...

o < EFSC3...

- E

EFSC

%

‘@ \ : 2 GOST-R IEC c €
N # RTR Ex Proof . H X
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

& 112G ExdIICTS/T6 Gb Ex d IIC T5/T6 Gb Ex d IIC T5/T6 Gb

Ex d IICT5 (T6) Gb

Ex d ICT5 (T6) Gb

EJECUCION
4 @112 D Extb I1IC T85°C/T100°C Db | Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db | Ex tb I1IC T85°C/T100°C Db | Ex tb IlIC T85°C (T100°C) Db | Ex tb IlIC T85°C (T100°C) Db
TEMPERATURA o o o o o e
AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C = +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 04 ATEX 0076X IECEx INE 11.0033X = POCC IT. ME92.B02925 No. 07/43-269
NorwATVADE | ENS0070% By | AWl maieeee | e
REFERENCIA g o o “ene’ | TOCT P M3K 61241-1-1-2002
EN 60079-31 IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | FOCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable
Junta de impermeabilidad NBR

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinto al estandar
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EFSC

Botoneras Ex

EFSC Caracteristicas técnicas

EFSC2.. 55 GK3/4 TS 'I-'r18050°CC 0.9
EFSC3... 140 150 100 80  GK1” g TT1%50°CC 1,00 B
EFSCS.. 165 170 150 115 - lg TTI%SOEC 1,80 c
A
~ 1POLO 2POLOS  3POLOS  4POLOS
EFSC21 EFSC22 EFSC23 - 16A A oF
EFSC3125 EFSC3225 EFSC3325 EFSC3425 25A B
EFSC5125 EFSC5225 EFSC5325 EFSC5425 25A c
EFSC3132 EFSC3232 EFSC3332 EFSC3432 2A B <
EFSC5132 EFSC5232 EFSC5332 EFSC5432 2A c \ °
~ DEFLECTORESS00V50/60Hz ot
____-- :
EFSC21D EFSC22D A
EFSC3125D EFSC3225D EFSC3325D ) 25A B
EFSC5125D EFSC5225D EFSC5325D ) 25A C -
EFSC3132D EFSC3232D EFSC3332D ) 32A B
EFSC5132D EFSC5232D EFSC5332D ) 2A c
(1): Sélo a peticion OF
Cime Tl o W
~ 1POLO 2POLOS  3POLOS  4POLOS
EFSC21C EFSC22C A < .
EFSC3125C EFSC3225C EFSC3325C ) 25A B
EFSC5125C EFSC5225C EFSC5325C ) 25A c OF
EFSC3132C EFSC3232C EFSC3332C ) 32A B B
EFSC5132C EFSC5232C EFSC5332C ) 2A c
(1): Sélo a peticion
____
EFSC310R EFSC316R R B
EFSC310X 10A EFSC316X 16A X B
EFSC310Y 10A EFSC316Y 16A Y B
EFSC310W 10A EFSC316W 16A w B
EFSC310Z 10A EFSC316Z 16A z B
EFSC510R 10A EFSC516R 16A R c
EFSC510X 10A EFSC516X 16A X c
EFSC510Y 10A EFSC516Y 16A Y c
EFSC510W 10A EFSC516W 16A w C
EFSC510Z 10A EFSC516Z 16A z c

EFSC Esquemas de arranque de motor

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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TOMAS Y CLAVIJAS /INTERRUPTORES [N G, [ A
MULTIPLES MANDO Y CONTROL

Botoneras Ex

EF...3D - EF...3T

< EFDC3T

< EFDC3D

dY 4G dEEcss EE @O

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

EJECUCION &112GExdIICT5/T6 Gb Ex d IIC T5/T6 Gb Ex d IIC T5/T6 Gb Ex d IICT5 (T6) Gb Exd IICT5 (T6) Gb

& 112D Ex tb I1IC T85°C/T100°C Db | Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db | Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db | Ex tb I1IC T85°C (T100°C) Db | Ex tb IIIC T85°C (T100°C) Db
TEMPERATURA or - o o . o o . o o . o o . o
AMBIENTE -60°C = +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C + +60°C
PROT. MECANICA IP66 1P66 1P66 1P66 IP66
CERTIFICADO INERIS 04 ATEX 0076X IECEx INE 11.0033X - POCC IT. MES2.B02925 No. 07/43-269
CIVCHI O | RIS | IO ey
REFERENCIA ) ) o - ' | TOCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 60079-31 IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | TOCT P M3K 61241-1:2004

"

Caracteristicas mecanicas t

Cuerpo aluminio marino exento de cobre |

Tapa aluminio marino exento de cobre non

Tornilleria exterior de acero inoxidable |.M|J
Pernos latén

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinto al estandar
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Botoneras Ex

EF...3D - EF...3T - Caracteristicas técnicas

CODIGO TEMPERATURA  TEMPERATURA  FIGURA
[mm]  [mm]  [mm]  [mm] [om]  [mm]  [mm]  [mm] (GAS) (POLVOS)
D T6 T85°C
EF..3D 145 295 147,5 120 9 1"NPT 145 125 T8 T100°C A
] T6 T85°C
EF..3T 145 425 130 120 9 1"NPT 145 125 T8 T100° B

Dibujos dimensionales

A B A i
TL &= :TL\
=
; T
- [ ) i
. o _
F— R
G/G.A* =
5= puy
D G.1*
G

*TAPA BAJA, SOLO PARA VENTANA EN VIDRIO

EF...3D - EF...3T - Ejemplos de montaje
Al B

1 PULSADOR SETA

1 LUZ PILOTO

1 PULSADOR NA
1 PULSADOR NC

1 INSTRUMENTO DE
MEDICION

(tapa baja)

1 COMMUTADOR

TINTERRUPTOR

OPERADORES A INSTALAR:

EN CADA TAPA ES POSIBLE MONTAR LOS SIGUIENTES MATERIALES:
* 1 INSTRUMENTO DE MEDIDA 48x48mm (tapa baja en vidrio)

* HASTA 3 LUZES PILOTO (como EFDC...R, vees hoja 65)

» HASTA 3 PULSADORES (como EFDC...R, vees hoja 65)

* 1 PULSADOR SETA (como EFDC...R, vees hoja 65)

* 1 SELECTOR (como EFSC...R, vees hoja 66)

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucion de la legislaciéon nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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TOMAS Y CLAVIJAS Explosion Proof Electrical Equipment @ Pﬁ' <

Tomas y clavijas Ex

CPSC / CPH
FSQCA-FSQC / BPA

< FSQC125/BP

Certificado ‘
NEMA Tipo 4X -

INMETRO

yr GOST-R
C deeer BE @O

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
HECUCION 1126 ExdIICT6 Exd IIC T6 Exd IICT6 1ExdIICT6 1ExdIICT6
©112D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C EX tD A21 T85°C DIP A21 TA 85°C DIP A21 Ta 85°C
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA21/22
PROT. MECANICA 1P66/67 1P66/67 1P66/67 1P66/67 1P66/67
CERTIFICADO IMQ 08 ATEX 016 - - POCC IT. ME92.802925 No. 07/43-269
EN 60079-0 : 2006; . : ore
NORMATIVA DE EN 60079-1 : 2004 |EC 60075-0: BT NER |EC 60078-0: | TOCT P MK 60079-02011: | roCT P 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA EN 61241-0 : 2006; P o o * | TOCT P M3K 61241-1-1-2002
; IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | TOCT P M3K 61241-1:2004

EN 61242-1 : 2004

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K

EJECUCION &I12GExdIICT6 Exd IICT6 Exd IICT6 1ExdIICT6 1ExdICT6

& 112D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C DIP A21 Ta 85°C DIP A21 Ta 85°C
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA21/22
PROT. MECANICA IP66 P66 1P66 P66 P66
CERTIFICADO IMQ 09 ATEX 015 - - POCC IT. ME92.B02925 No. 07/43-269

EN 60079-0 : 2006;
§ IEC 60079-0; ABNT NBR [EC 60079-0; | FTOCT P M3K 60079-0:2011;

NORMATIVA DE EN 60079-1 : 2004; ! ! . ! | TOCT P 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA EN 61241-0 - 2006: IEC 60079-1; ABNT NBR [EC 60079-1; | TOCT P M3K 61241-0:2007;

IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 | FOCT P M3K 61241-1:2004 | "OCT P M3K 61241-1-1-2002

EN 61242-1 : 2004

<
-
o
~
O
(o4
w
-
<
O
o
w
Ll
|
I
o
O
~
O
(Va)
o.
O

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable
Pernos laton

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
* Roscado de bocas distinto al estandar
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Tomas y clavijas Ex

CPSC/FSQC - Caracteristicas técnicas

CPSC/ CPH 140 3/4" NPT 1" NPT 92-90 T85°C 2,80 A
FSQC/ BPA 230 415 155 200 163 1" NPT 1"NPT 125-80 T6 T85°C 4,00 B
FSQC125 / BP125 380 615 275 305 225 = 1-172" NPT~ 308x270 T6 T85°C 15,5 C

_____

CPSC224-25A CPH224-25A 2P+T (PE) 16A-25A

CPSC248-25A CPH248-25A 2P+T (PE) 48V 16A-25A

CPSC211-25A CPH211-25A 2P+T (PE) 1107130V 16A-25A %
CPSC222-25A CPH222-25A 2P+T (PE) 220/250V 16A-25A

CPSC338-25A CPH338-25A 3P+T (PE) 380/415V 16A-25A

CPSC3381-25A CPH3381-25A 3P+T (PE) 480/500V 16A-25A -

CPSC438-25A CPH438-25A 3P+N+T (PE) 380/415V 16A-25A

CPSC4381-25A CPH4381-25A  3P+N+T (PE) 480/500V 16A-25A
_

FSQCA235 BPA235 2P+T (PE) 220/250V 32A
FSQCA335 BPA335 3P+T (PE) 3807400V 32A
FSQCA260 BPA260 2P+T (PE) 220/250V 63A
FSQCA360 BPA360 3P+T (PE) 3807400V 63A

Codigo de color de las tomas y clavijas para uso industrial

40-50V BLANCO
100-130V AMARILLO

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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FSQC235 BPA235 2P+T (PE) 220/250V 32A
FSQC335 BPA335 3P+T (PE) 380/415V 32A
FSQC3351 BPA3351 3P+T (PE) 480/500V 32A
FSQC435 BPA435 3P+N+T (PE) 380/415V 32A
FSQC4351 BPA4351 3P+N+T (PE) 480/500V 32A
FSQC260 BPA260 2P+T (PE) 220/250V 63A
E FSQC360 BPA360 3P+T (PE) 380/415V 63A
f FSQC3601 BPA3601 3P+T (PE) 480/500V 63A A g
(@] FSQC460 BPA460 3P+N+T (PE) 380/415V 63A 8
g FSQC4601 BPA4601 3P+N+T (PE) 480/500V 63A yia T BN
“r
S -
o _____
g: FSQC125-3 BP125-3 3P+T (PE) 380/415V 125A 1
| FSQC125-31 BP125-31 3P+T (PE) 480/500V 125A G)I(DH
I FSQC125-4 BP125-4 4P+T (PE) 380/415V 125A
s FSQC125-41 BP125-41 4P+T (PE) 480/500V 125A
~
O
4
)




TOMAS Y CLAVIJAS DE PANEL [, | A

Tomas y clavijas Ex

CPSCP - FSQCP / BP

LIRS, T h i .
GOST-R M
ey 46 deEecarr EE @E®

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
G ®I112GExdIICT6 Exd IICT6 ExdIIC T6 1ExdIICT6 1ExdIICT6
@112 D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C DIP A21 TA 85°C DIP A21 Ta 85°C
INSTALACION ZONA1/2 - ZONA 21 /22
PROT. MECANICA IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
CERTIFICADO IMQ 08 ATEX 015 - - POCC IT. ME92.B02925 No. 07/43-269
NORMATIVA DE E: ggg;g? : §88§; IEC 60079-0; ABNT NBR IEC 60079-0; | FOCT P M3K 60079-02011; | /0 oo oo oo
REFERENCIA EN 61241-0 : 2006, IEC 60079-1; ABNT NBRIEC 60079-1; | FOCT P M3K 61241-0:2007; | - o
EN 61242-1 : 2004 IEC 60079-31 ABNT NBR IEC 60079-31 FOCT P M3K 61241-1:2004
(-
[2a]
~
o
- . o
Caracteristicas mecanicas (@4
v
Cuerpo aluminio marino exento de cobre Ll
|
Tapa aluminio marino exento de cobre o
. . o O
Tornilleria exterior de acero inoxidable 2
Pernos latén o

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinto al estandar
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Tomas y clavijas Ex

CPSCP - FSQCP/BP - Caracteristicas técnicas

CPSCP*/CPH T85°C 1,50
FSQCP*/BP 255 T6 T85°C 2,00 B
FSQCP125*/BP125 310 T6 T85°C 5,00

* SIN CAJA (ORDENAR POR SEPARADO)

CPSCP224 2P+T (PE) FSQCAP235 2P+T (PE) 220/250V
APz i 2 2B FSQCAP335 3P+T (PE) 380/415V 32A
CPSCP248 2P<T (PE) a8y 1A FSQCAP435 4P+T (PE) 380/415V 32A
CPSCP248-25A 2P+T (PE) 48V 25A
CPSCPRTT R (D) 107130V oA FSQCAP260 2P+T (PE) 220/250V 63A
CPSCP211-25A 2P+T (PE) 110/130V 25A FSQCAP360 3P+T (PE) 380/415v 63A
CPSCP222 2P+T (PE) 220/250V 16A FSQCAP460 4P+T (PE) 380/415V 63A
CPSCP222-25A 2P+T (PE) 220/250V 25A
CPSCP338-25A 3P+T (PE) 380/415V 25A FSQCP235 24T (PB) 220/250V
CPSCP3381-25A 3P+T (PE) 480/500V 25A
CPSCP438-25A 3P+N+T (PE) 380/415V 25A IS 3PT PR 3807415V 32A
CPSCP4381-25A 3P+N+T (PE) 480/500V 25A PPz L G RSy g2
FSQCP435 4P+T (PE) 380/415V 32A
- TOMASY CLAVIIAS INTERBLOQUEADAS DE 1254 prysa a00/5007 -
--- - FSQCP260 2P+T (PE) 220/250V 63A
FSGOMZ-3  BP125-3  3P+T (PE) 380/415V 125A FSQCP360 3P4T (PE) 3807415V 63A
FSQCP125-31  BP125-31  3P+T (PE) 480/500V 125A FSQCP3601 3P+T (PE) 480/500V 63A
FSQCP125-4  BP125-4  4P+T (PE) 380/415V 125A FSQCP460 4P+T (PE) 380/415V 63A
FSQCP125-41  BP125-41  4P+T (PE) 480/500V 125A FSQCP4601 4P+T (PE) 480/500V 63A

NOTA: Para los codigos de color de las tomas y clavijas, remitase al informe CPSC / FSQC

[A] B 4 A

[ 9] 11

EXD IIB»

o
)
S~
o
O
o
n
L
I
o
O
n
o
O

EXD IIC»

ST

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.

192 - Catalogo Feam 03 'Ez.m




Explosion Proof Electrical Equipment

TOMAS Y CLAVIJAS

Tomas y clavijas Ex

DXN

—F

INMETRO

EE @Ce

‘ i 2. GOST-R
RTR Ex Proof

LN
e@as~

TOMAS Y CLAVIJAS DXN1

ATEX 94/9/EC

IECEx

INMETRO

GOST-R (RTR / RTN)

®112GExdellCT5/T6

ExdelICT5/T6

Ex de lICT5/T6 Gb

2ExdellCT5/T6

EJECUCION ® 112 D Ex tD A21 T90°C/T70°C Ex tD A21 T90°C / T70°C Ex tD A21 T90°C / T70°C Db DIP A21 T90°C / T70°C
-40°C = +60°C -40°C + +60°C -40°C = +60°C o . o

TEMPERATURA AMBIENTE 40°C + +40°C 40°C + +40°C _80°C + +40°C -40°C + +40°C

PROTECCION MECANICA 1P66/67 1P66/67 1P66/67 1P66/67

CERTIFICADO LCIE 99 ATEX 6027X IECEx LCIE 09.0005X BVC 10.0026-X POCC FR. T605.B03779
ABNT NBR IEC 60079-0;
NORMATIVA DE EN 60079-0; EN EC 60079-0; IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-1; FOCT P M3K 60079-0:2011;
REFERENCIA 60079-1; EN 60079-7; IEC 60079-7; ABNT NBR IEC 60079-7; FOCT P M3K 61241-0:2007;
EN 61241-0; EN 61241-1 IEC 61241-0; IEC 61241-1 ABNT NBR IEC 60079-31; FOCT P M3K 61241-1:2004
ABNT NBR IEC 60529;
TOMAS Y CLAVIJAS DXN3
ATEX 94/9/EC IECEx INMETRO GOST-R (RTR / RTN)
EJECUCION ®12GExdellCT5/T6 Ex de lICT5/T6 Ex de ICT5/T6 Gb 2ExdellICT5/T6
& 112 D Ex tD A21 T90°C/ T70°C Ex tD A21 T90°C / T70°C Ex tD A21 T90°C / T70°C Db DIP A21 T90°C / T70°C
-40°C + +60°C -40°C + +60°C -40°C + +60°C
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +40°
v -40°C + +40°C -40°C + +40°C -40°C + +40°C 40°C = +a07C
PROTECCION MECANICA 1P66/67 1P66/67 1P66/67 1P66/67
CERTIFICADO LCIE 99 ATEX 6149X IECEx LCIE 09.0006 BVC 10.0024 POCC FR. I605.B02573
ABNT NBR IEC 60079-0;
NORMATIVA DE EN 60079-0; EN IEC 60079-0; IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-1; FOCT P M3K 60079-0:2011;
REFERENCIA 60079-1; EN 60079-7; IEC 60079-7; ABNT NBR IEC 60079-7; FOCT P M3K 61241-0:2007;
EN 61241-0; EN 61241-1 IEC 61241-0; IEC 61241-1 ABNT NBR IEC 60079-31; rFOCT P M3K 61241-1:2004
ABNT NBR IEC 60529
TOMAS Y CLAVIJAS DXN6
ATEX 94/9/EC IECEx INMETRO GOST-R (RTR / RTN)
EJECUCION ®112GExdellCT4/T6 ExdelICT4/T6 Ex de lIC T4/ T6 Gb 2ExdellCT4/T6
& 112D ExtD A21 T107°C/ T80°C Ex tD A21 T107°C/ T80°C Ex tD A21 T107°C/ T80°C Db DIP A21 T107°C/ T80°C
-40°C + +60°C -40°C + +60°C -40°C + +60°C o . o
TEMPERATURA AMBIENTE 40°C + +40°C -40°C + +40°C _80°C = +40°C -40°C + +40°C
PROTECCION MECANICA 1P66/67 1P66/67 IP66/67 IP66/67
CERTIFICADO LCIE 99 ATEX 6150X IECEx LCIE 09.0007 BVC 10.0025 POCC FR. [605.B02573

NORMATIVA DE
REFERENCIA

EN 60079-0; EN
60079-1; EN 60079-7;
EN 61241-0; EN 61241-1

IEC 60079-0; IEC 60079-1;
IEC 60079-7;
IEC 61241-0; IEC 61241-1

ABNT NBR IEC 60079-0;
ABNT NBR IEC 60079-1;
ABNT NBR IEC 60079-7;
ABNT NBR IEC 60079-31;
ABNT NBR IEC 60529

rOCT P M3K 60079-0:2011;
rOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004

Caracteristicas mecanicas
poliéster reforzado con fibra de vidrio, perfectamente antiestatico
24 posiciones horarias segtn la tensién (CEE 17)

Material
Disposicion alveolos

"de cabeza" de plata-niquel con trenza metalica para una fiabilidad y duracién 6ptimas
antiaflojamiento resistentes a las vibraciones y a los choques térmicos

apertura automatica

KO8

interbloqueado (EN 60309-1) cat. utilizacion AC23 (IEC 947-3, EN 60947-3), AC22 (CEI EN 60947-3)

Contacto

Bornes

Tapa-toma

Resistencia a los choques
Dispositivo de interrupcion

GG,

GAESTOPAS
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DXN

[CLAVIJA| o

Tomas y clavijas Ex

DXN Caracteristicas técnicas

130 36 77 56 62 150

ot 130 20 ST Tourc aarcranl 0%
DXN3 145 160 70 70 70 70 155 M25 ™ Ejgg:ggg e ((TTaa 2(‘)’8::88 0.70
DXN6 159 150 77 88 77 81 213 M25 lg E_:gog;:ggog; Tng;C((T;‘a'_i%fC//:‘é%fC’) 1,00
| TR0 CODIGOTOMA CODIGOCLAVIA  POLOS  TENSION CORRENTE BORNES[sqmml

DXNT 2514082 2518082 2P + T (PE) 24V 20A 25

DXN1 2514132 2518132 2P + T (PE) 48V 20A 2,5

DXN1 2514035 2518035 2P + T (PE) 110/130V 20A 25

DXN1 2514015 2518015 2P + T (PE) 220/250V 20A 25

DXN1 2514013 2518013 3P + T (PE) 380/415V 20A 25

DXN1 2514017 2518017 3P+ N+ T (PE) 380/415V 20A 25

DXN3 2534013 2538013 3P + T (PE) 380/415V 32A 6

DXN3 2534017 2538017 3P+ N +T (PE) 380/415V 2A 6

DXN3 2534093 2538093 3P + T (PE) 500V 2A 6

DXN3 2534097 2538097 3P+ N+ T (PE) 500V 2A 6

DXNG6 2564013 2568013 3P + T (PE) 380/415V 63A 16

DXN6 2564017 2568017 3P+ N+ T (PE) 380/415V 63A 16

DXN6 2564093 2568093 3P + T (PE) 500V 63A 16

DXN6 2564097 2568097 3P+ N+ T (PE) 500V 63A 16

*PARA TENSIONES DISTINTAS A LAS INDICADAS, POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS.

[ ToMA | c A

G

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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PINZAS PARA PUESTA A TIERRA

Ao @S
i RTR Ex Proof &

| PINZASPARAPUESTAATIERRA

ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN)
EJECUCION ®112G ExdIICT6 1Exd IIC T6
INSTALACION ZONA1/2-ZONA21/22 ZONA1/2 -ZONA21/22
PROTECCION MECANICA IP66 IP66
CERTIFICADO CESI 05 ATEX 005 POCC IT. ME92.B02925
NORMATIVA DE REFERENCIA N e Ba000  and A FOCT b MK 61241-02007

' FOCT P MK 61241-1:2004;

Caracteristicas mecanicas

Empufiadura
Contactos
Soporte contactos
Entrada cable

Cable puesta a tierra

APLICACIONES

aislante de nailon resistente a los golpes

elasticos de bronce fosférico adecuados para fijacion sobre placa sp. 8-11 mm
laton

prensacables con cabeza de estanquidad de latén marino

diametro exterior 8-11 mm (NO SUMINISTRADO)

* LA PINZA IT25... SE UTILIZA PARA LA CONEXION A TIERRA DE CISTERNAS Y CAMIONES CISTERNA DURANTE LAS OPERACIONES

DE CARGA Y DESCARGA.

« EL CIERRE DEL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA SE PRODUCE DE UN MODO AUTOMATICO CON LA INSERCION DE LA PINZA EN LA PLACA.

GG,

GAESTOPAS
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Pinzas de tierra Ex

IT25... - Caracteristicas técnicas

IT25 BLOQUEO DE MUELLE NORMAL 0,70 A
IT25F BLOQUEO DE MUELLE MECANICO 0,70 B
IT25XSS BLOQUEO SOBRE ESTRUCTURAS FINAS 0,70 C
IT25XF BLOQUEO SOBRE BARRILES METALICOS 0,70 D
IT25XAM METALICOS 0,70 E

, < A
S S S ! . 5
(4 o (o4 > I
& & & ©) &
< < < = <
LN LN N o 7o)
~ N R = R
LN
~
CH42 CH42 CH42 CH42 CH42

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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SISTEMAS DE COMPROBACION_POR
VIA ELECTRONICA DE CONEXION

CON PUESTA A TIERRA

Q“N‘V
1$&6~

=N

INMETRO

<4 SM20211IC

U 46 <

GOST-R
RTR Ex Proof

<4 SM2021F

EE @E@E®

ATEX 94/9/EC

IEC Ex

INMETRO

GOST-R (RTR/RTN)

GOST-K

EJECUCION

®112GExtd IIB+H2 T6..T3
® 112 (1) G Ex db [ia 1A/B/C] 1IB+H2 T6..T3
& 112 (2) G Exdb [ib IIA/B/C] 1IB+H2 T6..T3

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] [1B+H2 T6..T3
Ex tb H1IC T85°C..T150°C

Ex db IIB+H2 T6..T3
Ex db [ia/ib] I1B+H2 T6..T3

1ExdIIB+H2 T6

1 Ex d [ia/ib] 1IB+H2 T6
Ex tD A21 T85°C...t150°C

1 Exd IIB+H2 T6
1 Ex d [ia/ib] I1B+H2 T6
A21 Ta85°C

& 112D Extb IICT85°C...150°C 1Ex d IB+H2 U
TEMP. AMBIENTE -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +130°C -60°C + +60°C -60°C + +130°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 P66 IP66 IP66

CERTIFICADO INERIS 13 ATEX 0022X IECEx BKI 09.0005 CEPEL 12.2139 POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269
EN 60079-0:2004; EN 60079-1:2004; IEC 60079-0; [EC 60079-1; | ABNT NBR IEC 60079-0:2008; | TOCT P M3K 60079-0:2011;
:SF';'\I:I:JL‘I,: DE EN 60079-11:2006; EN 61241-0:2004; | IEC 60079-11; [EC 61241-0; | ABNT NBR IEC 60079-1:2009; | TOCT P M3K 61241-0:2007; ;8((::;;”\;13?21%:{?_/11_‘2‘633
EN 61241-1:2004 IEC 61241-1 ABNT NBR IEC 60529-0:2009 | FOCT P M3K 61241-1:2004
ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO GOST-R (RTR/RTN) GOST-K
&I112GExdbICT3..T6 Exdb IICT3..T6 Exdb IICT3..T6 Exd 1ICT6..T3 Gb Exd IICT6..T3 Gb
EJECUCION & 112(1/2) GD Ex d [ia/ib] IC T6 Ex d [ia/ib] 1IC T6 Ex db [ia/ib] 1IC T6 Ex tb IIC T85°C..T150°C Db | Ex tb IIC T85°C..T150°C Db
& 112D Extb ICT85°C..T200°C Ex tb HIC T85°C...T200°C Ex tb 111C T85°C..T150°C Ex d [ia/ib] IIC T6 Gb Ex d [ia/ib] 1IC T6 Gb
& 112D Extb ICT85°C Ex tb IIC T85°C Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C | Ex tb [ia/ib] I1IC T85°C Db| Ex tb [ia/ib] IIIC T85°C Db
TEMP. AMBIENTE -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C -60°C + +80°C
PROT. MECANICA IP66 IP66 P66 IP66 IP66

IEC 60079-11:2008

ABNT NBR [EC 60529:2009;

CERTIFICADO INERIS 13 ATEX 0023X IECEx BKI 11.0010 CEPEL 12.2137 POCC IT. ME92.B02924 -

IEC 60079-0:2007; r . _02011:
NORMATIVA DE EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; IEC 60079-1:2007; ',:BBNTI' 'l\\ll?; IIIIEEE 28%;3:?%383 ;88’_ 'F; ?\A/Igili 2?3119_[? 22:(}; rOCT P 51330.0/1/8/14-99
REFERENCIA EN 60079-11:2007; EN 60079-31:2009 IEC 60079-11:2006; 5 : oana | FOCT P M3K 61241-1-1-2002

TOCT P M3K 61241-1:2004

Zona

Zona

Division

X X X X

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo

Tapa
Tornilleria
Placa interior
Barnizado

Bisagras

GG,

GAESTOPAS

aluminio marino exento de cobre
aluminio marino exento de cobre
exterior de acero inoxidable

acero cincado

exterior en polvos epoxidicos de color gris RAL-9006

en fusion con cuerpo y tapén (SM2021F)
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Sistemas de puesta a tierra Ex

SM2021F - SM20011IC Caracteristicas técnicas

245 160 276 169

SM2021F 285 12,00 A
SM202111C 285 245 169 226 170 13,00 B
Dibujos dimensionales Dibujos dimensionales

(@]

5 © o
‘:
0 @k

< o k=7

rﬂﬁﬂﬂﬂw

o QOk=
o BL B
© _©
=

APLICACIONES:

Se utilizan para controlar la conexion de tierra durante las operaciones de carga y descarga de camiones cisterna o trenes cisterna.
Los camiones cisterna suelen llegar a su destino con carga electrostatica, y una puesta a tierra imperfecta puede provocar un incendio causado
por una chispa en presencia de gas en la zona de descarga.

El sistema de control de puesta a tierra se compone de una caja de aluminio marino exento de cobre con las caracteristicas descritas anterior-
mente. En el interior se ha instalado un circuito electrénico de control MS-2001 que, normalmente, esta regulado en 20 ohm, y autoriza la carga/
descarga de los camiones cisterna cuando la resistencia es inferior a 20 ohm.

Una barrera de seguridad intrinseca situada en el interior del aparato y conectada mediante el cable incluido en la pinza suministrado con
el sistema electrdnico, permite una sola comprobacién de la correcta /perfecta conexion a tierra del camién cisterna.

La conexidn a tierra del camién cisterna solo debe efectuarse con la adecuada pinza de puesta a tierra serie IT (no incluida).

En el tap6n de la caja se encuentran: testigo rojo NO HABILITADO - testigo verde HABILITADO - pulsador CONEXION.

El testigo rojo del sistema electrénico SM permanecerd encendido hasta la perfecta conexion de la pinza de puesta a tierra serie IT (no
incluida) en la placa de conexion del propio camién cisterna.

Debe presionarse el pulsador de conexién durante al menos 2 s. Si la resistencia medida por el circuito de la pinza es inferior a 20 ohm, el
sistema autoriza las operaciones de carga y descarga.

La pinza de control de puesta a tierra esta equipada con 8 m de cable.

PARA LAS CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA DE LOS CAMIONES CISTERNA DURANTE LAS OPERA-
CIONES DE CARGA Y DESCARGA, UTILICE LAS PINZAS ADECUADAS DE LA SERIE IT... INDICADAS EN
EL INFORME ANTERIOR

NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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ALARMAS ACUSTICAS e todon rot ectia prment | 0 E

Alarmas acusticas Ex

ETH2... - S2

e il ) «*x
¥ deesen @ES
N8 ; RTR Ex Proof b

ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN)
< ®I112GExdICT6 1Exd IIC T6
EIECECION © 112 D Ex tD A21 T85°C Ex tD A21 T85°C
TEMPERATURA AMBIENTE ZONA1/2-ZONA 21/ 22 ZONA1/2 -ZONA 21/22
PROTECCION MECANICA 1P66 IP66
CERTIFICADO INERIS 04 ATEX 0095 POCC IT. ME92.B02925
. . FOCT P M3K 60079-0:2011;
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 600E7’3-‘(5)i 5211 _610079-1, TOCT P M3K 61241-0:2007;
FOCT P M3K 61241-1:2004

ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN)
EJECUCION 112D Ex D A1 TI00°C Ex tD A21 T100°C
TEMPERATURA AMBIENTE ZONA 1/2-ZONA21/22 ZONA1/2 -ZONA 21/ 22
PROTECCION MECANICA IP66 IP66
CERTIFICADO INERIS 05 ATEX 0041X POCC IT. ME92.B02925
EN 50014: 1997 + A1 and A2; FOCT P M3K 60079-0:2011;
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 50018:2000 + Al; TOCT P M3K 61241-0:2007;
EN 50281-1-1:1998 + Al FOCT P M3K 61241-1:2004
Caracteristicas mecanicas
Cuerpo aluminio marino exento de cobre
Tapa aluminio marino exento de cobre
Tornilleria exterior de acero inoxidable

Campana (ETH2C...) acero barnizado

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
» Roscado de bocas distinto al estandar

GG,
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Alarmas acusticas Ex

ETH2... S2 - Caracteristicas técnicas

135

ETH2... 150 GK 3/4" = = T6 (-20°C / +55°C) T85°C (Ta -20°C / +55°C) 2,00 A
ETH2C... 168 140 GK 3/4" - = T6 (-20°C / +55°C) T85°C (Ta -20°C / +55°C) 2,50 B
S2... 145 203 GK 3/4" 104 54 T5 (-20°C / +55°C) T100°C (Ta -20°C / +55°C) 2,60 C

ETH2V12CA 12V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2C12VCA 12V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2V24CA 24V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2C24VCA 24V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2V48CA 48V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2C48VCA 48V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2V110CA 110V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2C110VCA 110V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2V230CA 230V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2C230VCA 230V - 50/60Hz 13VA CONTINUA 80
ETH2V12CC 12V - c.c. 8VA CONTINUA 80
ETH2C12VCC 12V -cc. 8VA CONTINUA 80
ETH2V24CC 24V - c.c. 8VA CONTINUA 80
ETH2C24VCC 24V - c.c. 8VA CONTINUA 80
ETH2V48CC 48V - c.c. 8VA CONTINUA 80
ETH2C48VCC 48V - c.c. 8VA CONTINUA 80
S2V12CA 12V - AC/DC 90w S4-60% 6 avv/h 100
S2V24CA 24V - AC/DC 90w S4-60% 6 avv/h 100
S2V48CA 48V - AC/DC 90w S4-60% 6 avv/h 100
S2V110CA 110V - AC/DC 90w S4-60% 6 avv/h 100
S2V230CA 230V - AC/DC 90w S4-60% 6 avv/h 100

Dibujos dimensionales

@C

oC

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucion de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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ELECTROVENTILADORES

HELICOIDALES DE BAJA PRESION

Ventiladores Ex

MQ-BQ / MQ-BC

ZIN ] - « o
N GOST-R 4
decs: BE @O

ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN)
< ®112GExdIIBT3/T4
EJECEEION ©112 G Exd IIC T3/T4 -
INSTALACION ZONA1/2-ZONA21/22 ZONA1/2-ZONA 21/ 22
PROTECCION MECANICA 1P65 IP65
CERTIFICADO INERIS 05 ATEX 0025X POCC IT. Mr01.802998

FOCT P 51330.9-99 (M3K 60079-10-95)
NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60079-0; EN 60079-1; EN 61241-1 FOCT P 51330.13-99 (M3K 60079-14-96)

FOCT P M3K 61241-3-99

Caracteristicas mecanicas

Caja transportadora  anillo de acero Fe 37B

Rotor montado en voladizo sobre el extremo del motor
Barnizado por inmersién en bafio electroforético y sucesiva coccién en horno
APLICACIONES

+ PARA LA VENTILACION DE INSTALACIONES DONDE SEA NECESARIO EXTRAER CALOR, HUMOS, AIRE VICIADO.

» ES BUENO RECORDAR QUE PARA QUE EL TRABAJO DE ESTOS VENTILADORES SEA EFICAZ, ES NECESARIO REEMPLAZAR EL AIRE
EXTRAIDO POR EL MISMO VOLUMEN DE AIRE INTRODUCIDO EN EL AMBIENTE.

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Barnizado exterior epoxidico de color por encargo
* Roscado de bocas distinto al estandar

@9
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Ventiladores Ex

MQ-BQ / MQ-BC Caracteristicas técnicas

350 390 315 = 390 315 100 295

MQBQ304 400 102 297 8,00 A MQBC304 = 7,00 B
MQBQ354 450 400 440 365 102 297 10,00 A MQBC354 - - 440 365 100 295 8,50 B
MQBQ404 500 450 490 415 107 302 11,00 A MQBC404 = = 490 415 105 300 9,50 B
MQBQ454 550 500 540 465 108 318 12,00 A MQBC454 - - 540 465 106 316 10,50 B
MQBQ504 600 550 590 515 123 333 15,00 A MQBC504 = = 590 515 121 331 13,00 B
MQBQ506 600 550 590 515 123 333 18,00 A MQBC506 o = 590 515 121 331 16,00 B
MQBQ554 680 630 665 567 125 355 19,00 A MQBC554 = = 665 567 121 331 16,50 B
MQBQ556 680 630 665 567 125 355 22,00 A MQBC556 o = 665 567 121 331 19,50 B
MQBQ604 730 680 715 617 140 370 24,00 A MQBC604 - - 715 617 138 368 21,00 B
MQBQ606 730 680 715 617 140 370 26,00 A MQBC606 - - 715 617 138 368 23,00 B
MQBQ304M 400 350 390 315 102 297 8,00 A MQBC304M = - 390 315 100 295 7,00 B
MQBQ354M 450 400 440 365 102 297 10,00 A MQBC354M o - 440 365 100 295 8,50 B
MQBQ404M 500 450 490 415 107 302 11,00 A MQBC404M = - 490 415 105 300 9,50 B
MQBQ454M 550 500 540 465 108 318 12,00 A MQBC454M o - 540 465 106 316 10,50 B
MQBQ504M 600 550 590 515 123 333 15,00 A MQBC504M = - 590 515 121 331 13,00 B
MQBQ506M 600 550 590 515 123 333 18,00 A MQBC506M o - 590 515 121 331 16,00 B
MQBQ554M 680 630 665 567 125 355 19,00 A MQBC554M = - 665 567 121 331 16,50 B
MQBQ556M 680 630 665 567 125 355 22,00 A MQBC556M o - 665 567 121 331 19,50 B
MQBQ604M 730 680 715 617 140 370 24,00 A MQBC604M = - 715 617 138 368 21,00 B
MQBQ606M 730 680 715 617 140 370 26,00 A MQBC606M - - 715 617 138 368 23,00 B

MQBQ304 1400 400V - 50Hz 0,18 1750 A MQBC304 1400 400V - 50Hz 0,18 1750 B
MQBQ354 1400 400V - 50Hz 0,25 3000 A MQBC354 1400 400V - 50Hz 0,25 3000 B
MQBQ404 1400 400V - 50Hz 0,25 4500 A MQBC404 1400 400V - 50Hz 0,25 4500 B
MQBQ454 1400 400V - 50Hz 0,33 5500 A MQBC454 1400 400V - 50Hz 0,33 5500 B
MQBQ504 1400 400V - 50Hz 0,5 8000 A MQBC504 1400 400V - 50Hz 0,5 8000 B
MQBQ506 900 400V - 50Hz 0,33 5500 A MQBC506 900 400V - 50Hz 0,33 5500 B
MQBQ554 1400 400V - 50Hz 0,75 12000 A MQBC554 1400 400V - 50Hz 0,75 12000 B
MQBQ556 900 400V - 50Hz 0,5 700 A MQBC556 900 400V - 50Hz 0,5 700 B
MQBQ604 1400 400V - 50Hz 1,00 15000 A MQBC604 1400 400V - 50Hz 1,00 15000 B
MQBQ606 900 400V - 50Hz 0,75 10000 A MQBC606 900 400V - 50Hz 0,75 10000 B
MQBQ304M 1400 230V - 50Hz 0,18 1750 A MQBC304M 1400 230V - 50Hz 0,18 1750 B
MQBQ354M 1400 230V - 50Hz 0,25 3000 A MQBC354M 1400 230V - 50Hz 0,25 3000 B
MQBQ404M 1400 230V - 50Hz 0,25 4500 A MQBC404M 1400 230V - 50Hz 0,25 4500 B
MQBQ454M 1400 230V - 50Hz 0,33 5500 A MQBC454M 1400 230V - 50Hz 0,33 5500 B
MQBQ504M 1400 230V - 50Hz 0,5 8000 A MQBC504M 1400 230V - 50Hz 0,5 8000 B
MQBQ506M 900 230V - 50Hz 0,33 5500 A MQBC506M 900 230V - 50Hz 0,33 5500 B
MQBQ554M 1400 230V - 50Hz 0,75 12000 A MQBC554M 1400 230V - 50Hz 0,75 12000 B
MQBQ556M 900 230V - 50Hz 0,5 700 A MQBC556M 900 230V - 50Hz 0,5 700 B
MQBQ604M 1400 230V - 50Hz 1,00 15000 A MQBC604M 1400 230V - 50Hz 1,00 15000 B
MQBQ606M 900 230V - 50Hz 0,75 10000 A MQBC606M 900 230V - 50Hz 0,75 10000 B
Dibujos dimensionales
(Al A B
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NOTAS:
Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.

MQ-BQ / MQ-BC
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RADIADORES ELECTRICOS
ANTIDEFLAGRANTES / RADIADORES
ELECTRICOS INDUSTRIALES
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Explosion Proof Electrical Equipment - F ) ' ‘

Radiadores Ex

READ / RERAC
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ATEX 94/9/EC GOST-R (RTR / RTN) GOST-K
EJECUCION &I112GExdIICT3 Gb Ex d [IC T3 Gb Ex d IICT3 Gb
& 112 D Ex tb 1IC T200°C Db Ex tb [11IC T200°C Db Ex tb [11IC T200°C Db
TEMPERATURA AMBIENTE -60°C + +60°C -60°C + +60°C -60°C = +60°C

PROTECCION MECANICA IP65 1P65 1P65
CERTIFICADO INERIS 04 ATEX 0076X POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269

FOCT P M3K 60079-0:2011;

FOCT P M3K 61241-0:2007: rOCT P 51330.0/1/8/14-99

NORMATIVA DE EN 60079-0; EN 60079-1;

REFERENCIA EN 60079-31 -1-1-
FOCT P M3K 61241-1:2004 FOCT P M3K 61241-1-1-2002
ATEX 94/9/EC CEl / IEC
EJECUCION ®112GExdIICT4 EJECUCION STAGNO INDUSTRIALE
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +60°C TEMPERATURA AMBIENTE -
PROTECCION MECANICA IP65 PROTECCION MECANICA | IP20 (RERAC-L) - IP44/IP55 (RERAC/RERAC-C)

CERTIFICADO CESI 03 ATEX 082X CERTIFICADO -

NORMATIVA DE REFERENCIA EN 60079-0; EN 60079-1 NORMATIVA DE REFERENCIA CEl / EN 60598-1

Caracteristicas mecanicas READ

Caja de mando aluminio marino exento de cobre

Cuerpo calefactor
Barnizado caja de mando

Barnizado cuerpo calefactor

acero electrosoldado
epoxidico de color gris RAL-9006
epoxidico de color gris RAL-7035

Caracteristicas mecanicas RERAC
Caja ldamina de acero sp. 8/10mm

Pared frontal lamina de acero sp. 10/15 mm con orificios oblicuos

Barnizado polvos de poliéster de color marfil claro RAL-1015

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Tensiones distintas al estandar
 Grado de proteccion IP44 (RERAC...)
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READ / RERAC

Radiadores Ex

READ / RERAC Caracteristicas técnicas

510 600 675 165

READ1000W 640 39,00 A
READ2000W 1140 1010 600 675 165 74,00 A
RERAC21000 520 715 490 695 133 11,00 B
RERAC31500 520 715 490 695 133 11,05 B
RERAC42000 520 715 490 695 133 12,00 B
RERACC2500 315 700 288 680 108 6,60 B
RERACC2800 315 700 288 680 108 6,90 B
RERACC3750 315 700 288 680 108 7,20 B
RERACL1900 1060 395 1040 375 107 9,10 C
RERACL21800 1060 395 1040 375 107 9,60 C
READ2000W 230V - 50/60Hz 2000 A RERAC21000 230V - 50/60Hz 500 1000 B
Dibujos dimensionales RERAC31500 230V - 50/60Hz 1000 1500 B
- RERAC42000 230V - 50/60Hz 1000 2000 B
A
RERACC2500 230V - 50/60Hz 250 500 B
B RERACC2800 230V - 50/60Hz 550 800 B
RERACC3750 230V - 50/60Hz 500 750 B
} RERACL1900 230V - 50/60Hz 900 - C
RERACL21800 230V - 50/60Hz 900 1800 C
Dibujos dimensionales
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Radiador eléctrico de aceite diatérmico movil sobre ruedas pivotantes o fijo en pavimento y/o pared.

Grupo de dos resistencias acorazadas con intercambio térmico 2W/CM2 y cabeza EEx-d con termostato de seguridad.

Caja de mando con conmutador de tres posiciones 0- 50% - 100% de potencia.

Termostato de regulacion.

Prensacables para cable armado de alimentacion.

Dos metros de cable de alimentacion.

El grupo calefactor esta formado por dos resistencias acorazadas conectadas de modo que se puedan utilizar con dos niveles de potencia (solo RERAC...).

NOTAS: Para tener en cuenta la evolucién de la legislacion nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta
ficha técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacién.
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CUADROS ELECTRICOS ESTANCOS  Fiarrarres

Weatherproof Control Panels

i WH R i A 'i‘

@WCE®

CEl / IEC
ESECUZIONE STAGNO INDUSTRIALE
TEMPERATURA AMBIENTE -40°C + +70°C
PROTEZIONE MECCANICA 1P65

CERTIFICATO -

NORME RI RIEERIMENTO CEl EN 60439-1 (CEI 17-13/1)

CEI EN 90529

Caracteristicas mecanicas

Estructura y paneles chapa con espesor 15-20/10 con tratamiento galvanico o sendzimir

Vidrio (si considerado) vidrio plano, transparente y templado de 5 mm con sello en goma de silicona

Tornillos externos acero inoxidable — interno, bajo pedido, en acero inoxidable
Caracteristicas eléctricas

Max alcance 600A

Voltaje de aislamiento 690V

Voltaje de ensayo 50Hz 2500V para 1 minuto

Frecuencia 50/60Hz

Corriente nominal de corta duracion  max 35 kA para 1 segundo

Corriente nominal maxima de pico max 73,5 kA

ACCESORIOS POR ENCARGO:

« Otros grados de proteccién
« Estructura y paneles internos en acero inoxidable
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Weatherproof Control Panels

Cuadros en chapas barnizada y en acero inoxidable 304 - 316
estancos, version con placas intercambiable

Flexibilidad
a |

El sistema esta disefiado de manera que es posible integrar la
tipologia funcional estandar (interruptores), con otros tipos
(contactores, etc .), sin intervenir en el sistema primario con otras
estructuras diferentes adaptadas o improvisado

La Securidad
— IE ="y | El cuadro ha sido disefiado de manera que ninguna parte con tension pueda ser
—— accesible dal operador, también si la puerta esta abierta, segiin con el grado de

proteccion IP XX B de la norma CEIl EN 60529.

Las placas, suporte de base del sistema, en caso de averias 0 modificaciones, son
facilmente reemplazables con nuevas placas del mismo tipo con una operacion de
la simplicidad extrema. Se pueden arreglar por nosotros (cableados o preparados) y
enviadas a su destino.

NOTAS:

Para tener en cuenta la evolucién de la legislacién nacional e internacional y de la tecnologia, las caracteristicas indicadas en esta ficha
técnica solo deberan considerarse vinculantes después de nuestra confirmacion.
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